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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
1 Technologia stacji uzdatniania wody w m. GARCZYN DUZY, gm. KALUSZYN
1|KNR 2-28 0211- |Zestaw aeracji AIC 1600 ze stali nierdzewnej typ AISI 304 wg | kpl. 1
d.1]05 dokumentaciji, orurowanie ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze
+analogia stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewne;j,
ztoze z pierscieniami wypetniajgcymi, zawor odcinajgcy, zawor
zwrotny, manometr, przepustnice z dzwignig reczng wraz z
montazem
2|KNR 2-28 0211- | Zbiorniki filtracyjne FIC/106/6106 o $r. 1600 mm, Hwalczaka= |kpl. 4
d.1]05 1800mm ze stali nierdzewnej typ AlISI 304, przepustnice z na-
+analogia pedami pneumatycznymi, drenaz rurowy ze stali nierdzewnej,
odpowietrzniki ze stali nierdzewnej,konstrukcja wsporcza ze
stali nierdzewnej, pomiar metnosci, ztoze filtracyjne zgodnie z
zatgczonym rysunkiem, okablowanie wraz z montazem
3|KNR 7-19 0417- | Zestaw dmuchaw Q= 150,60m3/h, pdm = 0,045MPa, P =4, |kpl. 2
d.1/01 OkW w obudowie dzwiekochtonnej, zawdr bezpieczenstwa, za-
wor odcinajacy, zawdr zwrotny, tgcznik amortyzacyjny, orurowa-
nie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nie-
rdzewnej, okablowanie
4|/KNR-W 7-07 Sprezarka ttokowa bezolejowa z funkcjg automatycznego restar-|kpl 2
d.1/0401-08 tu ze zbiornikiem 240dm3 Q= 25 m3/h p = 1,0MPa, P= 4,0kW
5|KNR 2-28 0217- | Skrzynki pomiarowo-przelewowe poptuczyn ze stali nierdzewnej | szt. 2
d.1]02 o wym. 1250x840x800
6|KNR 2-28 0201- |Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej typ AISI 304, kotnierzowe o |kpl. 1
d.1]05 $r. nom. 80-250 mm, konstrukcja noéna ze stali nierdzewnej,
+analogia obejmy poza zestawami technologicznymi w hali technologicz-
nej SUW oraz trawienie i pasywacja urzadzen technologii
uzdatniania wody
7|KNR 2-28 0201- |Rury ze stali nierdzewnej typ AISI 304, kotnierzowe o $r. nom. |m 1.5+1.5=
d.1/04 150 mm 3.000
8|KNR 2-28 0201- |Rury ze stali nierdzewnej typ AISI 304, kotnierzowe o ér. nom. |m 1.5
d.1]/06 250 mm
9|KNR 2-28 0201- |Rury ze stali nierdzewnej typ AISI 304, kotnierzowe o ér. nom. |m 1.5
d.1]05 200 mm
10/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, szt 2
d.1/0112-03 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 150/160mm
11/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, szt 1
d.1/0112-03 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 200/225mm
12/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, szt 1
d.1|0112-04 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotierz) o $r.zewnetrznej 250/250 mm
13|KNNR 11 0203- |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 100 mm,; $ruby szt. 2
d.1/03 M16x130
14/ KNNR 11 0203- |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 150 mm,; $ruby szt. 4
d.1/04 M16x140
15/KNNR 11 0203- |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 200 mm; $ruby szt. 1
d.1/05 M20x150
16|KNR 7-08 0202- |Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC z odwadniaczem, reduk- |kpl. 1
d.1|01+ kalk. wlasna |torami ci$nienia,zaworami, zawor elektromagnetyczny i mano-
metr
17|KNR 7-08 0301- |Ukfady sterowania elektrycznego - Rozdzielnia technologiczna |kpl. 1
d.1]01
analogia
18|KNR 7-08 0301- |Program do wizualizacji SUW ukl. 1
d.1/01
analogia
19|KNR-W 7-07 Zestaw hydroforowy sktadajacy sie z sze$ciu pomp o mocy 4, | kpl 1
d.1/0101-04 0kW Q= 160m3/h, H= 30 m ze zintegrowang przetwornicg
czestotliwosci dla kazdej pompy wraz z pompg ptuczaca z prze-
twornica czestotliwosci na wspdlnej konstrukcji ze stali nie-
rdzewnej 0 Q=110 m3/h , H=11m, P=5,5 kW
20|KNR 2-28 0209- |Przeptywomierz elektromagnetyczny o $r. nom. 100 mm facznie |szt. 3+4 =7.000
d.1]03 z przetwornikiem
analogia
21|/KNR 2-28 0209- |Przeptywomierz elektromagnetyczny o $r. nom. 150 mm tgcznie|szt. 1
d.1|04 z przetwornikiem
analogia
22|KNR 2-28 0209- |Metnosciomierz DN100mm w zakresie pomiarowym od 0,01 do |szt. 4
d.1|04 20FNU montowany na rurociggu wody uzdatnionej w pozycji
analogia pionowej wraz z przekaznikiem
23|KNR 7-24 0137- |Osuszacze powietrza z higrostatem o wydajnosci Q=750 m3/ |szt. 3
d.1/04 h moc 0,85kW
24|KNR 2-28 0214- |Wakuometry kpl. 8
d.1]02
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
25|KNNR 4 0112-02 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej|m 20
d.1 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
SUw
26|/KNNR 4 0136-01 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 15 szt. 2
d.1 mm ze ztaczkg do weza
27|KNNR 4 0116-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 4
d.1 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
28|KNNR 4 0112-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej|m 27
d.1 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych (podchloryn sodu)
29|/KNNR 4 0136-01 |Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 15 szt. 4
d.1 mm
30|/KNR 7-04 0601- |Chlorator z cyfrowg membranowa pompkg dozujacg kpl. 1
d.1/04
31|KNR-W 2-17 Wentylatory Scienne $r.otworu fi 200 mm wydajnosc Q=500m3/|szt. 2
d.1/0208-01 h na hali filtréw i w rozdzielni elektrycznej
32|KNR 2-28 0201- |Przewdd ze stali nierdzewnej o $r. nom. 100 mm - wkfad kana- |m 4
d.1/03 tu wentylacyjnego na hali filtréw.
33|KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w |szt. 1
d.1]0149-01 uktadach kanatowych
34 KNR-W 2-17 W entylatory dachowe o $r.otworu ssgcego do 200 mm (masa  |szt. 1
d.1/0208-01 do 25 kg)
35/KNR 2-28 0213- |Rozruch technologiczny, uzyskanie zaprojektowanych parame- |kpl. 1
d.1]05 tréw wody uzdatnionej i przeszkolenie obstugi
analogia
36|KNR-W 2-19 Zatadunek, transport, dokumentacja DTR, rysunki powykonaw- |kpl. 1
d.1/0401-07 cze, dokumentacja odbiorowa przez UDT
analogia
37|KNR-W 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach 1,0x1,5m szt. 1
d.1]0146-05 wraz z sitownikiem
38| KNR-W 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o wymiarach 0,9x1,2m szt. 1
d.1]0146-05
39|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostka |kpl. 1
d.1/0104-06 od wyrzutni powietrza) o wym. 1,0x1,0m L=3,0m
40|KNR 2-28 0201- |Kanat spalinowy zestawu agregatu pradotwérczego ze stali nie- | m 3
d.1/03 rdzewnej DN100mm
41|KNR 5-26 0701- |Montaz agregatéw spalinowo-elektrycznych tréjfazowych o mo- |szt. 1
d.1]05 cy znamionowej 80kVA/64 kW tgcznie z tablicg sterownicza z
+analogia SZR-em dostosowanym do mocy agregatu
42|KNR-W 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w ceg- szt. 1
d.1/0156-03 tach) do 2.5 o wym. 380x70mm Q=120m3/h w pom. rozdzielni

elektrycznej

Razem dziat: Technologia stacji uzdatniania wody w m. GARCZYN DUZY, gm. KALUSZYN
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2 Instalacja wod-kan pomieszczenia WC
43|/KNNR 4 0112-01 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznejm 6
d.2 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych SUW
44|KNNR 4 0130-01 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur sta-|szt. 1
d.2 lowych o ér. nominalnej 15 mm
45/KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw szt. 1
d.2|0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
46| KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w bu- |m 4
d.2/0208-01 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
47|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w bu-|m 3
d.2/0208-04 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
48| KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potgczeniach |szt. 1
d.2|0222-02 wciskowych
49(S-215 0200-02 Zawory napowietrzajgce o $r.nom. 75 mm szt. 1
d.2|+analogia
50|KNR 2-15 0121- |Urzadzenia do podgrzewania wody przeptywowe kpl. 2
d.2/01
51/KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl. 1
d.2/0233-03
52|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl. 1
d.2]0230-02
53|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 160 | pode;j. 1
d.2/0211-03 mm o potgczeniach wciskowych
54|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbierny- | m3 5%1%1.6+2*2*3
d.2|03 mi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.|-II = 20.000
55|KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 5
d.2
56|/ KNNR 4 1427-03 | Tuleja stalowa "PS" przy grubosci $ciany 40 cm - otwér o $r. szt 1
d.2 310 mm
57|/KNR 2-18 0613- |Osadnik na $cieki bytowo gospodarcze z kregéw zelbetowych |stud. 1
d.2|03 DN1200mm
58|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem grun- |m3 poz.54 =
d.2|01 tu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI 20.000

Razem dzial: Instalacja wod-kan pomieszczenia WC
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3 Instalacja wod-kan pomieszczenia chlorowni
59|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 1
d.3]0230-02
60| KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w bu- |m 2
d.3/0208-01 dynkach SUW o potgczeniach wciskowych
61/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 pode;j. 1
d.3/0211-01 mm o potgczeniach wciskowych
62 KNNR 4 0218-01 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 1
d.3
63| KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w bu-|m 5
d.3/0208-10 dynkach SUW o pofgczeniach klejonych do wentylatora dacho-
wego
64 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w bu-|m 6
d.3/0208-03 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
65 KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm | szt. 1
d.3]0213-05
66 KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach |szt. 1
d.3/0222-02 wciskowych
67| KNR-W 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w ceg- szt. 1
d.3/0156-03 fach) do 2.5 o wym. 380x70mm Q=120m3/h
68| KNR-W 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w |szt. 1
d.3/0149-01 uktadach kanatowych
69| KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o szt. 1
d.3/0208-01 $r.otworu ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg)
70|KNR 2-01 0215- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbierny- | m3 5%1*1.6+2*2*3
d.3/03 mi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.|-II = 20.000
71/KNNR 4 1308-01 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m 5
d.3
72|KNNR 4 1427-03 |Tuleja stalowa "PS" przy grubosci $ciany 40 cm - otwor o $r. szt 1
d.3 310 mm
73|KNR 2-18 0613- |Neutralizator Sciekéw z chlorowni z kregéw zelbetowych stud. 1
d.3/03 DN1200mm
74/KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- | m3 20
d.3/01 tu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI

Razem dzial: Instalacja wod-kan pomieszczenia chlorowni
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4 Kanalizacja wéd poptucznych

75/KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 (poz.78+

d.4|03 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.|-Il poz.79+
poz.80)*1*
1.349*2 =

151.900

76|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- | m3 poz.75 =

d.4|01 tu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI 151.900

77|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w bu-|m 5

d.4/0208-04 dynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych

78/KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 3.5*2 =7.000

d.4

79/KNNR 4 1308-03 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 2+67+2 =

d.4 71.000

80|KNNR 4 1308-04 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m 21+2+42 =

d.4 25.000

81|KNNR 4 1321-02 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk |szt 4

d.4 0 $r. zewn. 160 mm

82|KNNR 4 1321-03 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk |szt 6

d.4 0 $r. zewn. 200 mm

83|KNNR 4 1321-04 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe faczone na wcisk |szt 4

d.4 0 $r. zewn. 250 mm

84| KNR-W 2-15 Korytka $ciekowe odwodnieniowe o szerokosci 100 mm z rusz-|m 13*2 =26.000

d.4|0216-02 tem stali nierdzewnej kl. B125

analogia

85/KNNR 4 1427-03 |Tuleja stalowa "PS" przy grubosci $ciany 40 cm - otwér o $r. szt 3

d.4 310 mm

86|KNNR 11 0406- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw szt. 5

d.4|03 sztucznych o $r. 425 mm i gtebokosci 2.0 m

87 /KNNR 11 0405- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |szt. 3

d.4/05 wym wykopie (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m

88|KNNR 11 0405- |Osadnik woéd poptucznych studnie rewizyjne z kregéw betono- | szt. 2

d.4|07 wych o ér. 2000 mm w gotowym wykopie Hu=2500mm

+analogia

89|KNP 05 0454- Pompy zatapialna do wod poptucznych zamontowana w osadni- | kpl. 1

d.4/01.01 ku Q=9,8m/h, H=6,0m moc P=0,55kW

90|KNNR 11 0307- |Rurociggi cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm - przewdd ttocz-|m 6

d.4|02 ny wod poptucznych

Razem dziat: Kanalizacja wéd poptucznych
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5 Obudowy i renowacja studni gtebinowych z aramturg i wymiang pomp gtebinowych
91/KNR 4-051 0409- |Demontaz istniejgcych obuddw studni gtebinowych z kregdéw [ kpl. 4
d.5(05 betonowych o $r. 2000 mm
+analogia
92/KNNR 11 0103- |Pompy gtebinowe typ GBC.3.06.1.1110.4 n=7,5kW w studni  |kpl. 1
d.5|02 wierconej Nr 1 wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu
wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna ze stali nie-
rdzewnej o $r. 80 mm
93/KNNR 11 0103- |Pompy gtebinowe w studni wierconej Nr 1 wraz z elektroniczny- |m 42
d.5(06 mi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m rézni-
cy dtugosci rury ttocznej o $r. 80 mm
94 KNNR 11 0103- |Pompy gtebinowe typ GBC.3.10.1.1120.4 n=13,0kW w studni |kpl. 1
d.5|02 wierconej Nr 2 wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu
wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna ze stali nie-
rdzewnej o $r. 80 mm
95/KNNR 11 0103- |Pompy gtebinowe w studni wierconej Nr 2 wraz z elektroniczny- |m 71
d.5/06 mi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m rézni-
cy dtugosci rury ttocznej o $r. 80 mm
96 KNNR 11 0103- |Pompy gtebinowe typ GBC.3.06.1.1110.4 n=7,5kW w studni  |kpl. 1
d.5|02 wierconej Nr 3 wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu
wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna ze stali nie-
rdzewnej o $r. 80 mm
97 |KNNR 11 0103- |Pompy gtebinowe w studni wierconej Nr 3 wraz z elektroniczny- |m 21
d.5(06 mi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m rézni-
cy dtugosci rury ttocznej o $r. 80 mm
98/ KNNR 11 0103- |Pompy gtebinowe typ GBC.3.06.1.1110.4 n=7,5kW w studni  |kpl. 1
d.5|02 wierconej Nr 4 wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu
wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura ttoczna ze stali nie-
rdzewnej o $r. 80 mm
99/KNNR 11 0103- |Pompy gtebinowe w studni wierconej Nr 4 wraz z elektroniczny- |m 21
d.5(06 mi sygnalizatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m rézni-
cy dtugosci rury ttocznej o $r. 80 mm
100 KNNR 11 0102- |Zakonczenie i wykonanie otworu studziennego oraz podioze szt. 4
d.5/01 pod obudowe studni w/g LANGE
101/KNNR 11 0101- |Obudowa studni gtebinowej LANGE-W roctaw fgcznie z armatu- | szt. 4
d.5|01 rg DN80
+analogia
102|KNR 13-06 0906- | Sonda hydrostatyczna SG-16/teflon do pomiaru lustra wody w |szt 4
d.5(02 studniach gtebinowych
+analogia
103|KNNR 1 0210-03 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3 36
d.5 mi podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
104|KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm |m3 3.2
d.5
105/KNNR 4 1009-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m 2*4 = 8.000
d.5 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
106 | KNNR 4 1012-02 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, szt 4
d.5 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 90/110 mm - potla-
czenia z siecia istniejgca przy studniach
107 |KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlgcz. 4
d.5 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
110 mm
108|KNNR 1 0317-01 |Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m|m3 10
d.5 z zageszczeniem ; kat.gr. I-lll
109|KNR 2-01 0233- |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o | m?2 36
d.5/01 mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-lI
110|KNR-W 2-01 Renowacja studni gtebinowej Nr 1. Filtr posadowiony n agt. kpl. 1
d.5/0602-02 120mppt, diugos¢ robocza filtra 9,26m, $rednica rury studni 11
3/4
111|KNR-W 2-01 Renowacja studni gtebinowej Nr 2. Filtr Srednicy 11 3/3"" posa- | kpl. 1
d.5/0602-02 dowiony na gt. 120mppt, dtugos¢ robocza filtra 8,40m, $rednica
rury studni 11 3/4™
112|KNR-W 2-01 Renowacja studni gtebinowej Nr 3. Filtr Srednicy 14" posado- |kpl. 1
d.5/0602-02 wiony na gt. 47mppt, dtugos¢ robocza filtra 7,0m, $rednica rury
studni 14™
113|KNR-W 2-01 Renowacja studni gtebinowej Nr 4. Filtr Srednicy 14" posado- |kpl. 1
d.5/0602-02 wiony na gt. 47mppt, dtugo$¢ robocza filtra 7,0m, $rednica rury

studni 14™

Razem dziat: Obudowy i renowacja studni glebinowych z aramturg i wymiang pomp gtebinowych
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. ‘ llosé Cena jedn. Wartos¢
6 Armatura zbiornikéw i sieci wodociggowe zewnetrzne
114|KNNR 1 0210-03 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3 (poz.120+
d.6 mi podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV poz.124+
poz.128+
poz.132)*1*
1.9 = 380.000
115|KNNR 1 0313-01 |Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami sza-| m?2 (poz.120+
d.6 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o poz.124+
szer.do 1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV poz.128+
poz.132)*1.9*
2 =760.000
116|KNNR 4 1411-01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm |m?3 (poz.120+
d.6 poz.124+
poz.128+
poz.132)*1*
0.1 =20.000
117|KNNR 4 1428-01 |Uszczelnienie si¢nieniowe typu GP-PD DN100mm na rurocig- |szt 2
d.6 gu spustowym zbiornika
118 KNNR 4 1428-01 |Uszczelnienie si¢nieniowe typu GP-PD DN150mm na rurocig- |szt 4
d.6 gu doptywowym do zbiornika i przelewie
119|KNNR 4 1428-01 |Uszczelnienie si¢nieniowe typu GP-PD DN250mm na rurocig- |szt 2
d.6 gu odptywowym ze zbiornika
120/ KNNR 4 1009-04 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m 8*2+9 =
d.6 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm 25.000
121|KNNR 4 1012-02 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, szt 2
d.6 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110mm
122|KNNR 4 1010-04 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlgcz. 2
d.6 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
110 mm
123|KNNR 4 1105-03 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o kpl. 2
d.6 $r.100 mm z obudowsg teleskopows i duzg skrzynkg zeliwng
124 KNNR 4 1009-07 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m 26*2+34+5 =
d.6 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm 91.000
125/KNNR 4 1012-03 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, szt 18
d.6 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160mm
126 KNNR 4 1010-07 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlgcz. 28
d.6 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
160 mm
127|KNNR 4 1105-04 |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o kpl. 4
d.6 $r.150 mm z obudowsg teleskopows i duzg skrzynkg zeliwng
128 KNNR 4 1009-11 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m 46
d.6 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 250 mm
129/KNNR 4 1012-04 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, szt 8
d.6 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 250mm
130/KNNR 4 1010-11 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlgcz. 7
d.6 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
250 mm
131|KNNR 4 1105-06 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o kpl. 2
d.6 $r.250 mm z obudowg teleskopows i duzg skrzynkg zeliwng
132/ KNNR 4 1009-10 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych |m 38
d.6 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm
133|KNNR 4 1012-04 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, szt 4
d.6 PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnie-
rzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 225mm
134/KNNR 4 1010-10 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnienio- |zlgcz. 6
d.6 wych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn.
225 mm
135|KNR 13-06 0906- | Sonda hydrostatyczna SG-25/teflon do pomiaru lustra wody w  |szt 2
d.6|02 studniach gtebinowych
+analogia
136/ KNNR 4 1105-05 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r. kpl. 2
d.6 200 mm z obudowg teleskopowa i duzg skrzynka zeliwng
137 |KNNR 4 1408-01 | Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy funda- |m?3 0.07*16 =
d.6 mentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japon- 1.120
kami
138/ KNNR 4 1014-06 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm - trjnik | szt 2
d.6 DN250/250/250
139|KNNR 4 1014-04 |Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - trjnik | szt 2
d.6 DN150/150/150
140 KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl. 6
d.6/0134-03
141|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na murze kpl. 4
d.6/0134-01
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KOSZTORYS UPROSZCZONY

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
142/ KNNR 4 1612-02 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnejdo  |odc.200m 3
d.6 250 mm
143/KNNR 4 1611-02 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej |odc.200m 3
d.6 150-250 mm
144 KNNR 4 1606-04 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HO- |200m -1 préb. 2
d.6 BAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 250 mm
145/KNNR 4 1119-04 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm wraz z zasuwg ze-|kpl 1
d.6 liwng fi 100 i obudowg teleskopowg i duzg skrzynka zeliwng do
zasuw
146|KNR 2-01 0614- |Rurociggi zeliwne kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m 50
d.6/01
147 /\KNNR 1 0617-01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osad-|szt. 1
d.6 niki piasku (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-ll|
148 KNNR 1 0603-01 |Pompowanie wody z wykopu godz. 80
d.6
149/KNNR 4 1411-04 |Obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich grub 30 cm m3 40
d.6
150| KNNR 1 0214-05 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |m3 poz.114 =
d.6 kopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym 380.000
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
151|KNR-W 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow linio- |m?3 40
d.6/0410-01 wych do 1 m3 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.l-IV
Razem dziat: Armatura zbiornikéw i sieci wodociggowe zewnetrzne
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
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RAZEM
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RAZEM
OGOLEM




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiatly Sprzet Kp Z RAZEM

1/Technologia stacji uzdat-
niania wody w m. GAR-
CZYN DUZY, gm. KALU-
SZYN

N

Instalacja wod-kan po-
mieszczenia WC

3|Instalacja wod-kan po-
mieszczenia chlorowni

H

Kanalizacja wod poptucz-
nych

5/Obudowy i renowacja
studni gtebinowych z
aramtura i wymiang pomp
glebinowych

6/Armatura zbiornikow i sie-
ci wodociggowe zewnetrz-
ne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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