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LP | NAZWA RODZAJ  |POV. m®
POMIESZCZENIA POSADZKT | UTYTKOWA

01| WIATROLAP terakota | 17,2

02 | DYZURKA terakota | 16,5

03| WC terakota 3,9

04 | CHLOROWNIA terakota 8,3

05| AGREGAT terakota | 15,9

06 | ROZDZIELNIA | terokota | 9,9

07 | HALA TECHN. terakota | 109,4

RAZEM: 180,7

08 -CZMAGAZYNOWA 69,9
A - woda napowietrzona
B - spust poptuczyn
C - spust 1 filtroatu
D - powietrze do ptukanio filtrow
E - woda uzdatniona
FF - woda pfluczna
17.| Osuszacz powietrza kpl. 3
16.| Przepustnica reczna DN100 kpl. 2
13, [Przepustnica reczna DN130 kpl, 4
14, |Przepustnica reczna DN200 kpl. 1
13. |Przeptywomierz DN150 kpl. 1
12, |Przeptywomierz DN100 kpl. 3
11.|Skrzynia kontrolno - pomiarowa kpl. 2
10. [Rozdzielnia zestawu hydroforowego kpl. 1
9. |Rozdzielnia technologiczna kpl. 1
8. |Rozdzielnia gidwna kpl. 1
7. |Rozdzielnia pneumatyczna kpl, 1
6. |Zestaw chloratora kpl. 1
5. |Zestaw hydroforowy ZHF. 6. A2. 6. 2194, 3/9+PP. MVB-100-250/3 4,0 kW kpl, 1
4, | Dmuchawa K15 o mocy 4,0 kW z obudowa dzwiekochtonng kpl. 2
3. |Sprezarka ttokowa bezolejowa z obudowg dZwiekochtonnaAB25-380-240| kpl. 2
2. |Zestaw aeracji ze stali nierdzewnej DN1600mm Hc=3, 3m kpl. 1
1, |Zestaw filtracyjny ze stali nierdzewnej DN1600mm Hc=3, 3m kpl. 4
Lp. |Element: jed. miary | ilos¢
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