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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa Placu Zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Katuszynie

ADRES INWESTYCJI  :  05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 2 (dziatka nr ewidencyjny: 2792/7; 2795/2; 2792/5; 2796/1
INWESTOR . Gmina Katuszyn

ADRES INWESTORA  :  05-310 Katuszyn; ul. Pocztowa 1

BRANZA . BUDOWLANA - mata architektura

SPORZADZIt KALKULACJE :  Andrzej Mezynski
DATA OPRACOWANIA © maj 2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzadzono zgodnie z:
"Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz.U.04.130.1389). Wielko$ci cen materiatéw, robocizny, pracy sprzetu oraz narzu
téw kosztow posrednich, zysku i kosztow zakupu nie sq wyzsze niz opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym
wycene."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WARTOSCI ROBOT, OPRACOWANY W
OPARCIU O PROJEKT PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN TECHNOLO
GICZNYCH OPISANYCH W PROJEKCIE. ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI, MOGA ROZ
NIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII WYKO
NANIA ROBOT. KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA A ILOSCI OKRESLONE W ZESTA
WIENIACH NALEZY KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC.

UWAGA l!!

ZALECA SIE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
maj 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PLAC ZABAW KALUSZYN PRD INW

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘ Poszcz.

Razem

Budowa Placu Zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Katuszynie

1/45112723-9 | Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw (nawierzchnia bezpieczna z plyt EPDM cze$ciowo przepuszczalna)
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat.|m?2
d.1/0101-01 0101-|I-IV gfebokosci 45 cm
02
663.000 m2 663.000
RAZEM 663.000
2|KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowytadowczymi na od- |m3
d.1)1510-04 + legtos¢ do 1 km z zatadunkiem mechanicznym - wywoz ziemi z korytowania
KNR 2-31
1511-02
analiza indy-
widualna
663.00*0.45 m3 298.350
RAZEM 298.350
3/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami m?2
d.1/0201-04
663.000 m2 663.000
RAZEM 663.000
4|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$ci warstwy po  |m?2
d.1/0105-03 0105-| zageszczeniu - piasek naturalny kopany
04
663.000 m2 663.000
RAZEM 663.000
5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 | m?2
d.1)/0114-01 0114-\cm - zwir stabilizownay mechanicznie frakcji 8-32 mm
02
663.000 m2 663.000
minus po- -(7.00%3.00+5.99%3.00) m2 -38.970
wierzchnia
piaskownic
RAZEM 624.030
6| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 4 |m?
d.1/0114-03 0114-\cm - zwir stabilizownay mechanicznie frakcji 0-4 mm
04
663.000 m2 663.000
minus po- -(7.00%3.00+5.99%3.00) m2 -38.970
wierzchnia
piaskownic
RAZEM 624.030
7|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci | m?2
d.1/0105-07 0105-| warstwy po zageszczeniu
08
663.000 m2 663.000
minus po- -(7.00%3.00+5.99%3.00) m2 -38.970
wierzchnia
piaskownic
RAZEM 624.030
8/ KNR 2-31 tawa pod obrzeze zwykta - beton B-7,5 - (ogrodzenie placu zabaw) m3
d.1/0402-03
analogia
(9.80+30.22+7.36+13.46+1.55+9. 14+1.55+8.89+8.91+23.06+8.08+38.65+9.80)* m3 2.983
(0.05%0.25+0.05%0.10/2*2)
RAZEM 2.983
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1/0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowq - (wokot placu zabaw)
(9.80+30.22+7.36+13.46+1.55+9. 14+1.55+8.89+8.91+23.06+8.08+38.65+9.80) m 170.470
RAZEM 170.470
10|KNNR-W 2 | Ogrodzenie panelowe ocynkowane o wys.do 1.00 m na stupkach stalowych obsa-  |m
d. 1| W1503-01 dzonych w cokole (grubo$c¢ drutu minimum 4 mm) - zakoriczenie krawedzig bez-
analogia pieczng (bez wystajgcych drutdw u gory panela) - kolorystyka wg. uzgodnieri z Za-
mawiajgcym
(9.80+30.22+7.36+13.46+1.55+9. 14+1.55+8.89+8.91+23.06+8.08+38.65+9.80)- m 168.150
(1.16*2)
RAZEM 168.150
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PLAC ZABAW KALUSZYN PRD INW PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

11
d.1

KNR 2-23
0404-04
analogia

Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska - furtka stalowa z ksztaftownikow 1.0x1.1 m
wypetniona panelem z siatki (grubos¢ drutu minimum 4 mm) - zakoriczenie krawe-
dzig bezpieczng (bez wystajacych drutdw u gory panela) - kolorystyka wg. uzgod-
nien z Zamawiajacym

2.000

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

12
d.1

wycena indy-

widualna

minus po-
wierzchnia
piaskownic

Dostawa i montaz nawierzchni bezpiecznej (amortyzujgcej upadek) placu zabaw z
ptyt EPDM gr. 50 mm - wykonane z granulatu gumowego z wierzchnig warstwg z
granulatu EPDM (zgodna z normg unijng PN-EN 1177:2019, oraz posiadajgce atest
PZH) - kolorystyka wg. uzgodnieri z Zamawiajgcym

663.000

-(7.00%3.00+5.99*3.00)

m2

m2
m2

663.000
-38.970

RAZEM

624.030

13
d.1

wycena indy-

widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwg "WARSZTAT PIASKOWY", Zestaw skfada
sie z dzwigu do piasku z wiadrem, przesuwanego wagonika, stotu ze stacjg rozta-
dunku i stotu z rynng. Materiat: nierdzewna stal szlachetna, polietylen. Powierzchnia:
2,94 x 1,80 m. Strefa bezpieczenstwa: 5,94 x 4,80 m (montaz zgodnie z technologig
producenta/dostawcy zestawu)

1.000

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

14
d.1

wycena indy-

widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwg "WAGA DO PIASKU". Materiat: nierdzewna
stal szlachetna. Wymiary catkowite: szer. 64 x wys. 90 x gfeb. 27 cm. (montaz zgod-
nie z technologig producenta/dostawcy zestawu)

1.000

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

15
d.1

wycena indy-

widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwg "BOX WIELOFUNKCYJNY". Wykonany z ply-
ty HDPE odpornej na odbarwienia i promieniowanie UV (boki), konstrukcja: profil sta-
lowy 80x80 mm ocynkowany i malowany proszkowo, Dtugo$¢: 96 (cm), Szeroko$c¢:
66 (cm), Wysokos¢ catkowita: 95 (cm) Wielkos¢ strefy bezpieczenstwa: 396x366
(cm) Przedziat wiekowy: 3-12 lat, Produkt zgodny z PN-EN 1176/2009 (montaz
zgodnie z technologig producenta/dostawcy zestawu)

1.000

=

pl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

16
d.1

wycena indy-

widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwa "SZESCIAN DO WSPINANIA". Zestaw umoz-
liwia wspinaczke po Sciance linowej, $ciance wspinaczkowej, podcigganie na drqz-
kach do akrobacji oraz wdrapywanie sie po linie i drabince. Konstrukcja: drewno kle-
jone, stal nierdzewna. Scianka wspinaczkowa: wodoodporna plyta antyposlizgowa.
Wymiary: 167 x 161 cm, Strefa bezpieczenstwa: 467 x 461 cm; Wysoko$c¢ catkowita:
162 cm; Wysoko$¢ swobodnego upadku: 147 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:
2009. (montaz zgodnie z technologig producenta/dostawcy zestawu)

1.000

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

17
d.1

wycena indy-

widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwg "ACTIVE PARK NR 4". Skfada sie z modutéw
,Gong”, ,Dzwonki” i stupkdw ze stali nierdzewnej V2A (130 cm) (montaz zgodnie z
technologig producenta/dostawcy zestawu)

1.000

1.000

RAZEM

1.000

18
d.1

wycena indy-

widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwg "KARUZELA Z KIEROWNICA". Konstrukcja
karuzeli zostata pomalowana proszkowo, siedziska i cze$¢ kierownicy wykonano z
piyty PE catkowicie odpornej na warunki atmosferyczne. W karuzeli zastosowano
podwajny system utozyskowania gwarantujgcy ptynnq i cichg prace przez wiele lat.
Wymiary: 150 x 150 cm; Strefa bezpieczenstwa: 550 x 550 cm; Wysoko$c¢ catkowita:
70 cm. Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-5:2009 (montaz zgod-
nie z technologig producenta/dostawcy zestawu)

1.000

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

19
d.1

wycena indy-

widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwa "BUJAK PODWOJNY SPREZYNOWY PIES-
KI". Wymiary 122 x 179 cm, powierzchnia strefy bezpieczeristwa 323 x 380 cm, wy-
soko$¢ catkowita 89 cm, wysokos¢ swobodnego upadku 55 cm, ilo$¢ uzytkownikow
4 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 (montaz zgodnie z technologig produ-
centa/dostawcy zestawu)

1.000

kpl.

1.000

RAZEM

1.000
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20
d.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwg "BUJAK SPREZYNOWY POJEDYNCZY
StON". Bujak sprezynowy w HDPE, wymiary 27x98 cm, wysooko$¢ 82 cm (montaz
zgodnie z technologig producenta/dostawcy zestawu)

1.000

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

21
d.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwa "BUJAK SPREZYNOWY POJEDYNCZY
SMOK". Bujak sprezynowy w HDPE, wymiary 27x89 cm, wysooko$¢ 82 cm (montaz
zgodnie z technologig producenta/dostawcy zestawu)

1.000

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

22
d.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwg "SZAtAS SPRAWNOSCIOWY". Konstrukcja
: stal cynkowana malowana proszkowo. Boki : ptyta HDPE, liny

polipropylenowe ze stalowym rdzeniem. Tunel : rura PCV. Wymiary (cm) : ok. 317 x
163 x wys. 162. (montaz zgodnie z technologig producenta/dostawcy zestawu)
1.000

=

pl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

23
d.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwg "WALEC". Urzadzenie sprawnosciowe skfada-
jgce sie z obracajgcego sie wokot wiasnej osi poziomo zainstalowanego walca z
dwoma uchwytami umozliwiajacymi utrzymanie rdwnowagi na wprawionym w ruch
bebnie. Urzgdzenie przeznaczone dla dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 12 roku
Zycia. Konstrukcja ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, elemen-
ty kolorowe z HDPE, elementy zigczne ostonigte kapturkami z tworzywa sztucznego.
(montaz zgodnie z technologig producenta/dostawcy zestawu)

1.000

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

24
d.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwg "HUSTAWKA-ROWNOWAZNIA".
Konstrukcja: dwie belki no$ne z ptytg antyposlizgowa, stabilny mechanizm hustajacy
ukryty za ostong w ksztatcie pétkola, powlekany proszkowo uchwyt do trzymania ze
stali szlachetnej. Uderzenia amortyzuje gumowy zderzak. (montaz zgodnie z techno-
logig producenta/dostawcy zestawu)

1.000

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

25
d.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwgq "HUSTAWKA-CZTEROOSOBOWA". Wymia-
ry: 3,00x 0,23 m, Wysoko$¢ catkowita: 0,9 m, Wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC):
0,9 m, Strefa bezpieczenstwa: 5,00 x2,23 m, Produkt zgodny z PN-EN 1176, Prze-
dziat wiekowy: 3-12 lat (montaz zgodnie z technologig producenta/dostawcy zesta-
wu)

1.000

1.000

RAZEM

1.000

26
d.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz zestawu pod nazwa "RYSY - DWIE WIEZE Z TUNELEM". Kons-
trukcja: Stal (rury 88.9, 42.4, 33.7 mm), cynkowane, dwukrotnie malowane proszko-
wo. Scianki, dach: Plyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziafanie wa-
runkéw atmosferycznych Podest, ptyta wspinaczkowa: Plyta antyposlizgowa, wodo-
odporna. Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dziatanie warunkow ze-
wnetrznych nierdzewne, od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach. Kotwie-
nie: Zagtebione 70 cm w gruncie. Wymiary: 514x476cm, Strefa bezpieczenstwa:
864 x 761 cm, Wysokos¢ catkowita: 345 cm Wysokosc podestu: 90, 140 cm Wyso-
kosc¢ swobodnego upadku: 140 cm Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 3 - 12 (montaz zgodnie z technologig producenta/dostawcy ze-
stawu)

1.000

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

27
d.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz TABLICY KREDOWEJ ZEWNETRZNEJ DWUSKRZYDtOWE..
Dwuskrzydfowa tablica zewnetrzna do pisania kreda, konstrukcja na stupach drew-
nianych. Wymiary: 131 x 131 cm. Strefa bezpieczenstwa: 431 x 431 cm. Wysoko$c
catkowita: 140 cm. Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 (montaz zgodnie z techno-
logig producenta/dostawcy zestawu)

1.000

1.000

RAZEM

1.000

28
d.1

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz TABLICY KREDOWEJ ZEWNETRZNEJ. Konstrukcja urzagdzenia
wykonana z drewna klejonego warstwowo. Panele rysunkowe wykonane ze sklejki
wodoodpornej pokrytej HPL. Elementy drewniane pokryte barwng lazura. Wszystkie
faczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Wym.
urzadzenia 81 x 12 x 151 cm (montaz zgodnie z technologig producenta/dostawcy

zestawu)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.000 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
29 Dostawa i montaz: fawki bez oparcia Tecza HDPE Siedzisko wykonane z wytrzyma- |kpl.
d.1\wycena indy- |tych ptyt HDPE, zamontowane na solidnej stalowej ramie. Szerokos¢ urzadz.:m 0.35
widualna Dtugos¢ urzadz.:m 1.6 Wysoko$c¢ urzgdz.:m 0,40 (montaz zgodnie z technologig
producenta/dostawcy zestawu)
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
30 Dostawa i montaz piaskownicy wykonananej z ptyt HDPE o grubo$ci 18 mm z sie-  |kpl.
d.1\wycena indy- |dziskami - wymiary piaskownicy 300 x 700 cm (montaz zgodnie z technologig produ-
widualna centa/dostawcy zestawu) - kolorystyka wg. uzgodnieri z Zamawiajgcym
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31 Dostawa i montaz piaskownicy wykonananej z ptyt HDPE o grubo$ci 18 mm z sie-  |kpl.
d.1\wycena indy- |dziskami - wymiary piaskownicy 300 x 599 cm (montaz zgodnie z technologig produ-
widualna centa/dostawcy zestawu) - kolorystyka wg. uzgodnieri z Zamawiajgcym
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32| KNNR 6 0112-| Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo$ci po zageszczeniu 30 cm - m?2
d.1)03 Piasek wymywany, wolny od czgstek gliny i mutu; wielko$¢ ziaren 0,2 mm do 2 mm
analogia (piasek do piaskownic)
(7.00%3.00+5.99%3.00) m2 38.970
RAZEM 38.970
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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