PROJEKT BUDOWLANY

Temat: Montaz urzadzen dla Utworzenia , Otwartej Strefy

Aktywnosci w Katuszynie nad Zalewem Karczunek”.
Branza: Budowlana

Lokalizacja: Katuszyn ul. 1 Maja 53
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr 3021/14 w Katuszynie 1 Maja 53

Gmina Katuszyn, 05-310 Katuszyn ul. Pocztowa 1

1. Inwestor:

Gmina Katuszyn, 05-310 Katuszyn ul. Pocztowa 1
2. Zakres inwestycji
e Projekt architektoniczno — budowlany montazu urzadzer otwartej strefy
aktywnosci dostarczonych przez producenta
3. Lokalizacja
Dziatka nr 3021/14
e Inwestowany teren — dziatka nr 3021/14 potozona jest w obrebie zalewu
,Karczunek”. .
Powierzchnia dziatki 3,4314 ha.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Katuszyn
dziatka przeznaczona jest pod ustugi sportu.
Dziatka 3021/14 posiada dostepnos¢ do drogi powiatowej (ul. 1 — Maja)
poprzez urzgdzony teren inwestora.
4. Istniejgce zagospodarowanie dziatki
Na terenie dziatki zlokalizowany jest plac zabaw dla dzieci, chodnik zwirowy okalajgcy
zbiornik wodny, kosze na odpady komunalne.
Teren inwestycji w sezonie letnim jest uzytkowany na cele sportowo — rekreacyjne.
Caty obszar zagospodarowania jest oswietlony
5. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
e Na czesci dziatki 3021/14 oznaczonej literami ABCDA — projektuje sie
ustawienia na gotowych blokach betonowych urzgdzen stuzgcych dla

utworzenia otwartej strefy aktywnosci
Projektuje sie lokalizacje urzadzen:

e Sitowni plenerowej



6.

10.

e Placu zabaw
e Strefy relaksu
e Urzadzen pomocniczych
Informacja o obszarze oddziatywania urzadzen:
Oddziatywanie projektowanych urzadzen nie wykracza poza granice dziatki 3021/14
co stwierdzono na podstawie:
® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie na rok 2012 (Dz.U. 2017 poz.2185)
e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U.z 20118 r
poz. 799)
Wptyw na srodowisko
Wymieniona inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu art. 5.1 ust. |, pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 627 z poéZniejszymi zmianami.
Nie wystepuje zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych urzadzen
Ochrona zabytkow
Teren na przedmiotowej dziatce wg Miejskiego Planu Zagospodarowania
przestrzennego nie jest objety strefg ochrony konserwatorskie;.
Wptyw eksploatacji gorniczej
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowa dziatke.
Ochrona intereséw oséb trzecich
Planowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w tym zakresie dostepu do
drogi publicznej, przestoniecia Swiatta stonecznego i nie utrudni zabudowy dziatek

sgsiednich.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego montazu urzadzen dla utworzenia otwartej strefy
aktywnosci w Katuszynie nad Zalewem Karczunek

Inwestor: Gmina Katuszyn
Lokalizacja: Katuszyn ul. 1 Maja 53, dz. nr 3021/14

1. Podstawa opracowania
e umowa z dnia 22.02.2019 r
® wypisz M.P.Z.P. miasta Katuszyn (Uchwata XV1/106/2012)
e wizja lokalna w terenie
e uzgodnienia z inwestorem
2. Przeznaczenie obiektu
e Projektowane urzadzenia sitowni plenerowej, placu zabaw i relaksu utworza
otwartg strefe aktywnosci
3. Rozwiazania architektoniczne
3.1, Dziatka: Projektowane ustawienie urzadzer tworza nowg jakos¢ w
zagospodarowaniu dziatki. Po przeksztatceniu zagospodarowania poprawi sie
racjonalnosc i funkcjonalnos¢ wykorzystania biologicznie czynnej czesci
terenu.
3.2. Zestawienie urzadzen i nawierzchni bezpiecznych:
Betels Sitownia plenerowa
o orbitek — 14,0 m?
e surfer/step per — 17,5 m?
e twister/surfer — 20,0 m>
e biegacz—16,0 m?
e porecze réwnolegte — 18,0 m?
e wioslarz — 16,0 m?
e drazek do podciggania — 21,0 m?
e prasanozna-—12,2 m?’

e rower—14,30 m?



3.2.2. Plac zabaw
e zestaw SHIP — 63,0 m’
e stacja strek work — 50,20 m?
e hustawka bocianie gniazdo — 17,0 m?
3.2.3. Strefa relaksu
e fawki
e stof do szachow
e graplenerowa
3.2.4. Inne uzupetniajace
e kosze na odpady
e stojaki rowerowe
e tablica informacyjna

4. Rozwigzania konstrukcyjne

e Opis konstrukcji w/w urzgdzen wykazany jest w zatgczonych kartach

dotgczonych do projektu

e Stopy fundamentowe betonowe prefabrykowane dostarczane przez

producenta wraz z urzagdzeniami

e Montowane urzadzenia winny posiadac¢ wfasciwe aprobaty techniczne i

odpowiada¢ odpowiednim normom.

Projektant:

StanistqdWy Jakybié
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OPIS TECHNICZNY

BW(E)11 - ORBITREK

 Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju 2 114 mm i grubosci 3,6 mm,

» Kryzy moniazowe okragte, 0 grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykenane z rur
0 przekroju & 60-89 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Pergcze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 32 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zaslepkami,

e Siedziska, oparcia i stopnice wykenane z blachy
ze stal nierdzewnej gruboéci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpomg
na zarysowania,

* Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn,
ogranicznixdw odbojowych,

* Redukcja sily uderzeri elementéw swobodnie

“Jajacych poprzez zastosowanie we\metxznych

ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata
uzytkownikow
« Sruby meiryczne, ocynkowane; nakrelki
samohamowne, ccynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
melryczne, przeznaczone do uZytku zewnetrznego.
 Malowanle epoksydowymi ferbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiadciwy,
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OPIS TECHNICZNY

BW(ELK)06 - SURFER_STEPER

FRONT

» Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm,

o Kryzy moniazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykenane z rur
o przekroju @ 60-88 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porgcze | uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz & 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoniczone) stalowymi zaslepkami.

» Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpoma
na zarysowania,

o Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznixéw odbojowych,

* Re~~“<ja sily uderzen elementéw swobodnie
Op. ,acych poprzez zastosowanie wewngirznych
amortyzaforéwuniemozliwiajacych przytrzasniecie.,

» Odleglosci pomigdzy poszezegoinymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszezenie czesc ciafa
uzytkownkow

« Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajace przed odkrgceniem,

W przegubach lozyska kulkowe, bezobsiugowe,
melryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

BW(ELK)06A - SURFER_TWISTER

FRONT

 Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm,

© Kryzy moniazowe okragle, © grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-8% mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
-3.2 mm, Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
{zakoriczone) stalowymi zaslepkami,

« Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z biachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wodg, Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpoma
na zarysowania,

 Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmismym wychyleniem (powyZej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem Jub
przyirzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznixow odbojowych,

® Res~gja sity uderzer elementow swobodnie
oL ,acych poprzez zastosowanie wewngtrznych
amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasniecie.

 Odleglosci pomigdzy poszezegdinymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszezenie czesc ciala
uzytkownikow

« Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ccynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkrgceniem.
W przegubach foZyska kulkowe, bezobsiugowe,
melryczne, przeznaczone do uzytku zewnelrznego.

» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi

w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

BW(E)04 - BIEGACZ

FRONT

» Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm,

© Kryzy montazowe okragfe, o grubcsci 8 mm,
Pozostate elementy konstrukji wykonane z rur
o przekroju @ 60-88 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe zaslepione
{zakoriczone) stalowymi zaslepkami,

 Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in, wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpomg
na zarysowania.

 Elementy ruchome zabezpieczone

przed nadmiemym wychyleniem (powyZej 50 stopni),

oraz ewenfualnym zakleszczeniem [ub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn,
ogranicznixéw odbojowych,

® R"Xja sily uderzen elementow swobodnie
6, .djacych poprzez zastosowanie wewngirznych
amortyzatordwuniemoziiwiajacych przytrzasniecie.

 Odleglo$ci pomigdzy poszezeglnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 3C cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesc ciala

« Sruby metryczne, ocynkowane; nakretii
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem,
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewngtrznego.

« Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

BW(ELK)04 - DRAZEK DO PODCIAGANIA_PORECZE ROWNOLEGLE FRONT

 Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm,

» Kryzy montazowe okragle, 0 grubcsci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-88 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3,0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stzlowymi zaslepkami,

» Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzejacymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpomg
na zarysowania.

» Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 5C stopni),
oraz ewentuzlnym zakleszczeniem |ub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych,

* Re“~gja sity uderzen elementéw swobodnie
oL acych poprzez zastosowanie wewngtrznych
amortyzatoréwuniemozliwizjgcych przytrzadniecie,

 Odleglodci pomiedzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciala
uzytkownikdw

o Sruby metryczne, ceynkowane; nakretki
szmohamowne, acynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajace przed odkrgceniam.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

* Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy,
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OPIS TECHNICZNY

BW(E)09 - WIOSLARZ

« Konstrukcja nosna wykaonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.,

* Kryzy montazowe okragle. o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3.0-32 mm,
Porecze | uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm, Wszyslkie zakoriczenia rurowe zaslepione
{zakoriczone) stalowymi zaslepkami,

 Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosei 3 mm z obworami
odprowadzajacymi m. in, wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farba odpoma
na zarysowania.

 Elementy ruchome zabezpieczone

oraz ewentualnym zakleszczeniem |ub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn,
/ggranimikéw odbojowych,

7 “dukeja sity uderzen elementéw swobodnie
wpadajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatordwuniemozliwiajacych przytrzasnigcie,

o Odleglosci pomiedzy poszczegoinymi elementami
ruchomymi nie mnigjsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszezenie czesci ciafa

« Sruby metryczne, ccynkowane; nakretki
szmohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem,
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

« Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.

przed nadmiernym wychyleniem (powyzej SC stopni),
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OPIS TECHNICZNY

BW(ELK)01 - WYCISKANIE_WYCIAG

« Konstrukcia nona wykonana ze stalowych rur
o przekroju 2 114 mm i grubosci 3.6 mm.,

© Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-8¢ mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm | grubodci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoniczone) stalowymi zaslepkami,

» Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpomg
na zarysowania.

e Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentuzlinym zakleszczeniem |ub
przytrza$nigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych,

© Rer'ja sily uderzen elementéw swobodnie
ops_ ,dcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréwuniemoZiwiajacych przytrzasnigcie,

o Odleglo$ci pomigdzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciala
uzytkownkow

o Sruby metryczne, ccynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkregceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewngtrznego.

« Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

BW(E)05 - PRASA NOZNA 1 STANOWISKO

FRONT

» Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur

o przekroju @ 114 mm i gruboéci 3,6 mm,

» Kryzy montazowe okragle, o grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur

o przekroju @ 60-8% mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych

o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
{zakoriczone) stalowymi zaslepkami,

» Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy

ze stali nerdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo
malcwane proszkowo farbg odpormng

na zarysowania.

» Elementy ruchome zabezpieczone

przed nadmiemym wychyleniem (powyZej 50 stopni,
oraz ewentuzlnym zakleszczeniem |ub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych,

® Re~~cja sily uderzen elementéw swobodnie

oL acych poprzez zastosowanie wewngirznych
amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasniecie,
« Qdleglosci pomigdzy poszczegoinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszezenie czeSc ciala
uzytkownikow

* Sruby metryczne, ocynkowane; nakrgtki
szmohamowne, acynkowane; zaslepki maskuigce
plastikowe, zabezpieczajace przed odkrgceniem,

BOK

W przequbach lozyska kulkowe, bezobshigowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewneltrznego.
* Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.
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OPIS TECHNICZNY

BW(E)26 - ROWER

FRONT

» Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur
o przekroju € 114 mm i grubosci 3,6 mm,

» Kryzy montazowe okragle, © grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukcji wykonane z rur
o przekroju @ 60-88 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porecze | uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
{zakonczone) stalowymi zaslepkami,

 Siedziska, oparcia i stopnice wyxonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dedatkowo
malowane proszkowo farbg odpomna
na zarysowania.

» Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzasnigciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych,

* R~cja sity uderzen elementow swobodnie
o, 4acych poprzez zastosowanie wewngtrznych

» QOdleglosci pomigdzy poszczegGinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszezenie czgsci ciata
uzytkownikow

« Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, acynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkrgceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
melryczne, przeznaczone do uzytku zewngtrznego.

» Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiadciwy.

BOK
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Zestaw Ship 1

Dane techniczne

e Wymiary urzadzenia (LxWxH): 6,4 x 3.7 x 4,2 m
e Strefa bezpieczenistwa: 9.4 x 6,7 m
e Maksymalna wysokoS¢ upadku: 1,5 m

20



Street Workout

Kategoria urzadzenia:

budowa miesni

llos¢ stanowisk: 8

Szczegdty urzadzenia

Stacja sktada sie z osmiu stanowisk
do <d¢wiczenia: tawki skosnej do

éwiczenn miesni  brzucha,
gimnastycznych (¢wiczenia na

kotek
nich

wzmacniajg miesnie ramion i plecow),

drabinki pionowej (np. <wic
miesni brzucha), drabinki poz
(wzmacnianie migsni rak), po
rownolegtych  wysokich, a

trzech drazkéw do podciggania.

zenia
iomej
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poziom gruntu

2000

2200

Wysokos¢ urzadzenia: 2,20 m
SzerokosSc urzadzenia: 2,40 m
Dtugosc¢ urzadzenia: 2,80 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,25 m

powierzchnia zderzeniz

2800

/; |
i

_ﬁ/

6200 (nawierzchnia syntetyczna)
7200 (nawierzchnia sypka)

2300

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 2,30m x 7,20m

Urzadzenie certyfikowane: Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009

Nawierzchnia amortyzujaca: Urzadzenie wymaga zastosowania bezpiecznej nawierzchni w catej strefie funkcjonowania w postaci piasku/zwiru

lub kory lub powierzchni syntetycznej zgodnie z normg PN EN 1176-1:2009

Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzadzenie moze nieznacznie r62nic sig od rysunku.

Nazwa produktu:

HUSTAWKA BOCIANIE
GNIAZDO

Konstrukcja nogi — rura fi 100mm

Konstrukcja gérnej belki — profil 80x80x1900mm
Siedzisko — bocianie gniazdo

Zawiesia - HLO3 x 2 sztuki

Nr artykutu:

System ochronny:
Podktad cynkowy + malowanie proszkowe

Waga:

75 kg
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OPIS TECHNICZNY BW_MA_04 - LAWKA SPORTOWA Z OPARCIEM

¢ Konstrukcja stalowa malowana
proszkowo lub cynkowana,

e rura @60 x 3 mm.

¢ Sztachety drewniane, olchowe.
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OPIS TECHNICZNY

BW_MA_07 - GRA W KOLKO | KRZYZYK

WYMIARY :
urzadzenie: 1.0x0.1m, h:1.00m
strefa bezp. : 3.10 x 3.90m

 konstrukcja urzadzenia zabawowego
wykonana z drewna (kantéwka o
wymiarach 10cm x 10cm o zackraglonych
krawedziach) impregnowanego metodg
prozniowo-cisnieniowg

* drewno zabezpieczone przed wplywem
warunkéw atmosferycznych oraz grzybow i
plesni itp, farbami impregnacyjnymi w
kolorze nakladanymi dwukrotnie

* urzadzenie zabawowe posadowione w
gruncie w fundamencie betonowym na
stalowych kotwach malowanych
proszkowo,

* elementy ruchome gry kétko i krzyzyk
lwykonane z tworzywa sztucznego

* ZGODNOSC Z NORMA - PN-EN 1176
TN
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