II.

ITT.

1.3. PRZEDMIAR ROBOT

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1. Roboty pomiarowe km

2. Mechaniczne $cinanie drzew wraz z karczowaniem pni o
Sredniej @ 25 cm (z wywiez. urobku na odl. do 2 km)

B6szt. x 15% = szt.

3. Jow. - dredniej @ 40 cm

0
56szt. x 30% = szt.

4. Reczne rozebranie kraweznikdw 15x30 cm na podsypce
cem.-piask (z w. - do 1 km)
2x640m = mb

e reczne rozebranie chodnikéw i zjazddw
obliczenie ogdlem

- ch. 640mbx2x2m - 95zj.x3, 5mx2m = 1895 m2

- 2j. 9523 .x3,5mx2m = 831 m2
5. J.w. - chodnikéw z plyt/elementdéw betonowych na podsypce

piaskowej (z w. - do 1 km) m2

6. J.w. - zjazddw z plyt/elementdw j.w.

- 831x30% = m2
7. J.w. - zjazdéw bitumicznych

- 831x70% = m2
8. J.w. - brukowej podbudowy zjazdéw m2

Odtworzenie kraweznikow i obrzezy

1. Krawezniki betonowe 15x30cm na podsypce c-p wraz z Wyko-
naniem law bet. B-15 z oporem
- wzdluz krawedzi jezdni

(2x640mb) + (1,5% dod. na skrzyz.) = 1299
- przy zjazdach
110zj .x5mh = 550
razem 1849 mb

2. Obrzeze betonowe 30x8cm na podsypce piaskowe]
- 640mb - 55zj.x3,8m = 431
- plus obramowania drzew pojedyficzych
o wym. 1,2mxl1,5m =
3ldrzew x {2x1,2 + 1,66) = 126

razem 557 mb

Remont nawierzchni jezdni

e obliczenie ogdlnej powierzchni

- 500x6,0 + 50x5,75 + 88,5x5,25 = 3740
- dod. 1,5% na PPO i KPO 56
razem 3796 m2
1. Oczyszczenie mechaniczne istn. naw. bitumiczne]j m2
2. Remont czgstkowy mieszanksg miner.-asfaltowg
- 3796m2 x 10% x 0,04m x 2,3t/m3 = t
3. Skropienie mechaniczne emulsjg asfaltows m2

4. Wykonanie asfaltowej warstwy &cieralnej grysowo-zwi-
rowej Sr. grub. 5 cm z transp. na odl. 26 km m2
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