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OZNACZENTIA

Scieralna warstwa asfaltowa ér. grub. 5 cm

konstrukcja istniejgcej jezdni
(bitumicznej na podbudowie brukowcowej)

WYMIARY I RZEDNE
W CENTYMETRACH

szara betonowa kostka brukowa

podsypka piaskowa

podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
lawa betonowa klasy B-15
obrzeze chodnikowe 8x30 cm

szara (lub kolorowa na max. 10 % po-
wierzchni) betonowa kostka brukowa

podbudowa z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie INWESTOR: Gmina Kaluszyn, wow. Midsk Maz.

OBIEKT: .. temart.. aawierachni... ulicy. TRZCIANKA  w. Kaluszynie...............]

x/ NAZWA . TYPOWY PRZEKR(OJ NORMALNY . . .. [ SKALA

od pik. 0+500 do ul. Krauzego liniowe RYSUNKU:....... JEZONY 1. CHODNAKOW. . o .| 4:30 & 440

zwezenie do szer. 550 cm i dalej do
skrzyzowania z ul. 1 Maja - takze li-
niowe - do szer. 500 cm

PROJEKTANT: mgr in2z. Andrze| Sobucki
nr uprawnlen WZDP 100/69
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