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Kregi betonowe @ 60 cm, grubosc¢ scianki 10 cm, wysokos:

STUDNIA ZELBETOWA WYPELNIONA ZWIREM

¢ kregu 60 cm, wierzch

kregow w poziomie terenu, spdd na gtebokosci 120 cm (2x60 cm)

Wypetienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm
Wypetnienie pospodtka, gr warstwy 20 cm

Dno zabezpieczone wiokning z polipropylenu (warstwa filtracyjna)

- klasa wytrzymatosci 1
- przepuszczalnos¢ wody ok. 100g/m2

Rura zpustowa @ 75 odprowadzajgca wody deszczowe, zagtebiona w warstwie zwiru w studni

chionnej na gtebokos¢ 50 cm
Rura spustowa w strefie przyziemia, izolowana termicznie
pianka poliuretanowa

rura @75 zamknieta w @150 - wypetnienie
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PRZEKROJ skala

1:20

RZUT skala 1:20

STANDARD 2+
Su2 WARIANT "L"
ILOSC ELEMENTOW 8

INWESTOR:

Urzad Miejski w Katuszynie
ul. Pocztowa 1
05-310 Katuszyn
tel. 025 757 66 18
tel/fax. 025 757 60 26

INWESTYCJA: PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO

WG PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK2012"

DATA:
07.2008

ADRES:

Ul. Pocztowa / Ogrodowa, Katuszyn

SKALA:
1:20

PRACOWNIA:

BRONISZ
ARCHITEKTURA
KRAJOBRAZU

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejowek
tel (22) 783 37 16, kom 601 997 809
www.arturbronisz.com

PRZEDMIOT:  MODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH REWIZJA:
STUDNIA ZELBETOWA WYPEENIONA ZWIREM -
BRANZA: FAZA: NUMER RYSUNKU :

ARCHITEKTURA

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

KAU:PAB:11




