PRZEDMIAR ROBOT - BUDYNEK

Klasyfikacja robot wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restaura-
cyjnych obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  MODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012
ADRES INWESTYCJI :  ul. Pocztowa, Miasto Katuszyn 05-310

INWESTOR : Urzad Miejski w Katuszynie

ADRES INWESTORA  :  ul. Pocztowa 1, 05-310 Katuszyn

BRANZA :  budowlana

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



orlik katuszyn budynek.prd

PRZEDMIAR

Lp.

Nr
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

45212000
-6

Modulowy system zaplecza boisk sportowych O

RLIK 201

—

Nr. 1/B

kalkulacja
wilasha

Modutowy system zaplecza boisk sportowych ORLIK
2012 Dostawa i montaz typowego
budynku zaplecza

sanitarno-szatniowego w systemie modutowym

na podstawie dokumentacji projektowej i
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

1
Wykonanie typowego budynku zaplecza snitarno-
szatniowego w zakresie:

SP1 - PANELE PODLOGOWE 255x520 - 5 szt.

SP2 - PANELE PODLOGOWE 260x520 - 2 szt.

SP3 - PANELE PODLOGOWE POD PERGOLE 245x520
- 2 szt.

S1- S’gUPEK DREWNIANY 10X10CM - 30 szt.

SZ1 - $CIANA ZEWNETRZNA 253X250X18 - 8 szt.
SZ2 - $CIANA ZEWNETRZNA 253X250X18 - 8 szt.
S74 - SQIANA ZEWNETRZNA 241X250X18 - 2 szt.
SZ1D - SCIANA ZEWNETRZNA 253X250X18 Z
DRZWIAMI 90X200 - 4 szt.

SZ2D - SCIANA ZEWNETRZNA 253X250X18 Z
DRZWIAMI 90X200 - 4 szt.

SW1 - $CIANA WEWNETRZNA 240X250X13 - 2 szt.
SW2 - SQIANA WEWNETRZNA 243X250X18 - 7 szt.
SW1D - SCIANA WEWNETRZNA 241X250X13 Z
DRZWIAMI 90X200 - 3 szt.

SW4D - SCIANA WEWNETRZNA 241X250X13 Z
DRZWIAMI 90X200 - 3 szt. )

PO - SWIETLIK DACHOWY Z MOZLIWOSCIA OTWIE-
RANIA 100X100CM - 14 szt.

D - SCHODEK BETONOWY - 6 szt.

RD - RURA SPUSTOWA - 8 szt.

ST1 - PANELE STROPOWO DACHOWE 255x520 - 1
szt.

ST2 - PANELE STROPOWO DACHOWE 260x520 - 3
szt.

ST3 - PANELE STROPOWO DACHOWE 265x520 - 3
szt.

ST4 - PERGOLA 245x520 - 2 szt.

WD - WPUST DACHOWY - 8 szt.

Oraz:

Obrabki blacharskie i pokrycie dachowe

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

Norma PRO Wersja 4.23




