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OPIS TECHNICZNY 

projektu przyłą za wodo iągowego i kanalizacji sanitarnej 

dla budowy gminnego punktu selektyw ego z iera ia odpadów ko u alnych dla 

gminy Kałuszyn na dz. nr ew. 124/2 

 

1. Podstawa opracowania 

 

• Zlecenie Inwestora, 

• Podkład geodez j  - mapa do elów projektowych 1:500, 

• Warunki techniczne znak ZGK/2019 z dnia 27.05.2019 r.  

• Podkład a hitekto i z o-budowlany, 

• Normy i przepisy prawa budowlanego, 

• W t z e p odu e tów i DT‘ u ządzeń przewidzianych do zabudowy; 

 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy p z łą zy wodno-

kanalizacyjnych zlokalizowanych na dz. nr ewid. 124/2 dla budowy gminnego punktu 

selekt w ego z ie a ia odpadów ko u al h dla g i  Kałusz , o ę  Olszewice. 

 

W zakres opracowania wchodzi: 

− p z łą ze wodo iągowe, 

− p z łą ze kanalizacji sanitarnej; 

 

3. Opis rozwiązań projektowa y h przyłą zy 
 

3.1. Przyłącze wodociągowe – opis sposobu zasilania w wodę 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak ZGK/2019 z dnia 27.05.2019r., wydanymi 

przez )akład Gospoda ki Ko u al ej w Kałusz ie, zaopat ze ie w wodę zi ą a ele so jal o-

bytowe, projektowanego kontenera biurowo-socjalnego a działce 124/2 zasilić ależ  w wodę 
poprzez p z łą ze wodo iągowe od ist ieją ego przewodu wodo iągowego z rur PE PN10 SDR17 

40x2,4 [mm] zlokalizowane a dział e i westo a. P z łą ze wprowadzone do pom. łazie ki. 
P ojektowa  od i ek p z łą za wodo iągowego zlokalizowany a dział e nr 124/2. 

 
3.2. Obliczenia przepływu instalacji wodociągowej 
 

Mia odaj  p zepł w wod  do o li ze ia ś ed i  głów ego p zewodu dop owadzają ego 
i stala ję zi ej wod  doko a o etodą p zepł wu o li ze iowego wg PN-92/B-01706. Ze 

względu a ha akte  p ojektowanego kontenera o az p z  założe iu, iż w pł w jednostkowy 

pu któw ze pal h Ʃ qn < 20 dm3, p zepł w  ok eślo o wg wzo u: 
0,45

q 0,682 · ( ) 0,14
n
q= − [d ³/s] 

 

 



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  -  BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BUDOWY GMINNEGO 

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY KAŁUSZYN 

 
 

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna 

www.codex.pl 

Tabela 4.1. Przewidziane przybory w projektowanym kontenerze, o at w  w pł w z pu któw 
czerpalnych. 
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zimnej ciepłej 
qn DN P 

n 
qn 

[dm³/s] [dm³/s] [mm] [MPa] [dm³/s] 
Umywalka 0,07 0,07 15 0,1 1 0,14 

Prysznic 0,15 0,15 15 0,1 1 0,30 

Płuczka ustępowa 0,13 - 15 0,05 1 0,13 

 SUMA qn l/s 0,57 

 

P zepł w o li ze iow :  
0,45

q 0,682 · ( ) 0,14
n
q= − = 0,39 [d ³/s] = 1,40 [m3/h] 

Obliczona wa tość zapot ze owa ia jest wa toś ią aks al ą dla s tua ji w któ ej ędą 
jed o ześ ie w ko z sta e wszystkie przybory. 

 

P zewiduje się zastosowa ie p z łą za wodo iągowego z u  poliet le ow h PE-HD 100 SDR 17 

PN10, ø 40x2,4 łą zo ch przez zgrzewanie. 

 

3.2.1. Do ór opomiarowania zuży ia wody 

 

Do ó  wodo ie za: 
W elu opo ia owa ia zuż ia wod , zap ojektowa o zestaw wodo ie zow  a p z łą zu za 
pie wszą ś ia ą p ojektowa ej zęś i ko te e a po . łazienka) składają  się z: 

− zaworu od i ają ego kulowego - DN 32 - 3 szt, 

− wodomierza DN 20 o p zepł wie aks al  4,0 [m3/h], 

− zaworu zwrotnego a t skaże iowego typu EA DN 32 – 1 szt, 

− filtra siatkowego – DN 32 – 1 szt. 

 

Do ó  wodo ie za oż a uz ać za pop aw  gd ż speł ione są wa u ki: 

q<0,7Qmax  oraz  DNw≤DNp 

1,40[m3/h]<0,7∙4,0[m3/h]  DN 20[mm]<DN 40[mm] 

Zgodnie z PN-B- /A)  za zawo e  głów  za wodo ie ze  ależ  za o tować zawó  
a t skaże iow . 

)estaw wodo ie zow  a połą ze iu z sie ią wodo iągową ależ  za ontować a konsoli 

sta ilizują ej w ko a ej z stali ie dzew ej. W sokość us tuowa ia zestawu wodo ie zowego od 
posadzki min. 0,4 [m]. 

 

3.2.2. Trasa przewodu wodo iągowego 

 

W węźle W  p zewiduje się w ko a ie włą ze ia za po o ą obejmy gwintowanej do nawiercania 

do rur PE. Doprowadzenie wody do p z łą za ego kontenera na dz. nr ewd. 124/2, od węzła W  

p zewiduje się p zewode  z u  PE-HD 100 PN10 SDR 17 ø 40 x 2,4 [mm] zgrzewa h do zołowo, 
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łą zo ych z kształtka i za po o ą zg zewania elektrooporowego oraz ułożo h a głę okoś i 
1,40 [m]. P ze ieg t as  p zewodu wodo iągowego pokazano na planie sytuacyjno-

w sokoś iow  w skali : . Nad p z łą ze  wodo iągow  w odległoś i ,  [ ] od wie z hu 
rur , ależ  u ieś ić taś ę ost zegaw zą w kolo ze ie ieski . Do gó ej two zącej przewodu 

wodo iągowego o ować d ut s g aliza j  DY  zakoń z ć opaską za iskową etalową . 
P z łą ze powi o ć w ko a e z jed ego od i ka p zewodu tj. od włą ze ia w p zewód uli z  
do pierwszego zaworu od i ają ego przed wodomierzem. 

 

3.2.3. Materiał i długość przewodu 

 

P zewód wodo iągow  zasilają  w wodę projektowany ko te e  a dział e 124/2 zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez )akład Gospoda ki Ko u al ej w Kałusz ie, projektuje 

się z rur PE-HD  PN  SD‘  ø   ,  [mm] łą zo ych przez zgrzewanie kształtka i 
elektrooporowymi. Na pio ow  od i ku p zewodu zastosować złą zkę ISO kola o  do u  PE z 
tuleją wz a iają ą do złą zek ISO . 
 

Długość p zewodu od projektowanej sieci wodociągowej do kontenera wyniesie: 

 PE-HD 100 PN10 SD‘  ø 40 x 2,4 [mm]  L=15,70 [m]  

  

3.2.4. )agłę ienie i posadowienie przewodu. 
 

Zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-  głę okość ułoże ia p zewodu powi a ć taka a  
jego przykrycie hn ło większe niż głę okość przemarzania g u tów. Głę okość p ze a za ia dla 

przedmiotowego rejonu zgodnie z PN-81/B-03020 hz=1,0[m]. 

Stad i i al a głę okość p z k ia: 
hn = hz+0,4 = 1,0+0,4= 1,4[m] 

W p z padku gd  głę okość p z k ia ie pozwala a zachowanie minimalnego zagłę ie ia sie i 
wodo iągowej, ależ  odpowied io je ocieplić lu  jeśli to ożliwe w ieść teren do poziomu 

zapew iają ego i i al e zagłę ie ie. 

Niweletę p zewodu p zedstawio o a p ofilu podłuż  s.  IS03. 

 

3.2.5. Uzbrojenie i obiekty w węźle W1 . 

 

Uzbrojenie prz łą za wodo iągowego sta owić ędą: 
− Opaska do nawiercania PE ø , 1 ½ ” 

− Kolano 90o z gwintem zewnęt z   ½  i złą ze  ISO 

− zasuwa do p z łą z  do ow h o ust o ie ze złą ze  ISO DN1 ½” z p zedłuże ie  
t zpie ia i sk z ką żeliw ą do zasuwy w odległoś i 2 [m] od węzła W  a odejś iu do 

kontenera 

 

Ar atu a łą zo a za po o ą połą zeń sk ę a h oraz zgrzewanych. Połą ze ie u iesz zo e w 
zie i izolować a t ko oz j ie taś ą lu  folią izola j ą. Do połą zeń sk ę a h stosować ś u  
ocynkowane. 

 
3.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej – opis sposobu odprowadzenia ścieków 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak ZGK/2019 z dnia 27.05.2019 r., wydanymi 

przez )akład Gospoda ki Ko u al ej w Kałusz ie, ś ieki sa ita e powstałe w projektowanym 

kontenerze biurowo-socjalnym, ależ  odp owadzać do projektowanej studni o zęd h: 

176,18/174,36 zlokalizowanej na dział e i westo a tj. dz. nr ewid. 124/2. Otwó  w ko ać 
wie t i ą. Nie ależ  ozkuwać stud i. 
Ścieki z kontenera dopływać będą p z łą ze  grawitacyjnym PVC-U Ø160[mm] kl. SN8 do 

ist ieją ej studni K.S. 
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3.3.1. Trasa przewodu kanalizacji sanitarnej 

 

Do odp owadze ia ś ieków towo gospoda z h z p ojektowa ego kontenera biurowo-

usługowego do ist ieją ej studni, ależ  w ko ać prz łą ze K.S. z rur PVC-U DN160 kl. SN8 o 

połączeniach kielichowych z uszczelką gu ową. 

Przebieg trasy przewodu kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w 

skali 1:500. 

 

3.3.2. Materiał i długość przewodu 

 

) uwagi a w stępowa ie a ku óż h p odu e tów zastosowa e u  powi  ć 
g u oś ie e lite i posiadać niez ęd e atest  dopusz zają e do stosowa ia w budownictwie. 

 

Długość przewodu wyniesie: 

 PVC-U Ø160 (SN 8) L=15,60 [m] 

 Razem  L=15,60 [m] 

 

3.3.3. )agłę ienie i posadowienie przewodu. 

 

Minimalne przykrycie p z łą za ka aliza ji sa ita ej, ie powi o ć iejsze iż ,0 [m]. W 

p z padku w stąpie ia uwa u kowań te e ow h ie pozwalają h a za howa ie i i al ego 
zagłę ie ia p z łą ze ka aliza j e ależ  odpowied io o ieplić lu  jeśli to ożliwe w ieść te e  
do pozio u zapew iają ego i i al e zagłę ie ie p z ła za. 

Niweletę p zewodu p zedstawio o a p ofilu podłuż  s.  IS04. 

 

4. Wytyczne realizacji. 

 

4.2. Roboty przygotowawcze 

 

P zed p z stąpie ie  do w ko a ia p zewodów wodo iągow h ależ : 
− uzgod ić te i  ealiza ji o ót z )akłade  Gospoda ki Ko u al ej w Kałusz ie, 

− w t z ć t asę p ojektowa ego p z łą za wodo iągowego.  

 

4.3. Roboty ziemne 

 

Wykop pod projektowane przewody w ko ać e ha i z ie jako wąskop zest ze e szalowane. 

− Dno wykopu powinno być ów e, poz awio e ka ie i i g ud o az wykonane ze 

spadkiem podanym w projekcie. 

− Spod wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o około 5[cm]. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spod wykopu 

należy ustalić na poziomie około 20[cm] wyższym od rzędnej projektowanej, niezależnie 

od rodzaju gruntu, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej głębokości. 

− W trakcie wykonania robot ziemnych nie wolno dopuścić do rozluźnienia podłoża 

rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna 

przekroczyć +  dla g u tów zwięzłych i +5[cm] dla g u tów w agających 

wzmocnienia. 

− Wykop powinien być za ezpie zo  a ie ką o wysokości 1-go metra. 

 

W iejs a h kolizji z ist ieją  uz oje ie  podzie  p a e p owadzić ę z ie. 
Przy głębokościach powyżej 1,0[m] niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy posiadające pionowe 

ściany winny być odeskowane i rozparte. Zabezpieczenie ś ia  w kopów ależy wykonać zgodnie 

z normą PN-B-10736:1999. 
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Urobek z w kopu ależ  składować o ok w kopu. 
W p z padku w stąpie ia wod  g u towej a głę okoś i układa ia przewodu, do odwodnienia 

w kopu stosować u  d e ażowe z tworzywa sztu z ego Ø [mm] ułożo e w wa stwie 
pods pki żwi owej . Wodę z w kopu ależ  odwozić beczkowozami w miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

 
4.4. Posadowienie rurociągów 

 

Rury ułożyć na warstwie o grubości 20[cm] zagęszczonej podsypki piaskowej – stopień 

zagęszczenia I=95% Proctor. 

 

4.5. Roboty montażowe 

 

Mo taż p zewodów wodo iągow h w ko ać ależ  ę znie. 

 

4.6. Próby i odbiory 

 

P zed zas pką p zewodu ależ  w ko ać p ó ę h d auli z ą a iś ie ie 1,0 [MPa] 

P zed od io e  koń ow  ależ  w ko ać płuka ie p zewodu woda w koń owej fazie płuka ia 
ie powi a posiadać wido z h za ie z sz zeń, powi a ć kla owna) 

  
4.7. Inwentaryzacja geodezyjna 

 

P zed p z stąpie ie  do zas p wa ia w kopów ależ  w ko ać i we ta za ję geodez j ą 
ułożo h p zewodów wodo iągow h. 
I we ta za ja powi a o ej ować us tuowa ie w te e ie i zęd e ka ału. 
1 egz. mapy poinwentaryzacyjnej dosta z ć do )akładu Gospoda ki Ko u al ej w Kałusz ie. 
Mapa poinwentaryzacyjna p z łą z  usi ć spo ządzo a w we sji papie owej o az 
elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym). 

 
4.8. Oznakowanie trasy 

 

P ze ieg t as  u o iągów wodo iągowych winie  ć oz a zo  taś ą ost zegaw zą w kolorze 

ie ieski  ułożo ą a w sokoś i 50cm nad przewodem. 

Lokaliza ja a atu  wi a ć oz akowa a p z  po o  ta li zek oz a ze iow h wg PN-86/B-

9  u o owa h a o iekta h stał h lu  a słupka h. 
Do gó ej zęś i two zą ej p zewodu wodo iągowego o ować d ut s g aliza jny miedziany 

DY6 z wyprowadzemiem do sk z ki do zasuw i połą ze ie  z zestawe  wodo ie zow  
zakoń z ć opaską za iskową etalową) 

 

4.9. Zasypka wykopu 

 

P zed zas pa ie  p z łą z  zgłosić do od io u te h i z ego do )akładu Gospodarki Komunalnej 

w Kałusz ie. 
Po w ko a iu p zewod  wodo iągowe do w sokoś i  pow żej gó  u o iągów ależ  
zas pać g u te  p zepusz zal , p owadzą  ją w astępują  sposó : ułoż ć wa stwę do 

w sokoś i /  ś ed i  u  i zagęś ić ją, następie zas pkę p owadzić warstwami 10 cm z 

zagęsz ze ie  każdej z wa stw. 
Do dalszej zas pki stosować g u t p zepusz zal  odzi . P owadze ie zas pki dla w kopów 
w ko a h ęcznie – ę z ie wa stwa i o [cm] z i h zagęsz ze ie . 
Stopień zagęsz ze ia zas pki zgodnie z DZ. U. Nr 13 z 1999r powinie  w osić I= . . 
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Uwaga: 

Z zasypki wykopów ależy eli i ować gru ty spoiste oraz grunty organiczne. 

Nad iar gru tu ależy odwieźć w iejsce wskazane przez Inwestora. 

 

4.10. Warunki BHP 

 

Wsz stkie p a e ależ  p owadzić ze ś isł  za howa ie  wa u ków BHP, tj.: 
1) ozpo ządze ie MBPNB z dnia 28.03.1972 (Dz. U. nr 13/72, poz. 93) w sprawach BHP przy 

w ko wa iu o ót udowla o- o tażow h i oz ió kow h, 

2) PN-38/B-8836-02 – roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod-kan, 

3) PN-88/B-06050 – roboty ziemne budowlane – w kop  oz akować i za ezpie z ć p zed 
dostępe  osó  iepowoła h. 

4) w posaż ć udowę w apte zkę u ożliwiają ą udziele ie pie wszej po o  w azie 

wypadku. 

5) p zeszkolić p a ow ików zat ud io h p z  układa iu sie i wod-kan w zakresie BHP 

od oś ie o ót ziemnych. 

 

5. Uwagi koń owe 

 

− P zed p z stąpie ie  do o ót związa h z udową p z łą zy wod-kan ależ  
sprawdzić zęd e w iejs u włą ze ia. 

− Uż te ate iał  powi  ieć dekla a ję zgod oś i lu  ap o atę te h i z ą, lu  

certyfikat zgod oś i z Polską No ą. 
− Realiza ja p a  oże astąpić po up zed i  w t ze iu p ojektowa h od i ków 

i stala ji i u ządzeń p zez odpowied ią jed ostkę geodez j ą. 
− Odsło ięte w t ak ie głę ie ia w kopów ka le i i e p zewod  ależ  za ezpie zyć 

przed uszkodzeniem oraz zawiadomić i st tu je je eksploatują e. 
− Te e  udow  właś iwie oz akować, w kop  za ezpie z ć wzdłuż i od zoła, a z 

chwilą asta ia z oku oświetlić. 
− P zed zas pa ie  dozie ej i stala ji wodo iągowej ależ  zgłosić ją do od io u 

technicznego przez )akład Gospodarki Ko u al ej w Kałusz ie. 
− Wsz stkie u ządze ia i ate iał  uszą posiadać dekla a je lu  e t fikat  zgod oś i 

z dokumentem odniesienia. 

− W t ak ie w ko wa ia o ót ależ  p zest zegać p zepisów BHP. 
− Wszystkie prace wyko ać zgod ie z o owiązują i p zepisa i BHP oraz warunkami 

te h i z i w ko a ia i od io u o ót udowla o- o tażow h za iesz zo i 
w Biulet ie w da i p zez Ce t al  Oś odek Badaw zo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, zęść II „ I stala je Sa ita e i P ze słowe”. 

− Wykonawca jest całkowi ie odpowiedzial  za sp awdze ie zak esu p a , iloś i 
ate iałów i u ządzeń zgod ie z doku e ta ją a etapie p zeta gu. W azie 

w stąpie ia iezgod oś i opisu te h i z ego z doku e ta ją su kową 
Wykonawca powi ie  zw ó ić się pise ie do iu a p ojektów ele  w jaś ie ia 
oz ież oś i. )asada pow ższa o owiązuje p z  w jaś ia iu wszelki h wątpliwoś i 

związa h z i iejszą doku e ta ją. 
− ‘o ot  ie ujęte w doku e ta ji, a w ikają e z te h ologii budowy, zastosowania 

ate iałów lu  o tażu u ządzeń wi  ć uwzględ io e w koszto sie ofe tow  
W ko aw . B ak i h w sz zegól ie ia w doku e ta ji ie jest podstawą do 
osz zeń finansowych Wykonawcy w stosunku do I westo a lu  Biu a P ojektów. 
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