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SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— Kolano

— /fqczka wkretna rownoprzelotowa lub zwezkowa
— Zawdr kulowy przelotowy, do wody

— tqcznik mosigzny z dlugim gwintem

— Przeciwnakretka

/fqczka nakretna rownoprzelotowa

— fqgcznik wodomierzowy mosiezny

— Wodomierz skrzydetkowy JS4,0 dn 20 mm
— /awdr odcinajqcy przelotowy sr. 15 mm
/awor QDerQN@Eoé

— Filtr skosny

UWAGA:
ZESTAW WODOMIERZOWY MONTOWAC NA KONSOLI STABILIZUJACEY
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?w%@r Opracowano 2 %QSC 0 normy:
PN 92/B — 01706— Instalacje wodociggowe, wymagania w
::@Zog@ég

- N — ISO 4064-2 + AdT Wodomierze do wody pitnej zimne] w
woaonjaoy éoqo@@@oég

— PN — B - 017006/Az1 - Instalacje wodociagowe wymagania przy
rojektowaniu

- N — B — 10720 — Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych
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SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO bez skali
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