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OPIS TECHNICZNY

projektu przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
dla budowy gminnego punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych dla
gminy Katuszyn na dz. nr ew. 124/2

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Podktad geodezyjny - mapa do celéw projektowych 1:500,

e Warunki techniczne znak ZGK/2019 z dnia 27.05.2019 r.

e Podktad architektoniczno-budowlany,

e Normy i przepisy prawa budowlanego,

e Wytyczne producentéw i DTR urzadzen przewidzianych do zabudowy;

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytaczy wodno-
kanalizacyjnych zlokalizowanych na dz. nr ewid. 124/2 dla budowy gminnego punktu
selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych dla gminy Katuszyn, obreb Olszewice.

W zakres opracowania wchodazi:
— przytgcze wodociggowe,
— przytgcze kanalizacji sanitarnej;

3. Opis rozwiazan projektowanych przytaczy

3.1. Przylacze wodociagowe — opis sposobu zasilania w wode

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak ZGK/2019 z dnia 27.05.2019r., wydanymi
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie, zaopatrzenie w wode zimng na cele socjalno-
bytowe, projektowanego kontenera biurowo-socjalnego na dziatce 124/2 zasili¢ nalezy w wode
poprzez przytgcze wodociggowe od istniejagcego przewodu wodociggowego z rur PE PN10 SDR17
40x2,4 [mm] zlokalizowane na dziatce inwestora. Przytacze wprowadzone do pom. fazienki.
Projektowany odcinek przytacza wodociggowego zlokalizowany na dziatce nr 124/2.

3.2. Obliczenia przeplywu instalacji wodociggowej

Miarodajny przeptyw wody do obliczenia srednicy gtdéwnego przewodu doprowadzajgcego
instalacje zimnej wody dokonano metodg przeptywu obliczeniowego wg PN-92/B-01706. Ze
wzgledu na charakter projektowanego kontenera oraz przy zatozeniu, iz wyptyw jednostkowy
punktdw czerpalnych 2 gn < 20 dm?, przeptyw q okreélono wg wzoru:

q =0,682- (> g,)"" —0,14[dm*/s]
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Tabela 4.1. Przewidziane przybory w projektowanym kontenerze, normatywny wyptyw z punktéw
czerpalnych.

> > =
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§ zimnej \ cieptej =
pd gn DN P " gn
[dm?3/s] [dm?3/s] [mm] [MPa] [dm?3/s]
Umywalka 0,07 0,07 15 0,1 1 0,14
Prysznic 0,15 0,15 15 0,1 1 0,30
Ptuczka ustepowa 0,13 - 15 0,05 1 0,13
SUMA gn I/s 0,57

Przeptyw obliczeniowy:
q =0,682 (3 ¢,)"" ~0,14=0,39 [dm*/s] = 1,40 [m?/h]

Obliczona warto$é¢ zapotrzebowania jest wartoscig maksymalng dla sytuacji w ktérej beda
jednoczesnie wykorzystane wszystkie przybory.

Przewiduje sie zastosowanie przytgcza wodociggowego z rur polietylenowych PE-HD 100 SDR 17
PN10, ¢ 40x2,4 taczonych przez zgrzewanie.

3.2.1. Dobdr opomiarowania zuzycia wody

Dobér wodomierza:
W celu opomiarowania zuzycia wody, zaprojektowano zestaw wodomierzowy na przytaczu za
pierwszg sciang projektowanej czesci kontenera (pom. fazienka) sktadajacy sie z:
— zaworu odcinajgcego kulowego - DN 32 - 3 szt,
— wodomierza DN 20 o przeptywie maksymalnym 4,0 [m3/h],
— zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu EA DN 32 — 1 szt,
— filtra siatkowego — DN 32 — 1 szt.

Dobdr wodomierza mozna uznac za poprawny gdyz spetnione sg warunki:
0<0,7Qmax oraz DNw<DN,
1,40[m3/h]<0,7-4,0[m3/h] DN 20[mm]<DN 40[mm]

Zgodnie z PN-B-01706/AZ1 za zaworem gtéwnym za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy.

Zestaw wodomierzowy na potaczeniu z siecig wodociggowa nalezy zamontowac na konsoli
stabilizujgcej wykonanej z stali nierdzewnej. Wysokos$¢ usytuowania zestawu wodomierzowego od
posadzki min. 0,4 [m].

3.2.2. Trasa przewodu wodociggowego

W wezle W1 przewiduje sie wykonanie witgczenia za pomocg obejmy gwintowanej do nawiercania
do rur PE. Doprowadzenie wody do przytgczanego kontenera na dz. nr ewd. 124/2, od wezta W1
przewiduje sie przewodem z rur PE-HD 100 PN10 SDR 17 ¢ 40 x 2,4 [mm] zgrzewanych doczotowo,
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taczonych z ksztattkami za pomoca zgrzewania elektrooporowego oraz utozonych na gtebokosci
1,40 [m]. Przebieg trasy przewodu wodociggowego pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500. Nad przytgczem wodociggowym w odlegtosci 0,5 [m] od wierzchu
rury, nalezy umiesci¢ tasSme ostrzegawczg w kolorze niebieskim. Do gdrnej tworzacej przewodu
wodociggowego mocowaé drut sygnalizacyjny DY6 (zakorczy¢ opasky zaciskowa metalows).
Przytacze powinno by¢ wykonane z jednego odcinka przewodu tj. od wigczenia w przewdd uliczny
do pierwszego zaworu odcinajgcego przed wodomierzem.

3.2.3. Materiat i dtugosc¢ przewodu

Przewdd wodociggowy zasilajgcy w wode projektowany kontener na dziatce 124/2 zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie, projektuje
sie z rur PE-HD 100 PN10 SDR 17 ¢ 40 x 2,4 [mm] taczonych przez zgrzewanie ksztattkami
elektrooporowymi. Na pionowym odcinku przewodu zastosowac¢ ztgczke ISO (kolano) do rur PE (z
tuleja wzmacniajacg do ztgczek ISO).

Dtugos¢ przewodu od projektowanej sieci wodociggowe]j do kontenera wyniesie:
PE-HD 100 PN10 SDR 17 ¢ 40 x 2,4 [mm] L=15,70 [m]

3.2.4. Zagftebienie i posadowienie przewodu.

Zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-10725 gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka aby
jego przykrycie h, byto wieksze niz gteboko$é przemarzania gruntow. Gtebokos$é przemarzania dla
przedmiotowego rejonu zgodnie z PN-81/B-03020 h,=1,0[m].

Stad minimalna gtebokos¢ przykrycia:

hn = h,#0,4 = 1,0+0,4= 1,4[m]

W przypadku gdy gtebokos¢ przykrycia nie pozwala na zachowanie minimalnego zagtebienia sieci
wodociggowej, nalezy odpowiednio je ociepli¢ lub jesli to mozliwe wynies¢ teren do poziomu
zapewniajgcego minimalne zagtebienie.

Niwelete przewodu przedstawiono na profilu podtuznym rys. nr 1S03.

3.2.5. Uzbrojenie i obiekty (w weZle W1).

Uzbrojenie przytgcza wodociggowego stanowic beda:
— Opaska do nawiercania PE ¢110,1 % ”
— Kolano 90° z gwintem zewnetrznym 1% “ i ztagczem 1SO
— zasuwa do przytagczy domowych obustronnie ze ztgczem ISO DN1 %" z przedtuzeniem
trzpienia i skrzynkg zeliwng do zasuwy (w odlegtosci 2 [m] od wezta W1) na odejsciu do
kontenera

Armatura tgczona za pomocg potaczen skrecanych oraz zgrzewanych. Pofaczenie umieszczone w
ziemi izolowa¢ antykorozyjnie tasma lub folig izolacyjng. Do pofaczen skrecanych stosowac sruby
ocynkowane.

3.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej — opis sposobu odprowadzenia $ciekow

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak ZGK/2019 z dnia 27.05.2019 r., wydanymi
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie, Scieki sanitarne powstate w projektowanym
kontenerze biurowo-socjalnym, nalezy odprowadza¢ do projektowanej studni o rzednych:
176,18/174,36 zlokalizowanej na dziatce inwestora tj. dz. nr ewid. 124/2. Otwér wykonaé
wiertnica. Nie nalezy rozkuwac studni.

Scieki z kontenera doptywaé beda przytaczem grawitacyjnym PVC-U @#160[mm] kl. SN8 do
istniejgcej studni K.S.
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3.3.1. Trasa przewodu kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia sciekéw bytowo gospodarczych z projektowanego kontenera biurowo-
ustugowego do istniejacej studni, nalezy wykona¢ przytgcze K.S. z rur PVC-U DN160 kl. SN8 o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa.

Przebieg trasy przewodu kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w
skali 1:500.

3.3.2. Materiat i dtugos¢ przewodu

Z uwagi na wystepowanie na rynku rdéznych producentéw zastosowane rury powinny byé
gruboscienne lite i posiadaé niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dtugos¢ przewodu wyniesie:
PVC-U @160 (SN 8) L=15,60 [m]
Razem L=15,60 [m]

3.3.3. Zagtebienie i posadowienie przewodu.

Minimalne przykrycie przytacza kanalizacji sanitarnej, nie powinno byé mniejsze niz 1,0 [m]. W
przypadku wystgpienia uwarunkowan terenowych nie pozwalajacych na zachowanie minimalnego
zagtebienia przytgcze kanalizacyjne nalezy odpowiednio ociepli¢ lub jesli to mozliwe wynies¢ teren
do poziomu zapewniajgcego minimalne zagtebienie przytacza.

Niwelete przewodu przedstawiono na profilu podtuznym rys. nr 1SO4.

4. Woytyczne realizacji.

4.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania przewoddéw wodociggowych nalezy:
— uzgodnic¢ termin realizacji robét z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Katuszynie,
— wytyczyd trase projektowanego przytacza wodociggowego.

4.3. Roboty ziemne

Wykop pod projektowane przewody wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne szalowane.

— Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie.

— Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 5[cm]. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spod wykopu
nalezy ustali¢ na poziomie okoto 20[cm] wyzszym od rzednej projektowanej, niezaleznie
od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebic recznie do wtasciwe] gtebokosci.

— W trakcie wykonania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtfoza
rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna
przekroczy¢ +3cm dla gruntéw zwieztych i +5[cm] dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia.

— Woykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1-go metra.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzic recznie.

Przy gtebokosciach powyzej 1,0[m] niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy posiadajgce pionowe
$ciany winny by¢ odeskowane i rozparte. Zabezpieczenie $cian wykopdw nalezy wykonac¢ zgodnie
znormg PN-B-10736:1999.
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Urobek z wykopu nalezy sktadowac obok wykopu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej na gtebokosci uktadania przewodu, do odwodnienia
wykopu stosowad rury drenazowe z tworzywa sztucznego @113[mm] (utozone w warstwie
podsypki zwirowej). Wode z wykopu nalezy odwozi¢ beczkowozami w miejsce wskazane przez
Inwestora.

4.4. Posadowienie rurociagéw

Rury utozy¢ na warstwie o grubosci 20[cm] zageszczonej podsypki piaskowej — stopien
zageszczenia 1=95% Proctor.

4.5. Roboty montazowe

Montaz przewodéw wodociggowych wykonaé nalezy recznie.

4.6. Préby i odbiory

Przed zasypka przewodu nalezy wykonac prébe hydrauliczng na cisnienie 1,0 [MPa]
Przed odbiorem koncowym nalezy wykona¢ ptukanie przewodu (woda w koncowej fazie ptukania
nie powinna posiada¢ widocznych zanieczyszczen, powinna by¢ klarowna)

4.7. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna
utozonych przewodéw wodociggowych.

Inwentaryzacja powinna obejmowac usytuowanie w terenie i rzedne kanatu.

1 egz. mapy poinwentaryzacyjnej dostarczy¢ do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Katuszynie.
Mapa poinwentaryzacyjna przytgczy musi by¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz
elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym).

4.8. Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggéw wodociggowych winien by¢ oznaczony tasmg ostrzegawczg w kolorze
niebieskim utozong na wysokosci 50cm nad przewodem.

Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-
09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

Do gornej czesci tworzacej przewodu wodociggowego mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany
DY6 z wyprowadzemiem do skrzynki do zasuw i pofgczeniem z zestawem wodomierzowym
(zakonczy¢ opaska zaciskowg metalowg)

4.9. Zasypka wykopu

Przed zasypaniem przytgczy zgtosi¢ do odbioru technicznego do Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w Katuszynie.

Po wykonaniu przewody wodociggowe do wysokosci 30cm powyzej géry rurociggdw nalezy
zasypa¢ gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastepujgcy sposéb: utozy¢ warstwe do
wysokosci 1/3 srednicy rury i zagesci¢ jg, nastepie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z
zageszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowac grunt przepuszczalny rodzimy. Prowadzenie zasypki dla wykopdéw
wykonanych recznie — recznie warstwami co 15[cm)] z ich zageszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z DZ. U. Nr 13 z 1999r powinien wynosic¢ 1=1.0.
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Uwaga:

Z zasypki wykopow nalezy eliminowac grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Nadmiar gruntu nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.

4.10. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP, tj.:

1)

rozporzgdzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 (Dz. U. nr 13/72, poz. 93) w sprawach BHP przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

2)
3)

PN-38/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,
PN-88/B-06050 — roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed

dostepem oséb niepowotanych.
4) wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajgcg udzielenie pierwszej pomocy w razie
wypadku.

5)

przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych przy ukfadaniu sieci wod-kan w zakresie BHP

odnosnie robdt ziemnych.

5. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z budowg przytaczy wod-kan nalezy
sprawdzi¢ rzedne w miejscu wiaczenia.

Uzyte materiaty powinny miec¢ deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng, lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych odcinkéw
instalacji i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujgce.

Teren budowy wtasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z
chwilg nastania zmroku oswietlié.

Przed zasypaniem doziemnej instalacji wodociggowej nalezy zgtosi¢ ja do odbioru
technicznego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie.

Wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiadaé deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia.

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych zamieszczonymi
w Biuletynie wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, czes$¢ Il ,, Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnos$ci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa
Wykonawca powinien zwrdcic sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatdéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
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