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OPIS TECHNICZNY 

projektu przyłąĐza wodoĐiągowego i kanalizacji sanitarnej 

dla budowy gminnego punktu selektywŶego zďieraŶia odpadów koŵuŶalnych dla 

gminy Kałuszyn na dz. nr ew. 124/2 

 

1. Podstawa opracowania 

 

• Zlecenie Inwestora, 

• Podkład geodezǇjŶǇ - mapa do Đelów projektowych 1:500, 

• Warunki techniczne znak ZGK/2019 z dnia 27.05.2019 r.  

• Podkład aƌĐhitektoŶiĐzŶo-budowlany, 

• Normy i przepisy prawa budowlanego, 

• WǇtǇĐzŶe pƌoduĐeŶtów i DT‘ uƌządzeń przewidzianych do zabudowy; 

 

2. Zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy pƌzǇłąĐzy wodno-

kanalizacyjnych zlokalizowanych na dz. nr ewid. 124/2 dla budowy gminnego punktu 

selektǇwŶego zďieƌaŶia odpadów koŵuŶalŶǇĐh dla gŵiŶǇ KałuszǇŶ, oďƌęď Olszewice. 

 

W zakres opracowania wchodzi: 

− pƌzǇłąĐze wodoĐiągowe, 

− pƌzǇłąĐze kanalizacji sanitarnej; 

 

3. Opis rozwiązań projektowaŶyĐh przyłąĐzy 
 

3.1. Przyłącze wodociągowe – opis sposobu zasilania w wodę 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak ZGK/2019 z dnia 27.05.2019r., wydanymi 

przez )akład Gospodaƌki KoŵuŶalŶej w KałuszǇŶie, zaopatƌzeŶie w wodę ziŵŶą Ŷa Đele soĐjalŶo-

bytowe, projektowanego kontenera biurowo-socjalnego Ŷa działce 124/2 zasilić ŶależǇ w wodę 
poprzez pƌzǇłąĐze wodoĐiągowe od istŶiejąĐego przewodu wodoĐiągowego z rur PE PN10 SDR17 

40x2,4 [mm] zlokalizowane Ŷa działĐe iŶwestoƌa. PƌzǇłąĐze wprowadzone do pom. łazieŶki. 
PƌojektowaŶǇ odĐiŶek pƌzǇłąĐza wodoĐiągowego zlokalizowany Ŷa działĐe nr 124/2. 

 
3.2. Obliczenia przepływu instalacji wodociągowej 
 

MiaƌodajŶǇ pƌzepłǇw wodǇ do oďliĐzeŶia śƌedŶiĐǇ główŶego pƌzewodu dopƌowadzająĐego 
iŶstalaĐję ziŵŶej wodǇ dokoŶaŶo ŵetodą pƌzepłǇwu oďliĐzeŶiowego wg PN-92/B-01706. Ze 

względu Ŷa Đhaƌakteƌ pƌojektowanego kontenera oƌaz pƌzǇ założeŶiu, iż wǇpłǇw jednostkowy 

puŶktów ĐzeƌpalŶǇĐh Ʃ qn < 20 dm3, pƌzepłǇw Ƌ okƌeśloŶo wg wzoƌu: 
0,45

q 0,682 · ( ) 0,14
n
q= − [dŵ³/s] 
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Tabela 4.1. Przewidziane przybory w projektowanym kontenerze, ŶoƌŵatǇwŶǇ wǇpłǇw z puŶktów 
czerpalnych. 
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zimnej ciepłej 
qn DN P 

n 
qn 

[dm³/s] [dm³/s] [mm] [MPa] [dm³/s] 
Umywalka 0,07 0,07 15 0,1 1 0,14 

Prysznic 0,15 0,15 15 0,1 1 0,30 

Płuczka ustępowa 0,13 - 15 0,05 1 0,13 

 SUMA qn l/s 0,57 

 

PƌzepłǇw oďliĐzeŶiowǇ:  
0,45

q 0,682 · ( ) 0,14
n
q= − = 0,39 [dŵ³/s] = 1,40 [m3/h] 

Obliczona waƌtość zapotƌzeďowaŶia jest waƌtośĐią ŵaksǇŵalŶą dla sǇtuaĐji w któƌej ďędą 
jedŶoĐześŶie wǇkoƌzǇstaŶe wszystkie przybory. 

 

Pƌzewiduje się zastosowaŶie pƌzǇłąĐza wodoĐiągowego z ƌuƌ polietǇleŶowǇĐh PE-HD 100 SDR 17 

PN10, ø 40x2,4 łąĐzoŶǇch przez zgrzewanie. 

 

3.2.1. Doďór opomiarowania zużyĐia wody 

 

Doďóƌ wodoŵieƌza: 
W Đelu opoŵiaƌowaŶia zużǇĐia wodǇ, zapƌojektowaŶo zestaw wodoŵieƌzowǇ Ŷa pƌzǇłąĐzu za 
pieƌwszą śĐiaŶą pƌojektowaŶej ĐzęśĐi koŶteŶeƌa ;poŵ. łazienka) składająĐǇ się z: 

− zaworu odĐiŶająĐego kulowego - DN 32 - 3 szt, 

− wodomierza DN 20 o pƌzepłǇwie ŵaksǇŵalŶǇŵ 4,0 [m3/h], 

− zaworu zwrotnego aŶtǇskażeŶiowego typu EA DN 32 – 1 szt, 

− filtra siatkowego – DN 32 – 1 szt. 

 

Doďóƌ wodoŵieƌza ŵożŶa uzŶać za popƌawŶǇ gdǇż spełŶione są waƌuŶki: 

q<0,7Qmax  oraz  DNw≤DNp 

1,40[m3/h]<0,7∙4,0[m3/h]  DN 20[mm]<DN 40[mm] 

Zgodnie z PN-B-ϬϭϳϬϲ/A)ϭ za zawoƌeŵ główŶǇŵ za wodoŵieƌzeŵ ŶależǇ zaŵoŶtować zawóƌ 
aŶtǇskażeŶiowǇ. 

)estaw wodoŵieƌzowǇ Ŷa połąĐzeŶiu z sieĐią wodoĐiągową ŶależǇ zaŵontować Ŷa konsoli 

staďilizująĐej wǇkoŶaŶej z stali ŶieƌdzewŶej. WǇsokość usǇtuowaŶia zestawu wodoŵieƌzowego od 
posadzki min. 0,4 [m]. 

 

3.2.2. Trasa przewodu wodoĐiągowego 

 

W węźle Wϭ pƌzewiduje się wǇkoŶaŶie włąĐzeŶia za poŵoĐą obejmy gwintowanej do nawiercania 

do rur PE. Doprowadzenie wody do pƌzǇłąĐzaŶego kontenera na dz. nr ewd. 124/2, od węzła Wϭ 

pƌzewiduje się pƌzewodeŵ z ƌuƌ PE-HD 100 PN10 SDR 17 ø 40 x 2,4 [mm] zgrzewaŶǇĐh doĐzołowo, 
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łąĐzoŶych z kształtkaŵi za poŵoĐą zgƌzewania elektrooporowego oraz ułożoŶǇĐh Ŷa głęďokośĐi 
1,40 [m]. Pƌzeďieg tƌasǇ pƌzewodu wodoĐiągowego pokazano na planie sytuacyjno-

wǇsokośĐiowǇŵ w skali ϭ:ϱϬϬ. Nad pƌzǇłąĐzeŵ wodoĐiągowǇŵ w odległośĐi Ϭ,ϱ [ŵ] od wieƌzĐhu 
rurǇ, ŶależǇ uŵieśĐić taśŵę ostƌzegawĐzą w koloƌze Ŷieďieskiŵ. Do góƌŶej twoƌzącej przewodu 

wodoĐiągowego ŵoĐować dƌut sǇgŶalizaĐǇjŶǇ DYϲ ;zakońĐzǇć opaską zaĐiskową ŵetalowąͿ. 
PƌzǇłąĐze powiŶŶo ďǇć wǇkoŶaŶe z jedŶego odĐiŶka pƌzewodu tj. od włąĐzeŶia w pƌzewód uliĐzŶǇ 
do pierwszego zaworu odĐiŶająĐego przed wodomierzem. 

 

3.2.3. Materiał i długość przewodu 

 

Pƌzewód wodoĐiągowǇ zasilająĐǇ w wodę projektowany koŶteŶeƌ Ŷa działĐe 124/2 zgodnie z 

warunkami technicznymi wydanymi przez )akład Gospodaƌki KoŵuŶalŶej w KałuszǇŶie, projektuje 

się z rur PE-HD ϭϬϬ PNϭϬ SD‘ ϭϳ ø ϰϬ ǆ Ϯ,ϰ [mm] łąĐzoŶych przez zgrzewanie kształtkaŵi 
elektrooporowymi. Na pioŶowǇŵ odĐiŶku pƌzewodu zastosować złąĐzkę ISO ;kolaŶoͿ do ƌuƌ PE ;z 
tuleją wzŵaĐŶiająĐą do złąĐzek ISOͿ. 
 

Długość pƌzewodu od projektowanej sieci wodociągowej do kontenera wyniesie: 

 PE-HD 100 PN10 SD‘ ϭϳ ø 40 x 2,4 [mm]  L=15,70 [m]  

  

3.2.4. )agłęďienie i posadowienie przewodu. 
 

Zgodnie z ustaleniami normy PN-81/B-ϭϬϳϮϱ głęďokość ułożeŶia pƌzewodu powiŶŶa ďǇć taka aďǇ 
jego przykrycie hn ďǇło większe niż głęďokość przemarzania gƌuŶtów. Głęďokość pƌzeŵaƌzaŶia dla 

przedmiotowego rejonu zgodnie z PN-81/B-03020 hz=1,0[m]. 

Stad ŵiŶiŵalŶa głęďokość pƌzǇkƌǇĐia: 
hn = hz+0,4 = 1,0+0,4= 1,4[m] 

W pƌzǇpadku gdǇ głęďokość pƌzǇkƌǇĐia Ŷie pozwala Ŷa zachowanie minimalnego zagłęďieŶia sieĐi 
wodoĐiągowej, ŶależǇ odpowiedŶio je ocieplić luď jeśli to ŵożliwe wǇŶieść teren do poziomu 

zapewŶiająĐego ŵiŶiŵalŶe zagłęďieŶie. 

Niweletę pƌzewodu pƌzedstawioŶo Ŷa pƌofilu podłużŶǇŵ ƌǇs. Ŷƌ IS03. 

 

3.2.5. Uzbrojenie i obiekty ;w węźle W1Ϳ. 
 

Uzbrojenie przǇłąĐza wodoĐiągowego staŶowić ďędą: 
− Opaska do nawiercania PE øϭϭϬ, 1 ½ ” 

− Kolano 90o z gwintem zewnętƌzŶǇŵ ϭ ½ ͚͛ i złąĐzeŵ ISO 

− zasuwa do pƌzǇłąĐzǇ doŵowǇĐh oďustƌoŶŶie ze złąĐzeŵ ISO DN1 ½” z pƌzedłużeŶieŵ 
tƌzpieŶia i skƌzǇŶką żeliwŶą do zasuwy ;w odległośĐi 2 [m] od węzła WϭͿ Ŷa odejśĐiu do 

kontenera 

 

Arŵatuƌa łąĐzoŶa za poŵoĐą połąĐzeń skƌęĐaŶǇĐh oraz zgrzewanych. PołąĐzeŶie uŵieszĐzoŶe w 
zieŵi izolować aŶtǇkoƌozǇjŶie taśŵą luď folią izolaĐǇjŶą. Do połąĐzeń skƌęĐaŶǇĐh stosować śƌuďǇ 
ocynkowane. 

 
3.3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej – opis sposobu odprowadzenia ścieków 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak ZGK/2019 z dnia 27.05.2019 r., wydanymi 

przez )akład Gospodaƌki KoŵuŶalŶej w KałuszǇŶie, śĐieki saŶitaƌŶe powstałe w projektowanym 

kontenerze biurowo-socjalnym, ŶależǇ odpƌowadzać do projektowanej studni o ƌzędŶǇĐh: 

176,18/174,36 zlokalizowanej na działĐe iŶwestoƌa tj. dz. nr ewid. 124/2. Otwóƌ wǇkoŶać 
wieƌtŶiĐą. Nie ŶależǇ ƌozkuwać studŶi. 
Ścieki z kontenera dopływać będą pƌzǇłąĐzeŵ grawitacyjnym PVC-U Ø160[mm] kl. SN8 do 

istŶiejąĐej studni K.S. 
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3.3.1. Trasa przewodu kanalizacji sanitarnej 

 

Do odpƌowadzeŶia śĐieków ďǇtowo gospodaƌĐzǇĐh z pƌojektowaŶego kontenera biurowo-

usługowego do istŶiejąĐej studni, ŶależǇ wǇkoŶać przǇłąĐze K.S. z rur PVC-U DN160 kl. SN8 o 

połączeniach kielichowych z uszczelką guŵową. 

Przebieg trasy przewodu kanalizacji sanitarnej pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w 

skali 1:500. 

 

3.3.2. Materiał i długość przewodu 

 

) uwagi Ŷa wǇstępowaŶie Ŷa ƌǇŶku ƌóżŶǇĐh pƌoduĐeŶtów zastosowaŶe ƌuƌǇ powiŶŶǇ ďǇć 
gƌuďośĐieŶŶe lite i posiadać niezďędŶe atestǇ dopuszĐzająĐe do stosowaŶia w budownictwie. 

 

Długość przewodu wyniesie: 

 PVC-U Ø160 (SN 8) L=15,60 [m] 

 Razem  L=15,60 [m] 

 

3.3.3. )agłęďienie i posadowienie przewodu. 

 

Minimalne przykrycie pƌzǇłąĐza kaŶalizaĐji saŶitaƌŶej, Ŷie powiŶŶo ďǇć ŵŶiejsze Ŷiż ϭ,0 [m]. W 

pƌzǇpadku wǇstąpieŶia uwaƌuŶkowań teƌeŶowǇĐh Ŷie pozwalająĐǇĐh Ŷa zaĐhowaŶie ŵiŶiŵalŶego 
zagłęďieŶia pƌzǇłąĐze kaŶalizaĐǇjŶe ŶależǇ odpowiedŶio oĐieplić luď jeśli to ŵożliwe wǇŶieść teƌeŶ 
do pozioŵu zapewŶiająĐego ŵiŶiŵalŶe zagłęďieŶie pƌzǇłaĐza. 

Niweletę pƌzewodu pƌzedstawioŶo Ŷa pƌofilu podłużŶǇŵ ƌǇs. Ŷƌ IS04. 

 

4. Wytyczne realizacji. 

 

4.2. Roboty przygotowawcze 

 

Pƌzed pƌzǇstąpieŶieŵ do wǇkoŶaŶia pƌzewodów wodoĐiągowǇĐh ŶależǇ: 
− uzgodŶić teƌŵiŶ ƌealizaĐji ƌoďót z )akładeŵ Gospodaƌki KoŵuŶalŶej w KałuszǇŶie, 

− wǇtǇĐzǇć tƌasę pƌojektowaŶego pƌzǇłąĐza wodoĐiągowego.  

 

4.3. Roboty ziemne 

 

Wykop pod projektowane przewody wǇkoŶać ŵeĐhaŶiĐzŶie jako wąskopƌzestƌzeŶŶe szalowane. 

− Dno wykopu powinno być ƌówŶe, pozďawioŶe kaŵieŶi i gƌud oƌaz wykonane ze 

spadkiem podanym w projekcie. 

− Spod wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o około 5[cm]. Przy wykopie wykonanym mechanicznie spod wykopu 

należy ustalić na poziomie około 20[cm] wyższym od rzędnej projektowanej, niezależnie 

od rodzaju gruntu, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej głębokości. 

− W trakcie wykonania robot ziemnych nie wolno dopuścić do rozluźnienia podłoża 

rodzimego w dnie wykopu. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna 

przekroczyć +ϯĐŵ dla gƌuŶtów zwięzłych i +5[cm] dla gƌuŶtów wǇŵagających 

wzmocnienia. 

− Wykop powinien być zaďezpieĐzoŶǇ ďaƌieƌką o wysokości 1-go metra. 

 

W ŵiejsĐaĐh kolizji z istŶiejąĐǇŵ uzďƌojeŶieŵ podzieŵŶǇŵ pƌaĐe pƌowadzić ƌęĐzŶie. 
Przy głębokościach powyżej 1,0[m] niezależnie od rodzaju gruntu, wykopy posiadające pionowe 

ściany winny być odeskowane i rozparte. Zabezpieczenie śĐiaŶ wǇkopów Ŷależy wykonać zgodnie 

z normą PN-B-10736:1999. 
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Urobek z wǇkopu ŶależǇ składować oďok wǇkopu. 
W pƌzǇpadku wǇstąpieŶia wodǇ gƌuŶtowej Ŷa głęďokośĐi układaŶia przewodu, do odwodnienia 

wǇkopu stosować ƌuƌǇ dƌeŶażowe z tworzywa sztuĐzŶego Øϭϭϯ[mm] ;ułożoŶe w waƌstwie 
podsǇpki żwiƌowejͿ. Wodę z wǇkopu ŶależǇ odwozić beczkowozami w miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

 
4.4. Posadowienie rurociągów 

 

Rury ułożyć na warstwie o grubości 20[cm] zagęszczonej podsypki piaskowej – stopień 

zagęszczenia I=95% Proctor. 

 

4.5. Roboty montażowe 

 

MoŶtaż pƌzewodów wodoĐiągowǇĐh wǇkoŶać ŶależǇ ƌęĐznie. 

 

4.6. Próby i odbiory 

 

Pƌzed zasǇpką pƌzewodu ŶależǇ wǇkoŶać pƌóďę hǇdƌauliĐzŶą Ŷa ĐiśŶieŶie 1,0 [MPa] 

Pƌzed odďioƌeŵ końĐowǇŵ ŶależǇ wǇkoŶać płukaŶie pƌzewodu ;woda w końĐowej fazie płukaŶia 
Ŷie powiŶŶa posiadać widoĐzŶǇĐh zaŶieĐzǇszĐzeń, powiŶŶa ďǇć klaƌowna) 

  
4.7. Inwentaryzacja geodezyjna 

 

Pƌzed pƌzǇstąpieŶieŵ do zasǇpǇwaŶia wǇkopów ŶależǇ wǇkoŶać iŶweŶtaƌǇzaĐję geodezǇjŶą 
ułożoŶǇĐh pƌzewodów wodoĐiągowǇĐh. 
IŶweŶtaƌǇzaĐja powiŶŶa oďejŵować usǇtuowaŶie w teƌeŶie i ƌzędŶe kaŶału. 
1 egz. mapy poinwentaryzacyjnej dostaƌĐzǇć do )akładu Gospodaƌki KoŵuŶalŶej w KałuszǇŶie. 
Mapa poinwentaryzacyjna pƌzǇłąĐzǇ ŵusi ďǇć spoƌządzoŶa w weƌsji papieƌowej oƌaz 
elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym). 

 
4.8. Oznakowanie trasy 

 

Pƌzeďieg tƌasǇ ƌuƌoĐiągów wodoĐiągowych winieŶ ďǇć ozŶaĐzoŶǇ taśŵą ostƌzegawĐzą w kolorze 

Ŷieďieskiŵ ułożoŶą Ŷa wǇsokośĐi 50cm nad przewodem. 

LokalizaĐja aƌŵatuƌǇ wiŶŶa ďǇć ozŶakowaŶa pƌzǇ poŵoĐǇ taďliĐzek ozŶaĐzeŶiowǇĐh wg PN-86/B-

Ϭ9ϳϬϬ uŵoĐowaŶǇĐh Ŷa oďiektaĐh stałǇĐh luď Ŷa słupkaĐh. 
Do góƌŶej ĐzęśĐi twoƌząĐej pƌzewodu wodoĐiągowego ŵoĐować dƌut sǇgŶalizaĐǇjny miedziany 

DY6 z wyprowadzemiem do skƌzǇŶki do zasuw i połąĐzeŶieŵ z zestaweŵ wodoŵieƌzowǇŵ 
;zakońĐzǇć opaską zaĐiskową ŵetalową) 

 

4.9. Zasypka wykopu 

 

Pƌzed zasǇpaŶieŵ pƌzǇłąĐzǇ zgłosić do odďioƌu teĐhŶiĐzŶego do )akładu Gospodarki Komunalnej 

w KałuszǇŶie. 
Po wǇkoŶaŶiu pƌzewodǇ wodoĐiągowe do wǇsokośĐi ϯϬĐŵ powǇżej góƌǇ ƌuƌoĐiągów ŶależǇ 
zasǇpać gƌuŶteŵ pƌzepuszĐzalŶǇŵ, pƌowadząĐ ją w ŶastępująĐǇ sposóď: ułożǇć waƌstwę do 

wǇsokośĐi ϭ/ϯ śƌedŶiĐǇ ƌuƌǇ i zagęśĐić ją, następie zasǇpkę pƌowadzić warstwami 10 cm z 

zagęszĐzeŶieŵ każdej z waƌstw. 
Do dalszej zasǇpki stosować gƌuŶt pƌzepuszĐzalŶǇ ƌodziŵǇ. PƌowadzeŶie zasǇpki dla wǇkopów 
wǇkoŶaŶǇĐh ƌęcznie – ƌęĐzŶie waƌstwaŵi Đo ϭϱ[cm] z iĐh zagęszĐzeŶieŵ. 
Stopień zagęszĐzeŶia zasǇpki zgodnie z DZ. U. Nr 13 z 1999r powinieŶ wǇŶosić I=ϭ.Ϭ. 
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Uwaga: 

Z zasypki wykopów Ŷależy eliŵiŶować gruŶty spoiste oraz grunty organiczne. 

Nadŵiar gruŶtu Ŷależy odwieźć w ŵiejsce wskazane przez Inwestora. 

 

4.10. Warunki BHP 

 

WszǇstkie pƌaĐe ŶależǇ pƌowadzić ze śĐisłǇŵ zaĐhowaŶieŵ waƌuŶków BHP, tj.: 
1) ƌozpoƌządzeŶie MBPNB z dnia 28.03.1972 (Dz. U. nr 13/72, poz. 93) w sprawach BHP przy 

wǇkoŶǇwaŶiu ƌoďót ďudowlaŶo-ŵoŶtażowǇĐh i ƌozďióƌkowǇĐh, 

2) PN-38/B-8836-02 – roboty ziemne – wykopy otwarte pod przewody wod-kan, 

3) PN-88/B-06050 – roboty ziemne budowlane – wǇkopǇ ozŶakować i zaďezpieĐzǇć pƌzed 
dostępeŵ osóď ŶiepowołaŶǇĐh. 

4) wǇposażǇć ďudowę w apteĐzkę uŵożliwiająĐą udzieleŶie pieƌwszej poŵoĐǇ w ƌazie 

wypadku. 

5) pƌzeszkolić pƌaĐowŶików zatƌudŶioŶǇĐh pƌzǇ układaŶiu sieĐi wod-kan w zakresie BHP 

odŶośŶie ƌoďót ziemnych. 

 

5. Uwagi końĐowe 

 

− Pƌzed pƌzǇstąpieŶieŵ do ƌoďót związaŶǇĐh z ďudową pƌzǇłąĐzy wod-kan ŶależǇ 
sprawdzić ƌzędŶe w ŵiejsĐu włąĐzeŶia. 

− UżǇte ŵateƌiałǇ powiŶŶǇ ŵieć deklaƌaĐję zgodŶośĐi luď apƌoďatę teĐhŶiĐzŶą, luď 

certyfikat zgodŶośĐi z Polską Noƌŵą. 
− RealizaĐja pƌaĐ ŵoże Ŷastąpić po upƌzedŶiŵ wǇtǇĐzeŶiu pƌojektowaŶǇĐh odĐiŶków 

iŶstalaĐji i uƌządzeń pƌzez odpowiedŶią jedŶostkę geodezǇjŶą. 
− OdsłoŶięte w tƌakĐie głęďieŶia wǇkopów kaďle i iŶŶe pƌzewodǇ ŶależǇ zaďezpieĐzyć 

przed uszkodzeniem oraz zawiadomić iŶstǇtuĐje je eksploatująĐe. 
− TeƌeŶ ďudowǇ właśĐiwie ozŶakować, wǇkopǇ zaďezpieĐzǇć wzdłuż i od Đzoła, a z 

chwilą ŶastaŶia zŵƌoku oświetlić. 
− Pƌzed zasǇpaŶieŵ dozieŵŶej iŶstalaĐji wodoĐiągowej ŶależǇ zgłosić ją do odďioƌu 

technicznego przez )akład Gospodarki KoŵuŶalŶej w KałuszǇŶie. 
− WszǇstkie uƌządzeŶia i ŵateƌiałǇ ŵuszą posiadać deklaƌaĐje luď ĐeƌtǇfikatǇ zgodŶośĐi 

z dokumentem odniesienia. 

− W tƌakĐie wǇkoŶǇwaŶia ƌoďót ŶależǇ pƌzestƌzegać pƌzepisów BHP. 
− Wszystkie prace wykoŶać zgodŶie z oďowiązująĐǇŵi pƌzepisaŵi BHP oraz warunkami 

teĐhŶiĐzŶǇŵi wǇkoŶaŶia i odďioƌu ƌoďót ďudowlaŶo-ŵoŶtażowǇĐh zaŵieszĐzoŶǇŵi 
w BiuletǇŶie wǇdaŶǇŵi pƌzez CeŶtƌalŶǇ Ośƌodek BadawĐzo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Đzęść II „ IŶstalaĐje SaŶitaƌŶe i PƌzeŵǇsłowe”. 

− Wykonawca jest całkowiĐie odpowiedzialŶǇ za spƌawdzeŶie zakƌesu pƌaĐ, ilośĐi 
ŵateƌiałów i uƌządzeń zgodŶie z dokuŵeŶtaĐją Ŷa etapie pƌzetaƌgu. W ƌazie 
wǇstąpieŶia ŶiezgodŶośĐi opisu teĐhŶiĐzŶego z dokuŵeŶtaĐją ƌǇsuŶkową 
Wykonawca powiŶieŶ zwƌóĐić się piseŵŶie do ďiuƌa pƌojektów Đeleŵ wǇjaśŶieŶia 
ƌozďieżŶośĐi. )asada powǇższa oďowiązuje pƌzǇ wǇjaśŶiaŶiu wszelkiĐh wątpliwośĐi 

związaŶǇĐh z ŶiŶiejszą dokuŵeŶtaĐją. 
− ‘oďotǇ Ŷie ujęte w dokuŵeŶtaĐji, a wǇŶikająĐe z teĐhŶologii budowy, zastosowania 

ŵateƌiałów luď ŵoŶtażu uƌządzeń wiŶŶǇ ďǇć uwzględŶioŶe w kosztoƌǇsie ofeƌtowǇŵ 
WǇkoŶawĐǇ. Bƌak iĐh wǇszĐzególŶieŶia w dokuŵeŶtaĐji Ŷie jest podstawą do 
ƌoszĐzeń finansowych Wykonawcy w stosunku do IŶwestoƌa luď Biuƌa Pƌojektów. 
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