181,00

180,00

179,00

178,00

177,00

176,00 _

175,00

174,00 _

173,00

172,00 _

171,00

170,00 _

169,00

poziom por. 168,00 m n.p.m. _

Istniejgca studnia K.S.

Wezet

Rzedna terenu projektowanego[m n.p.m.]

176,18

Rzedna dna przewodu [m n.p.m.]

174,36

174,38

Zagfebienie przewodu [m]

1,82
1,80

Materiat,Srednica/Spadek [%]

PVC-U SN8 160

1,0%

Diugose [m]

15,60

Odlegfos¢ [m]

0,00

15,60

Dno studni [m n.p.m.]

174,21

Kgt zatamania ']

Spadek

1,0%

Materiat

PVC-U @160 kl. SN8

Rzedna terenu istniejgcego [m n.p.m.]

176,18

174,54 176,20

1,66

176,20

Rura stalowa ostonowa @200

PROFIL PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PROJ. TEREN UTWARDZONY
PROJ. TEREN
ISTN. TEREN UTWARDZONY

UWAGI OGOLNE:

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac fqcznie z opisem technicznym, rzutami instalacji
oraz catym wielobranzowym projektem wykonawczym, kitdrego jest integralng czescig.
zgme pracowa¢ tylko na podstawie wymiarobw podanych na - rysunku; przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne
wysokosciowe oraz - wymiary poziome; rozwiqzania - wynikajgce z - roznic  wymiarow
odanych na rysunku i wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.
szystkie prace nalezy “wykonywaé¢, o specyfikowane materialy stosowac¢ zgodnie 7z
wrasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zqodnie ze sztukg budowlang.
Wskazane produkly nalezy rozumie¢ joko komplet niezbednych elementow potrzebnych
do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami
roducentow.

szystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami, procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez
gﬁoqg%ig danych produktow.

szystkie prace przygotowawcze | montazowe powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem
sie przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.
Rzedne  skrzynek ulicznych = nad  zasuwami — nalezy  dopasowa¢  do  rzednych

projektowanych nawierzchni (wg. odrebnego opracowania)

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspé&lnicy

L -
nounx % Spotka Jawna ul. Stachury 9, 63—-000 Sroda Wikp. tel.: +48 61 622 91 20

fax.: +48 61 622 91 21 www.codex.pl
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Gmina Katuszyn, ul. Pocztowa 1, 05-310 Katuszyn
budowlano—wykonawcz

PRZEDSIEWZIECIE:

NRRYS.:
Budowa punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych dla Gminy Kafuszyn _mch

TYTUE RYSUNKU: SKALA:
PROFIL PRZYLACZA KANALIZACYJINEGO 1 100
© 100
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
DATA:

PROJEKTOWAL:|mqr inz. Piotr Slesicki inst. sanitarne MAZ /0405/PWBS /16 maj 2019




