SCHEMAT WEZtA WODOCIAGOWEGO

UWAGI | OZNACZENIA
WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

H. N Proj. przylgcze wodociggowe
o ) . z rur PE RC—100 SDR17
Istniejgca sie¢ wodociggowa 40%2,4
DN100
Istniejgca sie¢ wodociggowa
DN100
Nr . Jedn. .,
poz. Nazwa materiatu miary Ilosé Producent
Opaska do nawiercania HAKU DN110 z
1. gwintem wewnetrznym 1%", 5250 szt. 1 HAWLE
Zasuwa do przytaczy domowych z
2. gwintem zewnetrznym 1%"* oraz szt. 1 HAWLE
ztgczem ISO DN1%", 2800 z:
-przedtuzeniem trzpienia do zasuwy,
-skrzynka uliczna do zasuw

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspé&lnicy

L -
nounx % Spotka Jawna ul. Stachury 9, 63—-000 Sroda Wikp. tel.: +48 61 622 91 20
+48 61 622 91 21 www.codex.pl

fax.:

INWESTOR: STADIUM DOKUMENTACII:

Gmina Katuszyn, ul. Pocztowa 1, 05-310 Katuszyn roje

budowlano—wykonawcz

PRZEDSIEWZIECIE: NRRYS.:

Budowa punktu selektywnego zbierania odpaddw komunalnych dla Gminy Kafuszyn _mcm
TYTUL RYSUNKU: . SKALA:

SCHEMAT MONTAZOWY WEZrA WODOCIAGOWEGO bez skali
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS

_ DATA:

PROJEKTOWAL:[mgr inz. Piotr Slesicki inst. sanitarne MAZ /0405/PWBS /16 maj 2019




