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Poziomy odcinek przylgcza pod kontenerem oraz
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nalezy ulozy¢ w rurze stalowej ostonowej DN65
L=2,00m i zabezpieczy¢ termicznie.
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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

UWAGI | OZNACZENIA
WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PROJ. TEREN UTWARDZONY

UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym, rzutami instalac]
oraz catym wie ovaiogwg projektem  wykonawczym, ktérego jest integralng czgsciq.

2. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiardow podanych na rysunku; przed przystgpienie

do robot Wykonawca powinien sprawdzic na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe orag
wymiary poziome; rozwiqgzania wynikajgce z roznic wymiardw podanych na rysunku i wymiard
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

3. szystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie 7
wlasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

4. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych elementéw potrzebnych dg
wlasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne

konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywa¢ zgodnie 42
Smﬂgﬁmgr procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez producentow danych
roduktow.

m. Wszystkie prace przygotowawcze i montazowe @oéjﬂw by¢ poprzedzone zapoznaniem sig
wQ@N Wykonawce z wlasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

. Rzedne skrzynek ulicznych nad zasuwami nalezy dopasowa¢ do rzednych projektowanyc
nawierzchni (wg. odrebnego opracowania)

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspé&lnicy

L -
nounx % Spotka Jawna ul. Stachury 9, 63—000 Sroda Wikp. tel.: +48 61 622 91 20

fax.: +48 61 622 91 21 www.codex.pl
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budowlano—wykonawcz
PRZEDSIEWZIECIE: NRRYS.:
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PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 1 100
* 250
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
_ DATA:
PROJEKTOWAL:[mgr inz. Piotr Slesicki inst. sanitarne MAZ /0405 /PWBS /16 maj 2019




