PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY KALUSZYN

OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznej obiektow punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych
(PSZOK) na dziatce nr 124/2 w miejscowosci Olszewice

1. Dane techniczne

1.1. Napigcie zasilania 400/230 V, 50 Hz

1.2. Moc zainstalowana Pz = 20,0 kW

1.3. Moc szczytowa Ps = 14,0 kW

1.4. Wspotczynnik mocy cos ¢ = 0,93

1.5. System ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie napig¢cia plus wytacznik
przeciwporazeniowy réznicowo-pradowy (uktad sieci TN-C-S).

2. Zasilanie, pomiar i rozdzial energii elektrycznej

2.1. Obiekty PSZOK zasili¢ zalicznikowo z istniejacego budynku z rozdzielni gtownej RGS-
NN z wolnego pola poprzez projektowang wewnetrzng lini¢ zasilajaca
(Wlz — YKXs 4x25), uktad pomiarowy TLP (podlicznik) i rozdzielni¢ RP, zamontowang

na zewnetrznej $cianie projektowanego kontenera biurowo-socjalnego.

2.2. Rozdzielni¢ RP zmontowaé zgodnie z zalgczonym schematem ideowym (albo wg
indywidualnych rozwigzah wykonawcy) w obudowie nasciennej o stopniu ochrony IP54.

3. Instalacja oswietleniowa
3.1. Zaplecze socjalno-biurowe PSZOK stanowi¢ bedzie kontener biurowo-socjalny,
wyposazony fabrycznie w instalacje elektryczng (oswietleniowg i gniazd wtyczkowych 1-
fazowych) i zasilonych linig kablowg z rozdzielni RP.

3.2. Instalacj¢ budynku magazynowego wykona¢ przewodem YDY-750 V (0sprzet z tworzyw
sztucznych szczelny) i zasili¢ linig kablowg z rozdzielni RP poprzez rozdzielni¢ budynku
magazynowego RM.

3.3. Lampa na stupie na terenie $ciezki edukacyjnej musi by¢ wyposazona w moduty
fotowoltaiczne oraz niezbedng infrastrukturg towarzyszaca (akumulator, sterowanie, kable,
zlgcza 1 inne). System musi by¢ zarzadzany przez sterowanie, ktore monitoruje stan
akumulatorow oraz optymalizuje wydajno$¢ energetyczng i gwarantuje bezproblemowe
dziatanie lampy nawet podczas dtugich okreséw niekorzystnych warunkow
atmosferycznych. Caly system musi mie¢ mozliwo$¢ konfiguracji wg indywidualnych
preferencji uzytkownika. Wiaczanie i wylaczani lampy odbywac si¢ bedzie przez
wylacznik zmierzchowy — programowalny.

3.4. Oswietlenie terenu wykona¢ w oparciu o oprawy LED 60/100 W, mocowane na
projektowanych czterech stupach stalowych wysokosci 7 m, zasilonych linig kablowa.

3.5. Kable uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 i SEP-E-004. Wykona¢ pomiary
sprawdzajace skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

4. Instalacja przeciwporazeniowa i polaczen wyréwnawczych

4.1. Wykona¢ uziemienie zewngetrzne kontenera i budynku magazynowego poprzez
podtaczenie bednarkg do proj. uziomu.

4.2. Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujaca normg PN-HD 60364-4-41:2007 oraz
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U.Nr 75 z dnia
15.06.2002 r.).

5. Instalacja monitoringu

5.1. Zaprojektowano 4 kamery monitoringu, w tym dwie obrotowe. W sktad sieci powinny
wchodzi¢ kamery stacjonarne (wysokiej rozdzielczosci), kamery ruchome (wysokiej
rozdzielczos$ci), multiplekser (mozliwos¢ przechowania danych minimum 7 dni),
sterowniki systemu oraz kable wizyjne i zasilajace. Kamery powinny by¢ umieszczone w
obudowach hermetycznych podgrzewanych. Zasilanie wszystkich kamer winno si¢
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odbywac z tablic energetycznych. W przypadku zaniku napi¢cia kamery muszg posiadac
podtrzymanie napigcia poprzez UPS. Wszystkie kable wizyjne i sterownicze kamer winny
by¢ zakonczone w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obserwacja poprzez sie¢
telewizyjnego systemu nadzoru odbywac si¢ powinna w pomieszczeniu biurowym
kontenera socjalno-biurowego. Sie¢ monitoringowg nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz Zatacznikiem nr 23
do Rozporzadzenia Ministra Laczno$ci z dnia 04.09.1997r — ”Wymagania techniczne na
okablowanie strukturalne” — dokument z 2013 r.

Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej:

- 16-kanalowego rejestratora cyfrowego (Wyswietlanie w czasie rzeczywistym
min. 400kl/s / nagrywanie 400Kkl/s, podglad w czasie rzeczywistym, nagrywanie,
odtwarzanie, archiwizacja i praca w sieci, archiwizacja za pomocg CD-RW
(opcja DVD) i USB 2.0, sterowanie kamerami PTZ, wszystkie ww. opcje
dostepne rowniez zdalnie za pomoca programu komputerowego przez dostep
zdalny.

- kamery IP dzien&noc 0 rozdzielczosci min. 5 Mpx (2592x1944),
- obiektyw dzieni/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm,

- obudowe wyposazy¢ w zasilacze 12V dla zasilania grzatki oraz
zabezpieczenie przepieciowe,

- zasilacza UPS 1600VA montowanego w szafie CCTV wyposazonego W
dodatkowg baterie.

- 2 kamer obrotowych wysokiej rozdzielczosci z min. 35X zoomem optycznym
i Auto Focusem, czujnikiem IR, stabilizatorem obrazu, zabezpieczeniem przed
niskim zasilaniem, obudowg wandaloodporng — lokalizacja wg uzgodnienia z
Inwestorem.

System musi zapewnia¢ podigczenie do sieci i konfiguracje umozliwiajaca
podglad z dowolnego komputera poprzez sie¢ internetows.

5.2. Projekt obejmuje utozenie przewodow typu YAP7S (z zytami transmisji wizji i
zasilajacymi) od stanowiska monitoringu do kamer umieszczonych na stupach
oswietleniowych.

5.3. Przewody uktada¢ w rurkach ochronnych w ziemi i na konstrukc;ji.

6. Instalacja odgromowa
6.1. wykona¢ wg PN-EN 62305-1:2011 i PN-86/E-05003, wykorzystujac pokrycie
metalowe dachu jako zwod. Przewody odprowadzajace uktada¢ w
gruboscienngj rurze PCV. Uziom otokowy wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej
25x4 mm. Metalowe rury spustowe instalacji deszczowej uziemi¢ na dole. Opornos¢
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 omow.

7. Instalacja alarmowa
7.1. W obiektach zamykanych zainstalowac¢ nalezy instalacj¢ alarmowa z czujkami ruchu w
kazdym pomieszczeniu z drzwiami lub oknem.
Opracowat: Sprawdzajacy:

Ciechanow, kwiecien 2019r.
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TABELA OBLICZEN OSWIETLENIA
(PSZOK — Budynek magazynowy — Katuszyn, dz. nr 124/2)

Opracowat:

Nazwa pom. Wymiary pom. Wys. |Wsk. |Spr. [Wsp. |E Str. Str. Ilo$¢ opraw
zaw. |[pom. |o$w. |rez. |wy |wym. |opr. Typ
opr. K m. Im Im -
I[m] [b[m] [S[MZ] [H[m] th] (5] Il Il o TPy,
Budynek 19,50 | 5,20 | 1014 | 410 | 30 | 2,7 | 049 | 1,4 |100| 2900 | 6000 | 4,8 6 H-2x36W
magazynowy

Sprawdzajacy:

Ciechanéw, kwiecien 2019 r.
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