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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przytaczy i instalacji sanitarnych dla budowy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla budowy Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych dla gminy Katuszyn.

2. Podstawa opracowania

— Projekt architektoniczno — budowlany

— obowigzujgce normy i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

3. Zakres i cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie:
1) zewnetrznych instalacji
— odprowadzenie s$ciekdw z projektowanego kontenera biurowo-socjalnego oraz
przedstawienie sposobu zasilania kontenera w wode — szczegdtowe rozwigzania przytacza
wodociggowego i kanalizacyjnego wg odrebnego opracowania
2) wewnetrznych instalacji w kontenerze biurowo-socjalnym:
— wody zimnej i cieptej,
— kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania,
wentylacji.

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla w/wym.

4. Opis instalacji i przyjetych rozwigzan technicznych

ZEWNETRZNE INSTALACJE

4.1. Przylacze wodociagowe — szczegolowe rozwigzania wg odrebnego opracowania

W celu zasilenia projektowanego kontenera biurowo-socjalnego w wode zaprojektowano
przytacze z rur rur PE HD 100-RC, SDR-17 PN10 o nominalnej Srednicy zewnetrznej Dz=32x2,0mm.

W projektowanym kontenerze biurowo-socjalnym w tazience umiesci¢ zestaw wodomierzowy
sktadajacy sie z wodomierza Powogaz JS-2,5 DN 20, zaworu antyskazeniowego Danfoss EA251 DN
32, filtra siatkowego DN32 i dwdch kulowych zawordw odcinajgcych DN 32.

Przewidziano zawdr czerpalny na $cianie projektowanego kontenera biurowo-socjalnego.

Wszystkie pofaczenia wykonaé technika zgrzewania elektrooporowego Ilub za pomoca
odpowiednich ksztattek przejsciowych w systemie producenta rur. Przewody uktadaé na podsypce
zwirowej grubosci 15 cm. Trase przewodu wodociggowego oznakowaé za pomocg niebieskiej
tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej z wktadkg metaliczng utozonej po wykonaniu obsypki nad
wodociggiem. Projektowane rurociagi przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac probie
hydraulicznej. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-81/B-10725. Cisnienie
probne P=1,0 [MPa] przez 24 godz. Po wykonaniu pozytywnym prdéby rurociagi przeptukac oraz
zdezynfekowa¢ roztworem podchlorynu sodu. Po zakoriczeniu nalezy zleci¢ badanie
bakteriologiczne wody laboratorium posiadajgcego akredytacje. Woda powinna by¢ zgodna z
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jakoscig wody do spozycia przez ludzi Dz.U. NR 72/2001 poz. 747 art. 12. Préby i badania wykonaé
zgodnie z PN-81/B-10725.

Przytacze wody wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci.
Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego wody dla budynku wg PN-92/B-01706 i dobdr
wodomierza gtéwnego.

4.2. Przykanalik kanalizacji sanitarnej — szczegolowe rozwiazania wg odre¢bnego opracowania

Scieki sanitarne z kontenera biurowo-socjalnego odprowadzone bedy do istniejgcej studni
kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce Inwestora poprzez zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PVC-U DN160 klasy SN8, spadek minimalny i=2%. Scieki
odprowadzane bedg z kontenera grawitacyjnie.

Rury w wykopach otwartych nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10cm. Wskaznik
zageszczenia gruntu po robotach montazowych (przy uzyciu zageszczarki mechanicznej ptytowej
50-100kg) wynosi 0,95. Technologia wykonania i odbioru wg wytycznych producenta. Potgczenia
rur kielichowe z uszczelkg gumowa.

4.3. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe zostang sprowadzone za pomocg rynien i rur spustowych przymocowanych do
elewacji i odprowadzone na powierzchnie terenu dziatki w sposéb uniemozliwiajacy zalewanie
dziatek sgsiednich. Wody opadowe i roztopowe nie bedg miaty kontaktu z odpadami
umieszczonymi w kontenerach z klapami i pojemnikach zamykanych poza zadaszeniem. Nie
bedzie wystepowato ryzyku powstawania odciekdw z miejsc gromadzenia odpaddéw i wody te nie
bedg ujete w systemu kanalizacyjne. Wszystkie odpady niebezpieczne bedg magazynowane w
zamknietym budynku magazynowym w pojemnikach przystosowanych do magazynowania
odpaddw tego typu.

WEWNETRZNE INSTALACJE

4.4. Instalacja wodociagowa wewnetrzna

Zasilanie budynku z wode nalezy wykonad z projektowanego przytagcza wodociggowego.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczu wody o objetosci 80L.

Podgrzewacze wody
Woda podgrzewana bedzie w podgrzewaczu cieptej wody wg. nastepujgcego doboru urzadzen:
— Pojemnosciowy podgrzewacz o pojemnosci 80 litréw i mocy 2,4 kW/230V

Od powyiszego podgrzewacza nalezy poprowadzi¢ instalacje wody zimnej i cieptej do
projektowanych przyboréw (prysznic, umywalka, miska ustepowa). Przed podgrzewaczem
zaprojektowano zawdr odcinajacy kulowy z filtrem i gwintem zewnetrznym @15 mm do wody
zimnej i cieptej.

Armatura
W instalacji nalezy stosowac¢ armature odcinajacg takg jak zawory kulowe i montowac jg w
miejscach dostepnych dla obstugi techniczne;j.
Instalacje doprowadzi¢ do wskazanych miejsc i zakoriczy¢ zaworami odcinajgcymi.
Jako armature odcinajgcg mozna zastosowac zawory kulowe do wody zimnej i cieptej wg wyboru
Inwestora.

Armatura czerpalna, zabezpieczajaca, stabilizacyjna, regulacyjna; ogélnego stosowania.
Urzadzenia sanitarne ogdlnego stosowania.
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Doprowadzenie wody zimnej i cieptej projektuje sie do punktéw rozbioru przewidzianych i
wskazanych w projekcie architektonicznym.

Przewody rozprowadzajgce wode po kontenerze oraz doprowadzajgce do przyborow (podejscia)
montowaé¢ w bruzdach sSciennych lub $ciankach z GK i podtodze, w systemie tréjnikowym.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PN20 dla wody zimnej i PN20 Stabi dla wody
cieptej, tgczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych.

Zimna woda doprowadzana bedzie do:
— baterii umywalkowej
— ptuczki WC
— prysznica
— podgrzewacza c.w.u.

Ciepta woda — do nastepujgcej armatury:
— prysznica
— baterii umywalkowej

Po zamontowaniu i przeptukaniu ztadu instalacje zimnej, cieptej wody podda¢ prébom
cisnieniowym. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ odrebnie dla przewoddw stalowych i z tworzywa,
a takze odrebnie dla wody zimnej i cieptej.

Préby wykonad zgodnie z wytycznymi systeméw i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji” —w tym instalacji z tworzyw sztucznych.

Wymagane cisnienie probne o wartkosci 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego.

Po skonczonej probie przeprowadzi¢c dezynfekcje rurociggéw. Dezynfekcje instalacji
przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowa powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru - podchlorynu
wapnia lub sodu, zawierajgcg co najmniej 50 [mg Cl,/dm?3], przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadzaé dawkujac roztwdr $rodka dezynfekujgcego przy
powolnym napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna
wynosi¢ 10 [mg Cl,/dm?3]. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie przeptukaé
czystg wodga. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w
laboratorium stacji SANEPID-u.

Po wykonaniu préb poziomy i piony cieptej i cyrkulacyjnej wody nalezy izolowaé. Grubos¢ otuliny
dobra¢ zgodnie z obowigzujgcym Dz.U. nr 201 poz.1238. Wode zimng owing¢ otuling Thermaflex.
Nalezy przyjaé nastepujace typy izolac;ji:
Nalezy przyjaé nastepujgce typy izolacji:
e RUROCIAGI PROWADZONE W POSADZKACH LUB SCIANACH
— dla wody cieptej i cyrkulacji g = 13 [mm]
Wykona¢ izolacje z pianki PE z zewnetrzng folig PE koloru czerwonego typu ThermaCompact
IS firmy Thermaflex.
— dlawody zimnej g =9 [mm]
Wykona¢ izolacje z pianki PE z zewnetrzng folig PE koloru niebieskiego typu ThermaCompact
IS firmy Thermaflex.

4.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzna

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur kielichowych kanalizacyjny PCV uszczelnianych na
uszczelki gumowe, piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w rewizje i wyposazy¢ w rury wywiewne.
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W budynku projektuje sie jeden pion kanalizacyjny. Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i zakoriczy¢ rurg wywiewnga $110/160.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu
i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1[m],
mierzagc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosé ta jest mniejsza, nalezy zastosowad
izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego
zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach, pod sufitami albo w bruzdach lub
kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza przez sciany lub stropy,
pomiedzy scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢é pozostawiona
wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczer, w ktdrych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny byé utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi
do powierzchni rury wynosita minimum okoto 0,5[m]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodéw przed
uszkodzeniem.

Przewody kanalizacji w gruncie nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10[cm] i zasypac 10[cm]
nad rure piaskiem.

Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane — $ciany, tawy fundamentowe lub pod
tawami, nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o Srednicy wiekszej co
najmniej o dwie grubosci Scianki przewodu. Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona
masg plastyczng nie dziatajgca korozyjnie na rure.

Projektowane wyposazenie budynku i obcigzenie jednostkowe DU:

Nazwa przyboru DU llo$¢ urzadzen >DU
[dm?3/s] n [dm?3/s]

umywalka 0,5 1 0,5

ptuczka ustepowa 2,5 1 2,5

prysznic 1,3 1 1,3

SUMA DU [dm?/s] 4,3

Quw = KV3DU

WYnosi:

Quw = KV3DU = 0,5V4,3=1,04[dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy okreslony na podstawie normy PN-EN 12056-2:2002 wedtug wzoru :

K - odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku; dla bud.
mieszkalnych, biur, pensjonatéw K=0,5 [dm3/s]

DU - réwnowaznik odptywu

W czesci rysunkowej pokazano lokalizacje przyboréw oraz trasy przewoddw kanalizacji sanitarne;j.
Wszystkie urzadzenia sanitarne podigczy¢ do pozioméw kanalizacji sanitarnej przez
zasyfonowanie.
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Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka nalezy poddaé prébie szczelnosci
poprzez zalanie ich wodg o ci$nieniu 2m stupa wody.

4.6. Instalacja centralnego ogrzewania

4.6.1. Opis przyjetych rozwigzan

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano ogrzewanie scienne konwektorowe.
Czynnikiem grzewczym dla projektowanej instalacji grzewczej jest energia elektryczna.

4.6.2. Zatozenia do obliczenia strat ciepta

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
normami: PN-EN-12831 oraz PN-EN ISO 6946.

Parametry powietrza zewnetrznego dla lll Strefy Klimatycznej.
Okres obliczeniowy Temperatura [°C] Wilgotnos¢[%]

zima -20 100

Parametry powietrza wewnatrz pomieszczen

Temperatura [°C]
Okres obliczeniowy
Lato Zima
Poczekalnie, biura Wynikowo +20°C
tazienki Wynikowo +24°C
Pomieszczenia gospodarcze Wynikowo +16°C

Temperatury oraz zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach.

1.1.1. Dane ogélne instalacji centralnego ogrzewania

Jako elementy grzejne projektuje sie konwektory $cienne w o mocy 2000 [W/m?]. Konwektory
scienne zaprojektowano w pomieszczeniu biurowym oraz tazienki. Konwektory wyposazone sg w
regulator z wyswietlaczem LCD. Nastawa temperatury w zakresie +5°C do +30°C. Przewdd
zasilajgcy o dtugosci 1m zakonczony wtyczky podtgczong do odpowiedniego gniazda wtykowego.
Podtaczenie elektryczne urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Rozprowadzenie
zasilania w projekcie elektrycznym budynku.

W pomieszczeniu wiatrotapu (pom. 00/01) nad drzwiami zewnetrznymi nalezy zamontowac
kurtyne powietrzng, zasilana energig elektryczng. Kurtyna powietrzna posiada zintegrowany uktad
sterowania z mozliwoscig sterowania zdalnego i tworzy bariere powietrzng, zapewniajgcg komfort
cieplny w pomieszczeniu. Kurtyne powietrzng nalezy zamontowac poziomo. Wymiary kurtyny:
wysokos¢: 360 [mm], dtugosé: 1030 [mm], gtebokos$¢ 408 [mm]. Napiecie silnika: 230 [V].
Maksymalna moc grzewcza kurtyny: 6 [kW].

Uwagi:
Podftgczenie elektryczne urzqdzern zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Rozprowadzenie
zasilania w projekcie elektrycznym budynku.

4.7. Wentylacja

4.7.1. Opis przyjetych rozwigzan
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W kontenerze przewiduje sie wentylacje grawitacyjng (naturalng) wspomagang miejscowym
urzadzeniem do usuwania powietrza takim jak wentylator kanatowy w pomieszczeniu sanitarnym.
Naptyw powietrza poprzez nawietrzak scienny oraz przez przewietrzanie pomieszczen. Nawiew do
pomieszczenia sanitarnego poprzez transfer powietrza przez kratke lub tuleje w drzwiach.

5. Uwagi ogdlne

—  Przed przystapieniem do robét zwigzanych z budowg doziemnych odcinkdw instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzié rzedne w miejscu witaczenia.

— Uzyte materiaty powinny mieé¢ deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng, lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

— Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych odcinkéw
instalacji i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

— Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujgce.

— Teren budowy witasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z
chwilg nastania zmroku oswietlié.

— Przed zasypaniem doziemnej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy zgtosic jg
do odbioru technicznego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Katuszynie

—  Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-
EN 1610 oraz instrukcji producentéw stosowanych systemdw rurociggdéw i urzadzen.

— Wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiadaé deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia.

— Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rurociggdw w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych (przed zasypaniem).

— W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepisow BHP.

— Woykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowa
Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

— Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie jest podstawg do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

— Montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,,Warunkdéw
technicznych wykonania i odbioru robdt instalacji c.o COBRTI”, ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. Il instalacja
sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi producentédw zastosowanych materiatéw i
armatury.

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze musza
posiadac oznaczenia literg ,,B” lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty z godnosci z dokumentem odniesienia.
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