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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. DANE OGOLNE

1. NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY
KAtUSZYN

2. INWESTOR
GMINA KALUSZYN
ul. Pocztowa 1
05-310 Katuszyn

3. ADRES INWESTYCJI

dz nr ew. 124/2
obreb ewd. 0016 Olszewice
05-310 Katuszyn

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, w skali 1:500, do celéw
projektowych,

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Wizja lokalna,

e Uzgodnienia programowe z inwestorem,

e Obowigzujace przepisy prawa,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

5. LOKALIZACIA
Projektowany PSZOK dla gminy Katuszyn zlokalizowany na dziatce 124/2 w Olszewicach. Zakres
opracowania, zgodnie z zatgcznikiem graficznym oznaczono przerywana linig koloru czerwonego i

miesci sie w oznaczeniu A-B-C-D-A.

6. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z budowa
punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych dla gminy Katuszyn (PSZOK).
Dokumentacja obejmuje opracowania branzowe, niezbedne do realizacji zamierzonego przez
Inwestora celu.

II. DANE SZCZEGOLOWE

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy Punktu Selektywnego Zbierania
Odpaddéw Komunalnych (PSZOK) wraz z niezbedng architekturg oraz zagospodarowania terenu.
Na terenie PSZOK usytuowana bedzie sciezka edukacyjna, ktéra bedzie wyposazona w m.in. tawki,
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tablice edukacyjne i informacyjne, pokazowy kompostownik na odpady zielone. Na terenie PSZOK
znajdowac sie bedzie lampa oswietleniowe z elementami zasilania OZE (modutem PV ). Na placu
projektuje sie wage najazdowg do 5t przeznaczong do samochodoéw ciezarowych, pojemniki oraz
kontenery do magazynowania odpaddéw. Projektuje sie réwniez budynek magazynowy w formie
obudowanej wiaty na potrzeby magazyndw na odpady (w tym magazyn odpadéw
niebezpiecznych i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, odpaddw przeznaczonych do
ponownego uzycia) oraz przygotowania odpadéw do ich ponownego uzycia — warsztat wraz z
wyposazeniem oraz kontener biurowo-socjalny.

2. STAN ISTNIEJACY

Dziatka objeta opracowaniem o nr ewid. 124/2 stanowigca wtasno$¢ gm. Katuszyn, jest
zabudowana. Znajdujg sie na niej budynki techniczne obstugujace istniejgcg oczyszczalnie Sciekow.
Teren objety opracowaniem jest ogrodzony. Na dziatce znajduje sie w gtéwnie niska roslinnos¢
trawiasta oraz kilka drzew iglastych.

2.1. Dojscia i dojazdy do dzialki

Dostep do drogi publicznej — istniejgcym zjazdem do drogi publicznej (dz. nr ewid. 125), ktéra
faczy sie bezposrednio z drogg krajowa nr 2.

2.2. Uzbrojenie terenu

Dziatka jest terenem uzbrojonym — wystepuje tu sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna oraz
elektryczna.

3. PROJEKTOWANA ZABUDOWA

3.1. Ogolny opis planowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotowy projekt przewiduje rozbudowe istniejgcej zabudowy o budynek magazynowy w
formie obudowanej wiaty na potrzeby magazynéw na odpady (w tym magazyn odpadow
niebezpiecznych i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, odpaddw przeznaczonych do
ponownego uzycia) oraz przygotowania odpadéw do ich ponownego uzycia — warsztat wraz z
wyposazeniem.

Projektuje sie utwardzenia w postaci ciggow jezdnych dla pojazdéw ciezarowych oraz
samochoddéw osobowych, ktére bedg zostawia¢ odpady na przeznaczonym do tego celu placu. Na
terenie PSZOK-u zlokalizowane bed3a tablice informacyjne wraz z tawkami, stanowigce $ciezke
edukacyjng. Przewiduje sie wykonanie miejsc postojowych przeznaczonych dla o0séb
dostarczajacych odpady. Teren bedzie oswietlony zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.
Projekt przewiduje wykonanie cze$ci nowego ogrodzenia wraz z dwoma furtkami oraz przesuwng
brama wjazdowa.

3.2. Szczegélowy opis planowanego zagospodarowania terenu

Charakterystyczne parametry

Powierzchnia objeta opracowaniem 5178,24 [m?

Projektowany budynek magazynowy

Powierzchnia 96,36 [m?]
Dtugosé 19,71 [m]
Szerokosé 531 [m]
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max. wysokos¢ (liczac od powierzchni terenu) 4,58 [m]
Powierzchnia zabudowy 104,66 [m?]

Projektowany kontener biurowo-socjalny

Powierzchnia 14,76 [m?
Dtugos¢ 6,05 [m]
Szerokosé 2,44 [m]
Max. wysokos¢ (liczac od powierzchni terenu) 3,10 [m]
Powierzchnia zabudowy 14,76 [m?]
Projektowane ciagi piesze 73,0 [m?]
Projektowane ciaggi pieszo-jezdne 820,60 [m?]
Projektowane miejsca parkingowe 105,50 [m?
taczna powierzchnia utwardzen 999,10 [m?]

3.3. Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni.

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie zieler urzgdzong i izolacyjna.
Obszar w sgsiedztwie placu utwardzonego musi zosta¢ zagospodarowany jako teren zielony,
obsiany nasionami traw z nasadzeniami roslin ozdobnych i zieleni izolacyjnej. Wymaga sie aby
obszar w sasiedztwie placu stanowit zwarty pas catorocznej zieleni izolacyjnej.

Obsiew i nasadzenia moze byc¢ stosowany na kazdym podtozu mineralnym, pod warunkiem
zachowania podstawowych wymagan glebowych dla traw:

— 55<pH<7,5,

— S$rednie zasolenie,

— gleba nie stabsza, niz piasek sredni.

Jezeli podtoze nie bedzie spetnia¢ tych warunkdéw, nalezy to zmienié stosujac dodatkowe
nawozenie przez roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu na powierzchni terenu
przewidzianego do obsadzenia trawg o grubosci 7-10 cm lub dodatkowo w miare potrzeb
zastosowacé nawozenie wapnem i nawozami mineralnymi.

Na podtozu niewymagajagcym ulepszen nalezy wykona¢ podstawowg uprawe pod trawnik,
polegajgcg na usunieciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyrdwnaniu gleby, nawozeniu wapnem
(najlepiej mielonym dolomitem) i w miare potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki
nawozow i sposéb nawozenia powinny zostac ustalone, w oparciu o wyniki analiz wykonanych w
wyspecjalizowanej placéwce, przez Wykonawce robot.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu tgkowego. Dawki siewne traw
wynoszg od 10 do 20 g/m2.

Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od kwietnia do wrzesnia. W pazdzierniku zaktadanie
trawnikow jest mozliwe, jednak istnieje ryzyko, ze trawa nie zdazy sie rozwingé przed nastaniem
mrozow.

Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotnosci w okresie pierwszych 3
tygodni, az do ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewédw w
przypadku suszy.

3.4. Projektowana inwestycja a osoby trzecie.

Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich, zapewnia dostepnos¢ do drogi
publicznej, dostep do Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziatywania
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pola magnetycznego, wibracji i hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie
prowadzenia robét budowlanych inwestor zwrdci uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla sgsiadéw.
Roboty budowlane i zabezpieczenia nie beda powodowac zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia, pogorszenia stanu srodowiska, warunkéw zdrowotno-sanitarnych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1. Wskazniki - obliczenia

1) Suma powierzchni zabudowy (budynek magazynowy, kontener) 119,42 m?

119,42

Wskaznik powierzchni zabudowy
5178,24

tj. 0,023

2) Suma powierzchni utwardzonych (plac manewrowy, parkingi,

$ciezka edukacyjna) 1002,86m?
Wskaznik powierzchni utwardzen 1002,86 tj. 0,194
5178,24
3) Suma powierzchni biologicznie czynnej 2694,34 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej _4055,% tj. 0,78
5178,24

5. OBStUGA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych, ktére uniemozliwiaty by dostep osobom
niepetnosprawnym.

6. INFORMACIE DODATKOWE DOTYCZACE INWESTYCII

6.1. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkow

Planowana inwestycja obejmuje swym zasiegiem strefy wymagajace szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej — znajduje sie czesciowo w trefie ,OW” obserwacji archeologicznych.
Zagospodarowanie jest zgodne z przepisami odrebnymi, w tym w szczegdlnosci ustawg o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

6.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu goérniczego.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu szkdd gdérniczych.

6.3. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposéb odprowadzania $ciekow

— Projektowane zuzycie wody — 90 litréw / dobe (cele bytowe pracownika)

— Projektowane odprowadzenie sciekdw sanitarnych — do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez projektowane przytagcze (wg odrebnego opracowania) na terenie
przedmiotowej dziatki

— wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone. Kontenery na odpady
oraz pojemniki 1,1m* ustawione poza zadaszeniem bedg zamykane i wody opadowe nie
beda miaty kontaktu z odpadami. Nie beda zatem powstawaty odcieki w miejscach
gromadzenia odpaddw i nie bedg one ujete w systemy kanalizacyjne.
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6.4. Miejsca gromadzenia odpadkéw statych
W wyznaczonych kontenerach.

6.5. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania
— Projektowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnego wzrostu hatasu.
— Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac drgan a takze promieniowania.

6.6. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢
— Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé zanieczyszczen gazowych i ptynnych.

— Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac pytow.

6.7. Wplyw inwestycji na $rodowisko

Projektowana inwestycja nie nalezy do moggacych szczegdlnie pogorszy¢ sSrodowisko naturalne i nie
wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na s$rodowisko naturalne zgodnie z ustawg
z 24 wrzesnia 2002r (Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 27 kwietnia 2001r prawo ochrony
Srodowiska (Dz U. NR.62, poz 627 z pdz, zmianami), nie bedzie miata negatywnego wptywu na
ludzi.

6.8. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

6.9. Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Przestanianie i naslonecznienie budynku

Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na nastonecznienie istniejgcych budynkéw
sgsiednich zgodnie z paragrafem §13 i §60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Spetniono warunki dotyczace nastonecznienia projektowanego budynku zgodnie z paragrafem
§13 i §60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2015, poz.
1422).

6.10.Ochrona higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich otoczenia
— Emisja zanieczyszczen gazowych - projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzac
zanieczyszczen gazowych;
— Prowadzenie prac budowlanych:
a) prace budowlane prowadzi¢c w sposdb zapewniajgcy ochrone gruntéw i wadd
gruntowych;
b) podczas budowy i stosowania do budowy materiatdw sypkich zapobiegac
nadmiernemu ich pyleniu;
c) prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godz. od 6. 00 — 22. 00);

7. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Odlegtos¢ przedmiotowej inwestycji:

» zgodnie z §19 pkt.1 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) miejsca postojowe zlokalizowane sg w
odlegtosci ponad 30 m od placéw zabaw dla dzieci i od boisk dla dzieci i mtodziezy
objetych opracowaniem.

A\

od zewnetrznej krawedzi drogi jezdni, zgodnie z art. 43.1 (Dz.U.2015.460) - przekracza 8m
> od linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdéw zgodnie z art. 53 (Dz.U.2013.1594 ze
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zm.) - przekracza 10m, odlegtosc¢ ta od osi skrajnej toru przekracza 20 m, odlegtos¢ nie jest
okreslona precyzyjnie poniewaz linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz przejazdy nie
znajdujg sie w zasiegu opracowania mapy do celdow projektowych.

> od cmentarza zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy (Dz. U.
1959.52.315) - przekracza 150 m, odlegtosé nie jest okreslona precyzyjnie poniewaz
cmentarz nie znajduje sie w zasiegu opracowania mapy do celéw projektowych.

» od pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte,
dotéw ustepéw nieskanalizowanych o pojemnosci do 10 m? zgodnie z §36
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) - przekracza 15m od okien i drzwi zewnetrznych.

> zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997r (Dz. U. 2014.81) od przedmiotowej inwestycji w odlegtosci 10 m nie
znajduja sie zamkniete zbiorniki na ptynne odchody zwierzece oraz zamkniete zbiorniki na
produkty pofermentacyjne w postaci ptynnej. W odlegtosci mniejszej niz 30 m nie znajduja
sie urzadzenia ochrony roslin. W odlegtosci mniejszej niz 10 m nie znajduja sie stanowiska
postojowe dla pojazdéw samochodowych i samojezdnych maszyn rolniczych do instalacji
stuzacych do otrzymywania biogazu rolniczego. W odlegtosci nie mniejszej niz 8m nie
znajdujg sie instalacje stuzgce do otrzymywania biogazu rolniczego. Precyzyjna odlegtos¢
od w/w obiektéw nie jest opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie do celow
projektowych.

» W obszarze objetym mapg do celdw projektowych nie wystepujg garaze zamkniete i
otwarte inne niz o liczbie stanowisk postojowych wiekszej niz 3, w zabudowie
jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej, dlatego tez §276 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) nie
ma zastosowania.

> zgodnie z §23 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) pojemniki na odpady znajdujg sie nie mniej niz
3m od granic dziatki z sgsiednig dziatka.

> zgodnie z §31 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) w odlegtosci mniejszej niz 5m od granic dziatki
nie znajdujg sie studnie dostarczajgce wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Precyzyjna odlegtos¢ od studni nie jest opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie do
celéw projektowych.

» Projektowana inwestycja nie oddziatuje na otoczenie emitujgc hatas w zakresie mapy do
celéw projektowych nie wystepujg obiekty mogace oddziatywac znaczaco poprzez emisje
hatasu.

» W swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z dnia 12 listopada 2010r) projektowana inwestycja nie
nalezy do grupy mogacych oddziatywaé znaczaco na Srodowisko, w zakresie mapy do
celéw projektowych nie wystepuja takie obiekty.

Na mocy powyzszych ustalen stwierdza sie, ze projektowany obiekt bedzie oddziatywac jedynie na
dziatke przylegtg od strony pdtnocnej z nr ewid. 124/1 w sposdb nieznaczny na przyszte
zagospodarowanie tej dziatki.

Inwestycja realizowana jest na terenie nalezagcym do inwestora. Inwestycja nie ogranicza dostepu
do nieruchomosci oraz oswietlenia dziatek sgsiednich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie urzadzen oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

projektowat: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski
architektura Nr upr.
MA/040/18

sprawdzajacy: | mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec

architektura Nr upr.
Cie-76/91
projektowat: mgr inz. Karol Peplowski
konstr-budowl. |Nr upr.
MAZ/0379/PWBKDb/16

sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Gesek
konstr-budowl. | Nr upr.

MAZ/0874/PWBKDb/18
projektowat: mgr inz. Marcin Czarnewicz
inst. sanitarne | Nr upr.

MAZ/0387/POOS/13

sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Slesicki
inst. sanitarne | Nr upr.

MAZ/0405/PWBS/16
projektowat: mgr inz. Mirostaw Komorowski
inst. elektryczne | Nr upr.

Cie-48/84

sprawdzajacy: | mgr inz. Andrzej Skarzynski
inst. elektryczne | Nr upr.
Cie-75/88

opracowat: inz. Milena Chojnacka

kwiecienn 2019 r.
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