YKXs 4x6 mm2 W ZIEMI-WLZ od RP

6xH2x36W

FeZn 25x4mm W WYKOPIE FUNDAMENT.

RZUT PRZYZIEMIA

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

+ 0,00=176,00 m.n.p.m.

OZNACZENIA:

- Wiqcznik jednobiegowy hermetyczny

—Ci Wtqeznik dwubiegowy

=+ Gniazdo 230V hermetyczne

_Ks Gniazdo 400V hermetyczne
_— H/2x36W

fax.: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy
coaa Spétka Jawna ul. Stachury 9, 63-000 Sroda Wikp. tel.: +48 61 622 91 20

PROJEKTOWAL:|mgr inz. Mirostaw Komorowski [Inst. elektryczne |Cie—48/84

INWESTOR: STADIUM DOKUMENTACII:
Gmina Katuszyn, ul. Pocztowa 1, 05-310 Katuszyn Projekt budowlany
PRZEDSIEWZIECIE:
Budowa punktu selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych dla Gminy Kafuszyn
TYTUL RYSUNKU: NR RYS.:
Rzut przyziemia budynku magazynowego w formie obudowanej wiaty na potrzeby
magazyndw na odpady oraz przetwarzania odpaddw przez ich przydotowanie do 3E
ponownego uzycia (warsztat wraz z wyposazeniem) — instalacje elektryczne AR
1:100
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO SPECIALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
DATA:

kwiecien 2019

SPRAWDZIL:  [mgr inz. Andrzej SkarzyAski |Inst. elektryczne |Cie—75/88




