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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr 206 w miejscowosci Wity gmina
Katuszyn

1. Inwestor:

Gmina Katuszyn, 05-310 Katuszyn ul. Pocztowa 1
2. Zakres inwestycji
e Projekt architektoniczno — budowlany montazu urzadzen sitowni zewnetrznej
i placu zabaw dostarczonych przez producenta
3. Lokalizacja
Dziatka nr 206
e Inwestowany teren — dziatka potozona jest w obrebie wsi Wity
Powierzchnia dziatki 0,43 ha.
Dziatka posiada dostepnos$c¢ do drogi gminnej (graniczy z tg droga)
4. Istniejace zagospodarowanie dziatki
Na terenie dziatki zlokalizowany jest zbiornik wodny (staw).
Teren inwestycji jest uporzadkowany.
5. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
e Na czesci dziatki 206 — projektuje sig ustawienia na gotowych blokach

betonowych urzadzen stuzacych dla sitowni zewnetrznej i placu zabaw

Projektuje sie lokalizacjeg urzadzen:
e sifowni plenerowej
e placu zabaw ,Baltazar”
e karuzeli tarczowej z siedziskami
e wiaty
6. Informacja o obszarze oddziatywania urzadzen:
Oddziatywanie projektowanych urzadzen nie wykracza poza granice dziatki 206 co
stwierdzono na podstawie:
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich

usytuowanie na rok 2012 (Dz.U. 2017 poz.2185)



y

10.

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. z 20118 r
poz. 799)

Wptyw na srodowisko
Wymieniona inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu art. 5.1 ust. |, pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 627 z pézniejszymi zmianami.
Nie wystgpuje zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych urzgdzen
Ochrona zabytkéw
Teren na przedmiotowej dziafce nie jest objety strefg ochrony konserwatorskiej.
Wptyw eksploatacji gorniczej
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na przedmiotowq dziatke.
Ochrona intereséw oséb trzecich
Planowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w tym zakresie dostepu do
drogi publicznej, przestoniecia swiatta stonecznego i nie utrudni zabudowy dziatek

sgsiednich.

upr. ‘ust.‘;bk&.!";'é
nr wid. wpr. 188/73/0L i 58/75/0L
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego montazu urzadzen dla utworzenia sitowni

zewnetrznej i placu zabaw w miejscowosci Wity gmina Katuszyn

Inwestor: Gmina Katuszyn

Lokalizacja: Wity, dz. nr 206

1. Podstawa opracowania

e umowa z dnia 24.07.2019 r
e wizja lokalna w terenie
e uzgodnienia z inwestorem

e mapa do celéw projektowych

2. Przeznaczenie obiektu

e Projektowane urzadzenia sitowni zewnetrznej, placu zabaw utworzg otwartg

strefe aktywnosci

3. Rozwigzania architektoniczne

3:1

3.2.
3.1

3.2.2.

Dziatka: Projektowane ustawienie urzadzen tworzg nowq jakos¢ w
zagospodarowaniu dziatki. Po przeksztatceniu zagospodarowania poprawi sig
racjonalno$¢ i funkcjonalnosc wykorzystania biologicznie czynnej czesci
terenu.

Zestawienie urzadzen i nawierzchni bezpiecznych:
Sitownia plenerowa

e orbitrek—14,0 m?

e biegacz—-16,0 m?

e wioslarz—-16,0 m?
Plac zabaw
e placzabaw ,Baltazar” dla dzieci

e karuzela tarczowa z siedziskami

wymiary —150x150 cm
—  wysokos¢ — 85,50 cm

wysoko$¢ swobodnego upadku — 45 cm



powierzchnia zderzenia — 550x550 cm

max. llos¢ osoéb - 4

przedziat wiekowy — od 3-15

podest ze sklejki antyposlizgowej wodoodpornej lub blachy aluminiowej
ryflowanej

siedziska ze sklejki wodoodpornej lub ptyty HDPE

elementy wykonane ze stali, zabezpieczone i malowane proszkowo

4. Rozwigzania konstrukcyjne

Opis konstrukcji w/w urzgdzen wykazany jest w zatgczonych kartach

dotgczonych do projektu

Stopy fundamentowe betonowe prefabrykowane dostarczane przez

producenta wraz z urzagdzeniami

Montowane urzgdzenia winny posiadac wtasciwe aprobaty techniczne i

odpowiadac odpowiednim normom.

Projektant:
{

nr ewid. upr. 188/73/0L"
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Siedlce, dnia 08.08.2019 r.

OSWIADCZENIE

Powotujgc sie na art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane —
(Dz. U.z 2016 r., poz. 290) — oswiadczam, ze projekt budowlany montazu urzadzen
dla utworzenia sitowni zewnetrznej i placu zabaw zlokalizowanej na dziatce nr geod.
206 w miejscowosci Wity gmina Katuszyn zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
/
Stanisthw Jakubiec
in2. budﬁ frictwa lKdowego
Upr & 6 ust. 1 pkt.1i 2
nr gwid: upr. 188/73/0L i 58/75/0L



OPIS TECHNICZNY

BW(E)04 - BIEGACZ

Konstrukja nosna wykonana ze stalowych rur

o przekroju & 114 mm i grubosci 3,6 mm,

Kryzy montazowe okragte, 0 grubosci 8 mm.
Pozostate elementy konstrukcji wykonene z rur

o przekroju @ 60-82 mm i grubosci 3.0 -3.2 mm.
Porecze i uchwyly wykonane z rur stalowych

o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakonczone) stalowymi zadlepkami,

Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy

ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in, wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpomg

na zarysowania.

Elementy ruchome zabezpieczone

przed nadmiemym wychyleniem (povy2ej 50 stopni},

oraz ewentualnym zakleszczeniem lub
przytrzadnigciem, poprzez zastoscwanie wewn,
ogranicznixow odbojovych,

Red” 1 sily uderzer elementow swobodnie
0paG.,uCych poprzez zastosowanie wewngirznych
amortyzatordwuniemoziiwiajacych przytizasniedie.
Odleglosci pomigdzy poszczegdlnymi elementami
ruchomymi nie mniejsze iz 30 cm, co stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czgSc ciala
uzytkownikow

Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem,
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy.

BOK
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OPIS TECHNICZNY

BW(E)11 - ORBITREK

 Kenstrukgja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm,

- Kryzy montazowe okragte. 0 grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukeji wykenane z rur
o przekroju & 60-88 mm i grubosci 3.0-3.2 mm.
Porgcze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
- 3.2 mm. Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
(zakoficzone) stalowymi zaslepkami,

 Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajacymi m. in. wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpoma
na zarysowania.

» Elementy ruchome zabezpieczone

przed nadmiemym wychyleniem (powyZej 50 stopni},

oraz ewentuzlnym zakleszczeniem lub

przytrzasnigciem, poprzez zastoscwanie wewn.
ogranicznixéw odbojowych,

Red” ' sily uderzen elementow swobodnie

0pacaacych poprzez zastosowanie wewnetrznych

amortyzatoréwuniemozliwiajacych przytrzasnigcie,

+ Odlegtosci pomigdzy poszczegdinymi elementami
ruchomymi nie mniejsze niz 30 cm, Co stanowi
zebezpieczenie preed zakleszezenie czesc ciata
uzytkownikow

- Sruby meiryczne, ocynkowane; nakretki
samohamowne, ccynkowane; zaslepki maskujgce
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem.
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
melryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

+ Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podktad cynkowy + kolor wiaciwy,
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OPIS TECHNICZNY

BW(E)0S - WIOSLARZ

« Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur
o przekroju @ 114 mm i gruboéci 3,6 mm.,

e Kryzy montazowe okragte. o grubosci 8 mm.
Pozostale elementy konstrukeji wykenane z rur
o przekroju @ 60-88 mm i grubosci 3.0-3.2 mm,
Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
o przekroju nie wigkszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0
-3.2 mm, Wszystkie zakoriczenia rurowe zaslepione
{zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

» Siedziska, oparcia | stopnice wykenane z blachy
ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z obworami
odprowadzajacymi m. in, wode. Dodatkowo
malowane proszkowo farbg odpoma
n& zarysowania.

« Elementy ruchome zabezpieczone
przed nadmiemym wychyleniem (powyzej 5O stopni),
oraz ewentualnym zakleszczeniem [ub
przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn,
ogranicznikdw odbojowych,

eF  cjasily uderzen elementdw swobodnie
opauajacych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amartyzatordwuniemozliwiajacych przytrzasnigcie,

« Odleglosci pomiedzy poszezeginymi elementami
ruchomyrmi nie mnigjsze niz 30 cm, o stanowi
zabezpieczenie przed zakleszczenie czesci ciata

» Sruby metryczne, ocynkowane; nakrgtki
samohamowne, ocynkowane; zaslepki maskujace
plastikowe, zabezpieczajace przed odkreceniem,
W przegubach lozyska kulkowe, bezobstugowe,
melryczne, przeznaczone do uzytku zewngtrznego,

o Malowanle epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wiasciwy,
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SIMBA S.C. M.Cwirzefi W.Gesicki
biuro@simba.pl
Zemborzyce Tereszyiiskie 74, 20-515 Lublin

tel. 81/ 448-05-56, fax. 81/ 820-08-86, tel. kom. 733-601-601
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Kod katalogowy:

OPIS TECHNICZNY

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176.
dtugosé x szerokos¢ 150 x 150 cm
wysokos¢ 85,5 cm

wysokos¢ swobodnego upadku 45 cm

powierzchnia zderzenia 550 x 550 cm
maksymalna ilo5¢ 0séb 4
przedziat wiekowy 3-15

Podest karuzeli wykonany ze sklejki
antypoélizgowej wodoodpornej lub blachy
aluminiowej ryflowanej.

Siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej lub
ptyty HDPE.

Elementy wykonane ze stali, czyszczone,
zabezpieczone i malowane proszkowo.

Sruby i nakretki- elementy ztaczne ocynkowane, z
tbem grzybkowym lub szeSciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samo-kontrujacymi.
Zaélepki na $ruby — wszystkie elementy ztaczne jak
Sruby i nakretki zabezpieczone sg odpowiednimi
zaslepkami.

Montaz — elementy mocowane bezposrednio w
betonowych fundamentach.






Plac Zabaw Baltazaar Jungle Gym - Ogrodosfera.pl Strona 2 z 4

Plac zabaw dla dzieci Baltazar to miejsce, w ktérym nie sposob sie nudzi¢. Konstrukcja
sktada sie z wielu elementéw gwarantujacych doskonaty zabawe oraz aktywna rozrywke -
wspinaczke, zjezdzanie na zjezdzalni czy tez budowanie zamkéw z piasku.

Stabilna i wytrzymata konstrukcja
Zjezdzalnia
Scianka wspinaczkowa

Zalety:

Plac zabaw Baltazar jest bezpieczny dla najmtodszych, poniewaz posiada
zabezpieczenia w postaci uchwytéw, oston na taczniki Bolt Caps™ oraz ostony
Bumper Pad™.

Pod platforma wiezyczki umieszczona jest piaskownica, dzigki czemu bawiacy siew
niej maluch nie jest narazony na dziatanie intensywnych promieni stonecznych. Do
piaskownicy dotaczona jest siatka ochronnai folia.

Zwienczona dwuspadowym dachem wiezyczka moze petnic funkcje domku, ktory
bedzie ulubionym miejscem zabaw kazdego matego mitosnika skarbdw i sekretow.
Konstrukcja posiada petna koloréw, 6-skatkowa $cianke wspinaczkowa Climbing
Rocks™ oraz atrakcyjng rampe z ling do podtrzymywania sie.

Na wieze wchodzi sie pod drabince, a z drugg platforma taczy ja osiatkowany
(siatka CatStop™) most.

Do placu zabaw dla dzieci Baltazar producent dodaje rowniez zaproszenia dla
znajomych Jungling Cards™.

Akcesoria montazowe, koricowki do wkretarki oraz wiertta znajduja sie w
zestawie. Czas montazu w przypadku 2 os6b to ok. 4-6 godzin.

Materiaty:

Konstrukcja placyku zabaw zostata wykonana z drewna.

Dobrze wiedziec:

Produkt przeznaczony jest do uzytkowania przez dzieci w przedziale wiekowym od 3
do 10 lat, bedzie zatem idealnym prezentem zaréwno dla przedszkolakow, jak i
maluchow w wieku wczesnoszkolnym.

Istnieje mozliwo$¢ dopasowania innych modutéw do placu zabaw tak, aby zabawa
na nim byta jeszcze ciekawsza.

Mozna wybraé zaréwno kolor zjezdzalni, jak i pokrycia wykorczenia konstrukji.
Proponujemy réwniez wiele dodatkowych MODULOW i AKCESORIOW (Dostepnych
po kliknieciu w link)

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie sig z plikami udostepnionymi
ponizej.

Produkt wykonany jest z drewna zaimpregnowanego.

Za dodatkowa doptatg mozliwe jest pomalowanie produktu na kolor teak, dgbowy,
ciemny orzech lub kukurydza - w tym celu prosimy o kontakt z konsultantem.

Wymiary produktu

A

httos://oerodosfera.pl/plac-zabaw-jungle-gym-baltazaar 2019-08-03
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Plac Zabaw Baltazaar Jungle Gym - Ogrodosfera.pl
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Dane techniczne

Kod produktu: AP02036

Wysokos$¢ (cm): 300

Szerokosé (cm): 410

Dtugos¢ (cm): 450

Gwarancja: 24 miesigce

Rozmiar: XL
» Piaskownica
* Domek
« Scianka wspinaczkowa

Sktad zestawu: * Rampazling

e Mostek
 Zjezdzalnia

‘ + Platforma

Rodzaj dachu: Drewniany

https://ogrodosfera.pl/plac-zabaw-jungle-gym-baltazaar

Strona 3 z 4
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URZAD WOIEWODZK1 Olsztvn, dnia
w OLSZTYNIE

28 Jutege . w VP

Wydzial Gospodarki Przestrzennej -

Geologii -

.
Nr ewid. uprawn. ...

BT

UPRAWNIEN!A BUDOWLANE

L ¢ C

Na podstawie art, 18, art. 19, usf. 1 pkl. 37 art. 20 ust. 1 ustéw_\f z dnia 31 stycznia

1961 r. = prawa budowlane (Dz. U, Ny 7, 6};2. 48) oraz §“'A:29 i§ g uste 71 pkt 1 v

rozporzgdzenia Przewodniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. z dnia
10 wrzesnin 1962 r. w sprawie kwalifikecji fachowych uséb wykonujgeych funkcje technicz-
ne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 268).

Ob. JAKUBIEC  Stanisitaw

inzynier budownictwa ladowego

urodzony dnia 10 lutego 1945 r, Kol.Stgzyca pow. Krasnystaw

ofrzymuije
w specjalnosci konstrﬁkoyjno - inZyniefyjnej
uprawnienia budswizne do sporza:dzania va’O jektgéw budowl anych
konstrukcyjnych wszelkich obientdw budowlanych, prqjektéw

instalaecji i urszgdzen sanitarnych z wyjgtkiem skomplikowa-

“nych urzadzen i instalacji oraz nastepujacych projektow

budowlanych architektonicznych:

a/ wszelkich obiektéw budowlanych inzynierskich
zaliczanych do budownictwa powszechnego,

. b/ obiektdéw budowlanych o‘prostej architekturze,

c/ budynkédw przemystowych o charakterze wyiacznie

produkcyjnym lub skiadowym.

1¢



® POLSKA
L |z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QKM-BDI-F3A *

Pan STANISLAW JAKUBIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/2024/01

adres zamieszkania ul. 10 LUTEGO 15 B/128, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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