OPIS TECZNICZNY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Modernizacja drogi gminnej - dojazdowej do gruntéw

we wsi Graczyn Du zy i Zimnowoda Gmina Katuszyn

nr geodezyjne dziatek: dz. nr geod.306

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa drogi

gminnej w Gminie Katuszyn.

Podstawag opracowania projektu modernizacji jest umowa na opracowanie
dokumentaciji projektowej i kosztorysowej, ktorej przedmiotem jest wzmocnienie

nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Graczyn Duzy w Gminie Katuszyn.

* Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 zarejestrowana
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Minsku Mazowieckim nr ew. 3171-1022/2011 z dnia 28.01.2013 r.




* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

« Katalog Szczego6téw Drogowych.

2. Materialy i zato zenia wyj $ciowe.

2.1. Ocena stanu technicznego infrastruktury drogi gminnej
w miejscowosci Graczyn Duzy.

2.2. Analiza mozliwosci usytuowania rozwigzania technicznego
infrastruktury drég gminnych w miejscowosci Graczyn Duzy.

2.3. Ogolna charakterystyka zagospodarowania w stanie istniejagcym
Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce geod. nr. 306 w miejscowosci
Graczyn Duzy Gmina Kaluszyn,
Istniejgca droga posiada nawierzchnie brukowg szerokosci 4,5 m oraz
pobocza gruntowe szerokosci 2x1,5m. Odwodnienie jezdni odbywa sie

powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych czesciowo zamulonych
I zarosnietych krzakami.

2.4. Wplyw projektowanego przedsiewziecia na srodowisko.

W wyniku projektowanych robo6t budowlanych nie nastgpi zmiana sposobu
odprowadzania wod deszczowych z powierzchni zaprojektowanej
infrastruktury drogowej. Odwodnienie projektowanej drogi, odbywac sie
bedzie powierzchniowo. Wybudowana projektowana droga, podniesie
funkcjonalnos¢ i bedzie nowoczesnym elementem zagospodarowania

przestrzeni publicznej. | nie wptynie ujemnie na srodowisko naturalne.




3. Opis rozwi gzan projektowych.

3. |. Parametry techniczne przyjete do projektowania:

* Graczyn Duzy dz nr. geod.305;

- droga gminna szerokosci 4,5 m o nawierzchni bitumicznej
- kategoria terenu: ptaski

3.2. Infrastruktura drogowa w uktadzie sytuacyjno-wysokosciowym.

Projektowana inwestycja, polega na:
Wzmocnieniu isthiejgcego bruku na drodze, po przez wyréwnanie i utozenie
nawierzchni bitumicznej, stuzacej do obstugi terendw wiejskich na ktorych sie

znajduje.
Uzupetnieniu poboczy kruszywem naturalnym.

Wycinke krzakéw rosnacych w rowach przydroznych oraz oczyszczenie

i wyprofilowanie dna skarp rowow przydroznych.

Nowa nawierzchnia drogi, wykonana bedzie z betonu asfaltowego .Profil
podtuzny drogi, uksztattowany zostat w nawigzaniu do istniejgcego terenu.
W przekrojach poprzecznych zaprojektowane zostaly spadki poprzeczne
0 wartosci 2% stwarzajgce korzystne warunki dla powierzchniowego

odwodnienia drogi.
3.3. Niweleta uktadu drogowego

Projektowana niweleta drogi uksztattowana zostata zgodnie z istniejgcym

brukiem i terenem.

3.4. 1. Konstrukcja drogi
- 4 cm mieszanka mineralno asfaltowa AC11S
- wyréwnanie istniejgcej podbudowy (bruku) mieszankg mineralno
asfaltowa w ilosci 75kg/m® AC11W
- 16 cm istniejgca podbudowa bruk




4. Odwodnienie.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz jego sposob zabudowy
i uzytkowania zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych

powierzchniowo.

5. Kolizja z istniej acym uzbrojeniem terenu.

Istniejgce uzbrojenie terenu usytuowane w rejonie inwestycji nie bedzie

kolidowac z projektowang infrastruktura drogowa.

6. Whnioski i uwagi ko ncowe.

6.1. Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego mogg by¢ wykonywane
po uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego
(wykopy kontrolne wykonywac recznie). Wykopy ziemne w rejonie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem

normatywnych odlegtosci.




