szczegoty konstrukcji chodnika
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obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa 5 cm

25

betonowa kostka brukowa gr.6cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm

podbudowa z kruszywa naturalnego.stab.mechanicznie gr.10cm
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kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm

4cm-warstwa $cieralna -MMA BA (o uziarnieniu 0/12,8)

tawa z betonu B10 gr. 10 x 35x 25 cm

4cm-warstwa wigzgca MMA BA (o uziamienieu 0/12,8)

warstwa odsgczajgca

szczegoty konstrukcji zjazdu bramowego

i% ZMIENNE

A

betonowa kostka brukowa gr.8cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm

kraweznik betonowy 15x22cm

tawa z betonu B10 10X20 cm

podsypka piaskowa 3cm

podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15cm

20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego

20cm-Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

i% ZMIENNE 1;

betonowa kostka brukowa gr.8cm

podsypka piaskowa 3cm
podbudowa z tlucznia kamiennego. gr. 15cm

kraweznik betonowy 15x22cm

podsypka cem. piaskowa 1:4 3cm

tawa z betonu B10 10x20cm

warstwa osaczajgca gr 15cm

warstwa osaczajgca gr 15cm
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Nazwa PRZEBUDOWA ULICY NOWEJ | OSIEDLOWEJ | SFALA
w miejscowosci Katuszyn .
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