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SZEGOLY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:10

SZCZEGOL 1.1
KONSTRUKCJA JEZDNI 0 NAWIERCHNI BITUMICZNEJ

4cm-warstwa $cieralna -MMA BA (o uziarnieniu 0/12,8)

4cm-warstwa wiazaca MMA BA (o uziarnienieu 0/12,8)

20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego
utozona w dwoch warstwach:

- gérna o uziarnienu 0/31,5 gr 10 cm

- dolna o uziarnienu 0/63 cm gr10 cm

20cm-Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

SZCZEGOL 1.3.
KONSTRUKCJA CHODNIKA

! ! 6cm-Betonowa kostka brukowa

3cm-podsypka cem. piaskowa 1:4

. i | 10cm-podbudowa z kruszywa naturalnego
Lt e9 4 4 | stabilizowanego mechanicznie
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SZCZEGOL 1.2.

KONSTRUKCJA ZJAZDOW DO POSESJI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
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SZCZEGOL 1.4

KONSTRUKCJA JEZDNI 0 NAWIERCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
ULICA WISNIOWA

8cm-Betonowa kostka brukowa

3cm-Podsypka piaskowa

15cm-podbudowa z ttucznia kamienneg 0/31,5

15cm-Warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnegoe

8cm-Betonowa kostka brukowa

3cm-Podsypka piaskowa

20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego
utozona w dwdch warstwach:

- gérna o uziamienu 0/31,5 gr 10 cm

- dolna o uziarnienu 0/63 cm gr10 cm

20cm-Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
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