PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ulicy Brzozowej w m. Katuszyn

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 Ul BRZOZOWA
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km
d.1.1 - trasa drogi w terenie rowninnym Przebudowa drogi
0,15 km 0,15
RAZEM 0,15
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|D 02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier- |m3
d.1.2 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urob-
ku na odl.do 1 km sam.samowytad.
267,24 m3 267,24
RAZEM 267,24
3|D 02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3
d.1.2 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
266,75 m3 266,75
RAZEM 266,75
4/D-02.00.01 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z m3
d.1.2 bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z uko-
pu; grunt kat.llI-1V
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
1.3 JEZDNIA
5|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.3 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
690 m2 690,00
RAZEM 690,00
6|D 04.02.01 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o |m?2
d.1.3 gr.20 cm
poz.5 m?2 690,00
RAZEM 690,00
7|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 |m
d.1.3 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
187,7 m 187,70
RAZEM 187,70
8|D 04.04.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2
d.1.3 10 cm
Krotnos¢ = 0,67
575 m2 575,00
RAZEM 575,00
9|D 04.04.01 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2
d.1.3 10 cm
poz.8 m?2 575,00
RAZEM 575,00
10|D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.3
poz.8 m?2 575,00
RAZEM 575,00
11|D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m?2
d.1.3 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
poz.10 m?2 575,00
RAZEM 575,00
12|D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.1.3
poz.10 m?2 575,00
RAZEM 575,00
13|D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m?2
d.1.3 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
poz.10 m?2 575,00
RAZEM 575,00
14 Chodnik
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14|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.4 recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
301,7 m2 301,70
RAZEM 301,70
15|D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m
d.1.4 ce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
201,1 m 201,10
RAZEM 201,10
16|D 04.04.01 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. |m?2
d.1.4 10 cm
301,7 m2 301,70
RAZEM 301,70
17|D 08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm |m2
d.1.4 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
301,7 m2 301,70
RAZEM 301,70
1.5 Zjazdy bramowe
18|D 04.01.01 |Koryta gt. 50 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI ~ |m?2
d.1.5 na zjazdach do poses;ji
Krotnos¢ = 1,67
45,3 m2 45,30
RAZEM 45,30
19|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m?2
d.1.5 recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni
45,3 m2 45,30
RAZEM 45,30
20|D 04.02.01 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o |m?2
d.1.5 gr.10 cm
Krotnos¢ = 1,5
45,3 m2 45,30
RAZEM 45,30
21|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 m
d.1.5 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
92,8 m 92,80
RAZEM 92,80
22|D 04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2
d.1.5 15cm
45,3 m2 45,30
RAZEM 45,30
23|D 05.03.23 |Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej  |m?2
d.1.5 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
45,3 m2 45,30
RAZEM 45,30
1.6 Prace wykonczeniowe
24\D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt.
d.1.6 wych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.7 Oznakowanie
25|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.7
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
26|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.1.7 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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KOSZTORYS SLEPY

Przebudowa ulicy Brzozowej w m. Katuszyn

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Ul BRZOZOWA
1.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km 0,15
d.1. - trasa drogi w terenie rowninnym Przebudowa drogi
1
Razem dziat PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|D 02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier- |m3 267,24
d.1. nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urob-
2 ku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3|D 02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 266,75
d.1. chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
2 chni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 5
4/D-02.00.01 |Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z m3 0,5
d.1. bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z uko-
2 pu; grunt kat.lll-1V
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
1.3 JEZDNIA
5/D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 690
d.1. mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy kons-
3 trukcyjne nawierzchni
6|/D 04.02.01 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o |m?2 690
d.1. gr.20 cm
3
7|/D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 187,7
d.1. cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
3 mentowo-piaskowej
8|D 04.04.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. m?2 575
d.1. 10 cm
3 Krotnos$¢ = 0,67
9|D 04.04.01 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr.  |m?2 575
d.1. 10 cm
3
10D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 575
d.1.
3
11|D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 575
d.1. asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
3
12|D 04.03.01 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 575
d.1.
3
13|D 05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 575
d.1. asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
3
Razem dziat JEZDNIA
14 Chodnik
14|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 301,7
d.1. recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
4 ne nawierzchni
15|D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- |m 201,1
d.1. ce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
4
16|D 04.04.01 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. |m2 301,7
d.1. 10 cm
4
17|D 08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm |m?2 301,7
d.1. na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
4 spoin piaskiem

Razem dziat Chodnik

1.5]

|Zjazdy bramowe
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KOSZTORYS SLEPY

Przebudowa ulicy Brzozowej w m. Katuszyn

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18|/D 04.01.01 |Koryta gt. 50 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na |m2 45,3
d.1. zjazdach do posesiji
5 Krotnos$¢ = 1,67
19|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 45,3
d.1. recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
5 ne nawierzchni
20|D 04.02.01 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie 0 |m2 45,3
d.1. gr.10 cm
5 Krotnos¢ = 1,5
21|D 08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopioneo wymiarach 15x22 cm |m 92,8
d.1. z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemen-
5 towo-piaskowej
22|D 04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr.  |m2 45,3
d.1. 15cm
5
23|D 05.03.23 |Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej m?2 45,3
d.1. grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
5 wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat Zjazdy bramowe
1.6 Prace wykonczeniowe
24\D 03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt. 6
d.1. wych
6
Razem dziat Prace wykonczeniowe
1.7 Oznakowanie
25|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3
d.1.
7
26|D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 3
d.1. ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
7

Razem dziat Oznakowanie

Razem dziat Ul BRZOZOWA

|Ogoétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.10




