PRZEKROJ NORMALNY
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8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej
4 cm - podsypka cementowo-piaskowa
15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego ttucznia kamiennego
o frakeji 0/31,5mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie
10 cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie
- podtoze doprowadzone do G1

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
8 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
10 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P
20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego ttucznia kamiennego
o frakcji 0/63mm mieszanka optymalna stab. mechanicznie
10 cm - warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie
- podtoze doprowadzone do G1

15 cm - pobocze utwardzone #tuczniem
kamiennym o frakcji 0/31,5 mm

“SOKOM” InZynieria Koemunikacyjna
Norman Solonek

05-300 Miisk Mazowiecki, ul. Topolowa 4/39

E-mail: biuro@sokom.pl Tel.: 662 079 8§97

Inwestor:

GMINA KALUSZYN
05-310 Katuszyn, ul. Pocztowa 1

Ladanie Przebudowa drogi na gruntach migjscowosci Olszewice (dz. nr 125) w ramach zadania:
"Budowa drogi wewnetrznej stanowiacej obwodnice dla migjscowosci Olszewice, Katuszyn”
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