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1. WSTEP
11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacfilirécznej § wymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zg@anych z remontem alejek w Katuszynie.

12 Zakres stosowania SST
Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna stosowanajgi&et dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkaid..

13. Zakres robot obejmugcych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy ustawieniu obramawa
z palisad z betonu wibroprasowanego i obegmuj

Ustawienie obramoweadrzew z elementéw palisady betonowej trapezowej

o wym. 13,85x14,8x8,45x30 cm w tawie betonowej arem w ilgici wg. dokumentacji projektowej

1.4 Okrelenia podstawowe
Okreslenia podane w mniejszej SST zyodne z obowizujacymi przepisami SST ,Wymagania ogélne"
i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi ir@pejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robdt oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektov, SST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymaganigodare robot podano w SST. ,\Wymagania
Ogodlne".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy robotach zmanych z ustawieniem palisady w tawie betonowej

z oporem wedtug zasad niniejszej SST s
palisady posiadage aprobagtechniczia
materiaty do wykonania tawy pod palisady

2.1. ELEMENTY OBRAMOW AN
Palisada betonowa o wym. 13,85x14,8x8,45x30 cmtodawane palisady pod wzgdem jakdci

powinny odpowiad&aktualnie obowizujacym normom i aprobattechnicznym

T4, Bom
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L ilos¢ waga palety o
wysokasé (cm) szt./paleta (kg) szt./m.b. ilo§¢ warstw
30 80 ok. 1545 ok. 9 2

22. tawa betonowa z oporem i zwykta

tawa betonowa pod palisady wykonanreldz betonu

klasy C10/C15, odpowiadgiemu normie PN-B-06250 ,Beton zwykly", w $id m¥mb dla
poszczegdlnych rodzajow obramawag. dokumentacji projektowej

Wymagania dla cementu i wody jak w normie PN-B-0%25

Kruszywo (piasekzwir, grys) - wymagania jak w PN-B-06712.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwizane z wykonaniem fawy betonowej z oporem i ustai@ra palisady wykonanegta
recznie.

4 TRANSPORT

4.1. Palisady transport i sktadowanie palisad betonowych

na miejsce wbudowania zgodnie z narBN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlaneetohu.
Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torskwiramwajowych. ,Wspolne wymagania i badania."
Beton na taw - transportowany dmlzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przeremia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz zaprawa cementowa bgoze na miejsce wbudowania dowolnygrodkami transportu,
zapewniagcymi trwatcs¢ wtasndgci materiatdw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST ,Wynmagagolne".

52. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materialdw przewidzianych nin@S3T do wykonania powgzych robot.

Zrodta pozyskania materiatéw muszizyské akceptagj Inspektora. Transport

| sktadowanie elementow betonowych zgodnie z BN6805-03 .

5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robét

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowyrezgalrlykona zgodnie z ,Instruke znakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym".

Wytyczenie sytuacyjno-wysokoiowe miejsc wbudowania kragnika Wytyczenie sytuacyjno-
wysokaciowe odcinkéw wbudowania obramofiyawykonane bdzie na podstawie Dokumentacji
Projektowe;j.

Wykonanie koryta pod tagvbetonov.

Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego pod gavetonow z oporem,
wykonane bde recznie. Geometria wykopu orazelbkas¢ -zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych
Elementéw Drogowych" i DokumentadpProjektova.

5.2.5. Wykonanie betonowej tawy pod palisady:

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na tatetonow z oporem, Wykonawca

jest zobowazany do przygotowania receptury na beton. Receptimaa by opracowana dla
konkretnych materiatéw, zaakceptowana wokg przez Inspektora.
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Receptura zostanie opracowana przez laboratoriwpasciu 0 PN-B-06250 ,Beton zwykly".
Sporadzona receptura muskyska akceptagj Inspektora.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowaméwiono w punkcie 4.2 niniejszej

SST.

tawa betonowa wykonanadizie z betonu klasy C10/C15, we wéziej przygotowanym korycie
gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na §oeleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zagszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem poggacgeniu betonu powinna odpowiédaymiarami
oraz ksztaltem — rysunkowi w Dokumentaciji Projelképw

5.2.6. Wbudowanie palisad betonowych

Roboty zwiazane w wbudowaniem winny bywykonane w okresie od 1 kwietnia do 1%g&ernika
przy temperaturze otoczenia nigajiniz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie elementéw obramavedezy
dokon& zgodnie z ,DokumentagjProjektova". Przy wbudowywaniu naky bezwzgtdnie przestrzedga
wytyczone] trasy przebiegu palisady oraz usytuosvamysokdciowego, zgodnego z Dokumentac
Projektove. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji Projektowej, to + 0,5 cm welecie obramowai +
0,5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST "Wymagania ogolne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatdw przed przystapieniem do robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakomaterialtbw przeznaczonych do wbudowania. Badanie
elementéw obramowiana etapie akceptaciji materiatu do rob6t wykonajeolatorium wskazane przez
Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany dostarczydo laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspek

3 sztuki poszczegodlnych elementow obramowia przeprowadzenia naptijacych bada:

- NOSNOSE,

- nasikliwo$¢ betonu,

- odpornd¢ na dziatanie mrozu. Powsze badania zostamykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Badanie dostaw materiatow

Badanie palisady - wykonawca dostarczy 1 sgtydtefabrykatu na 100 m wykonywanego wbudowania,
wybrarg w obecnéci Inspektora do badalaboratoryjnych. Zakres ba@ldaboratoryjnych jak w punkcie
6.1. Badania laboratoryjne wykonanglipna koszt Zamawiagego.

6.2.2. Badania betonu na taw

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celé@dania w laboratorium, wytrzymati betonu na
sciskanie (1 seria probek na 100 m wykonywanej taetpnowej ).

6.2.3. Kontrola ustawienia obramofva

Polega ona na sprawdzeniu zgodnevbudowanych elementéw obramawaDokumentagj

Projektovs. Tolerancg podano w punkcie 5.2.7.

Wykona zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krayiniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i

odbioru™.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest m (metr) wbudowanej palisady Ogolasazly obmiaru podano
w SST ,Wymagania ogélne".

8. ODBIOR ROBOT
Og0dlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagddne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdllne wymagania oddoie ptatndci robo6t podano w SST ,\Wymagania ogolne". Cena wghkda robot
obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i sktadowanie materiatéw do wykonamiaat,
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- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod lawetonovd z oporem,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem i zwyklej,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- ustawienie palisady

- przeprowadzenie niegbnych pomiarow i bada

- uporaziddkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych. Cengdiuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow
w Warszawie.
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