OPIS TECHNICZNY

Remont alejek w parku w Katuszynie

1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa stuzgca do opisu
zamoéwienia, ktérego przedmiotem jest remont alejek w parku w Katuszynie.

Podstawa opracowania projektu budowlanego jest zawarta umowa na opracowanie
dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont alejek w parku w Katuszynie

zawarta z Gming Kaluszyn,

Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mihsku
Mazowieckim nr ew. 3117-885/10 z dnia 22.03.2010 .

Uchwata nr XXIV/144/05 Rady Miejskiej w Katuszynie z dnia 30 sierpnia 2005r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katuszyna

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

» Katalog Szczego6tow Drogowych.

2. Cel i zakres opracowania.

2. I. Niniejsza dokumentacja projektowa opracowana zostata w celu:
-opisania przedmiotu zamowienia na wykonanie rob6t budowlanych,
-wykonania rob6t budowlanych wg wymagan niezbednych do okreslenia ich
standardéw i jakosci (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych),

-sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowigcego podstawe okreslenia
wartosci zaméwienia na roboty budowlane.

2.2. Zakres opracowania:

-projekt budowlany dostosowany do specyfiki charakteru i stopnia

skomplikowania projektowanych robo6t budowlanych,

-rysunki konstrukcyjne szczegdtéw drogowych stanowigcych elementy




projektu wykonawczego, uzupetiajgcego projekt budowlany w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robot,
kosztorysu inwestorskiego oraz oferty na wykonanie projektowanego remontu

alejek w parku w Katuszynie,

-przedmiar robat, ktéry zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis poszczegoélnych pozycji, wiasciwych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot oraz wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,
-informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 23 marca 3003 r. - Dz. U. Nr 120,poz. 1126),
-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (odrebne
opracowanie), dostosowane do zakresu i charakteru przedsiewziecia
budowlanego i stanowigce element tzw. dokumentacji przetargowej,
zawierajgce;j:

- plan orientacyjny,

- przedmiar robét, w ktérym okreslono: kody poszczegoélnych pozycji,
wlasciwe specyfikacje techniczne, wyliczenie i zestawienie ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

-kosztorys inwestorski sporzadzony w pojedynczym egzemplarzu jako
odrebne opracowanie.

2.3. Ze wzgledu na rodzaj i specyfike przedsiewziecia budowlanego,

projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
potraktowane zostaly w niniejszym opracowaniu jako kompletny dokument
spetiajgcy wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
art.34, ust 2 oraz Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego - § 12 ust. 3i §
13 ust 2. Powyzsze dotyczy czesci opisowej

i rysunkowej niniejszego opracowania.
Czes¢ rysunkowa obejmuije:

- uksztattowanie istniejgcego terenu tgcznie z zagospodarowaniem alejek
w parku w Katuszynie,

- projektowane zmiany profilu podtuznego i przekrojow poprzecznych
istniejgcych alejek w parku,

- przekroje poprzeczne - konstrukcyjne projektowanego remontu alejek oraz

rysunki dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,




ktorych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest
wystarczajace do sporzadzenia przedmiaru robét, kosztorysu inwestorskiego,

przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji rob6t budowlanych.

3. Materialy i zato zenia wyj $ciowe.

3.1. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych alejek w parku

3.2. Analiza mozliwosci usytuowania rozwigzania technicznego dla projektowanych
alejek.

3.3. OgodIna charakterystyka zagospodarowania alejek w parku w Katuszynie
w stanie istniejgcym
Teren parku w Katuszynie potozony jest w centralnej czesci miasta przy

tranzytowej drodze krajowej nr 2 Warszawa Terespol.
Alejki w parku posiadajg nawierzchnie gruntowg obramowang,
zniszczonym obrzezem wystajgcym. Poziom nawierzchni alejek jest

obnizony w stosunku do otaczajgcego je terenu.

3.4. Wplyw projektowanego przedsiewziecia na srodowisko.

W wyniku projektowanych rob6t budowlanych nie nastgpi zmiana sposobu
odprowadzania wod deszczowych z powierzchni alejek. Odwodnienie alejek
odbywac sie bedzie jak dotychczas powierzchniowo. Wyremontowane

0 zmienionej geometrii alejki, posiadajgce nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej, zmienig estetyke, podniosa funkcjonalnos¢ i bedg nowoczesnym
elementem zagospodarowania przestrzeni publicznej. Projektowane

przedsiewziecie bedzie miato korzystny wptyw na srodowisko naturalne.

4. Opis rozwi gzan projektowych.

4. 1. Parametry techniczne przyjete do projektowania:
- hawierzchnia alejek z betonowej kostki brukowej szlachetnej gr.8cm,
- hawierzchnia placu centralnego z betonowej kostki brukowej bezfazowej
gr.8cm,
- kategoria terenu: ptaski.

4.2. Plac w uktadzie sytuacyjno-wysokosciowym.

Projektuje sie rozebranie istniejgcych obrzezy, wytyczenie nowej geometrii
alejek, kwadratowego placu zlokalizowanego w centralnej czesci parku na ktorym
zaprojektowana zostata fontanna oraz placu zabaw dla dzieci.

Nawierzchnia nowych alejek i placu wykonana bedzie z betonowej kostki brukowej




0 odpowiednio dobranej kolorystyce natomiast plac zabaw dla dzieci bedzie miat
nawierzchnie bezpieczng..

Profile podiuzne alejek uksztattowane zostat zgodnie z istniejgcym terenem
w ten sposob, ze najwyzszg wysokoscig bedzie poziom projektowanej fontanny .
W przekrojach poprzecznych zaprojektowane (w zaleznosci potozenia przekroju)
zostaty spadki o wartosci od O - 2% stwarzajgce korzystne warunki dla

powierzchniowego odwodnienia alejek i placu centralnego.

4.3. Niweleta placu
Projektowana niweleta placu uksztattowana zostat zgodnie z istniejgcym
terenem i chodnikami stanowigcymi dojscie do parku.
Uksztattowanie geometryczne niwelety uzaleznione zostato od istniejgcych

chodnikéw oraz uzyskania optymalnych kosztow remontu alejek.

4.4. Alejki w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano dwa przekroje normalne dla remontowanego placu
przedstawione na rys. nr 4

- szerokos¢ alejek zmienna,

- odwodnienie remontowanych alejek powierzchniowe,

Przekroje konstrukcyjne poszczegdélnych elementéw placu, dostosowane

zostaly do ich przeznaczenia i usytuowania w przekroju podtuznym.

4.4. 1. Konstrukcja alejek

- 8 cm szlachetna kostka brukowa
- 3 cm-podsypka piaskowa
- 15 cm podbudowa z tlucznia kamiennego

4.4. 2. Konstrukcja placu centralnego

- 8 cm bez fazowa kostka brukowa
- 3 cm-podsypka piaskowa
- 15 cm podbudowa z tlucznia kamiennego

5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne to gtéwnie wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne

6. Odwodnienie.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz jego sposob zabudowy i uzytkowania
najwlasciwszym rozwigzaniem problemu odprowadzenia wéd deszczowych

Z powierzchni pasa drogowego jest pozostawienie istniejgcego systemu
odwodnienia powierzchniowego.




7. Kolizja z istniej gcym uzbrojeniem terenu.
Istniejgce uzbrojenie terenu usytuowane w parku nie bedzie kolidowac¢

Z projektowanym remontem placu.

Istniejgce uzbrojenie kable energetyczne oswietlenia parku zostanie zlikwidowane.
Zaprojektowane i wykonane zostanie:

- nowe oswietlenie alejek w parku,
- zasilanie elektryczne fontanny,

- doprowadzenie i odprowadzenie wody z fontanny,

8. Whnioski i uwagi ko ncowe.

8.1. Roboty ziemne przy uzyciu sprzetu mechanicznego moga by¢ wykonywane po
uprzednim, precyzyjnym zlokalizowaniu sieci uzbrojenia podziemnego (wykopy
kontrolne wykonywaé recznie). Wykopy ziemne w rejonie isthiejgcego uzbrojenia

podziemnego nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem normatywnych odlegtosci.

8.2. Kolor i wzor betonowej kostki brukowej nalezy uzgodni¢ z inwestorem.




