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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamghnicznej (SST)aswymagania
0go0lne dotyczce wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogélnych
Specyfikacji i dotyczy remontu alejek w parku w Wsiynie.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgigmwymagania ogolne, wspolne
dla robot objtych ogélnymi specyfikacjami technicznymi, dla pcezgdlinych
asortymentéw robo6t drogowych i stangwpodstaw do szczegotowych specyfikaci
technicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkows (droge) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuab postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi ydzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obauijacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zalar okolicznaci
zachodzcych w toku wykonywania robat.

1.4.4.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.6.Korona drogi - jezdnia z poboczami, mijankami.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.8.Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktra jest ograniczona korodrogi i
skarpami rowéw.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym oglu ut@enia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.10 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimiera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shdacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez ktyniera.
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1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzsy zaakceptowane przez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badarob zwhzanych z ocen
jakasci materiatow oraz robot.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirggniera.

1.4.13.Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwzglych do przejmowania i rozktadania

obciazen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna e nawierzchni stiaca do przenoszenia ohgen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie skladéa sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - goérnaeéz podbudowy spetniata funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mie ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolnaegz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanigody, mrozu i przenikaniem
czastek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

d) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymazaeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

e) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiveienia przenikania cistek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

f) Warstwa odsczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.

g) Warstwa podsypkowa — warstwa nagtaj profil.

1.4.14. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15.0dpowiednia (bliska) zgod’ké - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.16.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczeaymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Basyjowy mae rowniez obejmowé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadiz chronacych ludzi isrodowisko
przed ucizliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Pobocze - c&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywask
pojazdéw, umieszczenia udzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stinca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podi@e - grunt rodzimy lub nasypowy, zZey pod nawierzchai do gkbokdsci
przemarzania.

1.4.19.Podtae ulepszone - gorna warstwa pagdiplezaca bezpérednio pod nawierzchaj
ulepszona w celu unbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.20.Polecenie Iayniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpireyniera, w
formie pisemnej, dotyere sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.21.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizychgdaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.22.Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagqzania drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw gdaoyoenych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniepcego padczenia.
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1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamlaji obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasyplonpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.

1.4.23.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanay utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykitad dolbzgno, rzeka itp.

1.4.24. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji péalbudowlanego.

1.4.39.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.

1.4.40. Zadanie budowlane - ¢x przeds¢wziccia budowlanego, stanoyga odebng
catags¢ konstrukcyjm lub technologiczsy, zdolrm do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu
robét zwihzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich
zgodnda¢ z dokumentaaj projektova, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaii prawnymi i
administracyjnymi, lokalizaej i wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojeftowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasngX.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umamwyzgledniajacym podziat na
dokumentagj projektova:
- Zamawiajcego,
— sporadzom przez Wykonawe

1.5.3.Zgodnda¢ robot z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngrzekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w ého
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpuwe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogolinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywéd bledow Iub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggiwiadomé Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialya zgodne z dokumentacj
projektowg i SST.
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Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warkzi
docelowe, od ktérych dopuszczalng edchylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli sauby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowaleg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostam zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@mna koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggpej zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamakiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniawa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dozorcow, wszelkie inrseodki niezlgdne do
ochrony robot, wygody spoteczw i innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony zzymierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Iayniera, tablic informacyjnych, ktorych #& bedzie
zatwierdzona przez hgniera.

Tablice informacyjne d&da utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodi zaptacie i przyjmuje &i
7€ jest whczony w cen umowry.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:
a) utrzymywa& teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazgitivy
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekdw wodnych pyitatab substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca kdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pagzd

Materialy fatwopalne dra skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gps oséb trzecich.
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowagnmzarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przeasonel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone
do wycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, ollanego odpowiednimi przepisami.
1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak rurcgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzaoych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zampentasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy.

1.5.9.0graniczenie obgiken osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz®bciazenia na & przy
transporcie materiatdw i wypogenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagdéadunkdéw i w sposob gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatZyniera. Pojazdy i tadunki powodige
nadmierne obarenie osiowe niedtla dopuszczone ndwiezo ukaczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamghlara.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycxych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych diliowia oraz nie speinigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spek i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia aywane do robét od daty rozpecia do daty zakczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakirzenia przez thyniera).

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajdjielementy byty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie
Inzyniera powinien rozpog# roboty utrzymaniowe nie gaéiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczkdre g w jakikolwiek sposéb
Zwigzane z robotami i dauzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tymiaw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposoéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekariatow przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informaapeyaace proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéiw i odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegdita nie oznacza automatycznie
wszelkie materialy z danegoddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniage
materialy uzyskane z dopuszczonegddta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w
czasie posgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwigkddet miejscowych widczapc w tozrédta wskazane
przez
Zamawiajicego i jest zobowzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponow@anprzez siebie meted wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia laynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakasciowych materiatow z jakiegokolwiekddia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pplawynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materialéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu
po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepia terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowedabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie cdzie
prowadzé¢ zadnych wykopdéw w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwodrnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu
sprawdzenia zgodgoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobl
materialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod wzedlem jakdci.

W przypadku, gdy leynier tedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, tbeda
zachowane nagpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnian wspélprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
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b) Inzynier bedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacjowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 41z zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na @ycie tych materialtdbw do innych robdt, znie dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przeséeiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasnhe ryzykozdic sk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mateido czasu gdy dala
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przeikeayszczeniem, zachowaly swoj
jakas¢ i whasciwosé do robot i byty dosipne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat&@alabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiguinazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze zmiany rodzaju materiatae@ wyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jékowvykonywanych robét. Spez uzywany do
robét powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie anizacji robot,
zaakceptowanym przezAyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiatwzyniera w
terminie przewidzianym umayw

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy dignierowi kopie dokumentéw potwierdaajych
dopuszczenie spgi do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwo$é wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddniyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptagrzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji layniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spregt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu,
ktore nie wptyn niekorzystnie na jakké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.
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Liczbasrodkow transportu dilzie zapewni@prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiatnzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazayabspetni@a wymagania dotyczxe
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznycSrodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnegoayrtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za
jakas¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétickazgodnéé z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji radréiz poleceniami kyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiaramizddnymi okreélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsck przez Irkyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadnét.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentsmebwy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygynier
uwzglkdni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, deiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzam kwestk.

Polecenia Ilayniera keda wykonywane nie p@iej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalgy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jgkg w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robo6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraue]
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentaprojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jai@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacg wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaemwbot,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robot,

— system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakds wykonywanych
robot,
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— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasthego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgcowadzenie baad,

— sposobb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épagorne przekazywania tych
informaciji Inzynierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkoéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, kruszyw itp.,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautia wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposobb i proceddampomiardow i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie udze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsiementow robdt,

— sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osigna¢ zatazona jakas¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok roboét i jakaci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligaghpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania prébek i badaateriatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroléyimier maze zaadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowanige poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahg tam okréone, Irzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gydzenia
i sprzt badawczy posiad@jwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inzynier bedzie mie& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocihgnieciach  dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyereli niedocigniecia te keda tak
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie
do robdét badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&ko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badsateriatdw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki tkeda pobierane losowo. Zaleca e¢sistosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadze,wszystkie jednostkowe elementy produkciji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla
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Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dunizie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie
zostam przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawdiey.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone
przez Irkyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez
Inzyniera leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiareds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejnaujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegah® przez layniera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWwykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptaciji liyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami batldak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane lkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Il#aynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan&teniatow uzrédia ich wytwarzania i
zapewniona mu dolzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbit prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier mae pobierd prébki materiatdbw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swdj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadibo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatow i rob6t z dokumentacprojektowy i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dtkawych bada i pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiear®twa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:
— Polslkg Normg lub
— aprobai technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie s objete certyfikacj okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

12



Remont alejek w parku w Katuszynie

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robd&idbie posiada te dokumenty, ok&tajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beda dostarczone przez Wykonagvimzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnpovgazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej inaieni nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtda oznaczone
kolejnym numerem za¢znika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kiyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@kdi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

— uwagi i polecenia liayniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanif@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsich
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazki z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robat,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z pade, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab

przeditaone Irzynierowi do ustosunkowaniaesi

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageisz
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniaesi
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polege
Wykonawcy robét.

13



Remont alejek w parku w Katuszynie

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si w
sposob cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o0 jakai materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdéci. Dokumenty te
stanowd zahczniki do odbioru rob6t. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Irkyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iiiyniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdasiaieniu Irkyniera o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera na pgimie.

Obmiar gotowych robét duizie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdidinii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagajego inaczej, oljosci beda
wyliczone w ni jako diugdé¢ pomnaona przezredni przekré;.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo,ebda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spet wymagap bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposob aigly
zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przezzmiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lda przeprowadzone przed eziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a tate w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzeaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblié leda wykonane w
sposOb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejesbmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ doliczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony zdynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikacych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdboi
jakasci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaiji ulegry zakryciu.

Odbioér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogblnego
postpu robét.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniemzyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcieAyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robd6t dokonuje fynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilici, jakasci | wartgsci.

Calkowite zakéczenie robo6t oraz gotow®d do odbioru ostatecznegogdrie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na fmie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakéczenia robét i przycia dokumentow, o
ktérych mowa w punkci8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyzneezmrzez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikéw bada pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robo6t z dokumentagprojektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboOt komisja zapoziea zsrealizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetai@jych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aegowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjize jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega wytinaganej dokumentac]
projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsévo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc
pomniejszon warta¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaggrzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokot
odbioru ostatecznego robét spgzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:
1.dokumentaej projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgvjesli
zostata sporgizona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowelokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i
ew. PZJ,
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST
i ew. PZJ,
7.0opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri#&s i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrrgych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wieicielom urzadzen,
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9.geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania
dokumentacyjnego nieea gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroegaii z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbor zwhzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznynzaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiortestany robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa
jednostk obmiarowe ustalom dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdstav platnagci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lgdzie uwzgedniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&bone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowé:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

— wartaé¢ zwzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymiaaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy, wadét@racy sprztu wraz z towarzysgymi
kosztami, koszty pwednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki oblice zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie walewlicza¢ podatku
VAT.9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ,Wymaganiogolne”. Koszt
dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w SST
~Wymagania ogdélne”"obejmuje wszystkie warunki ckome w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i orgarjizachu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji
(b)ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu Ireynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posgpu robot,
(c)ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
(d)optaty/dzierawy terenu,
(e)przygotowanie terenu,
(f) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier,
oznakowa i drenau,
(g)tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:
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(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegiiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a)usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(O¥r 89, poz. 414).

2. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwec z dnia 15 grudnia
1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informa@yj(M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznf@z.U.Nr 14, poz. 60 z
p&zniejszymi zmianami).
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