Remont Placu Kifiskiego w Katuszynie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghhicznej (SST) aswymagania
dotycace wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonywaniem Kkoryta wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stargtesowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopo6t wyszczegdélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogoélnych
Specyfikacji i dotyczy remontu placu Kikkiego w Katuszynie.
— mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniera@:szczeniem podé@ w gruncie
kat I-II
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagaogolne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przygspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢ie ustawianym lemieszem; Zynier moe
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniwaskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyiin.

Stosowany spet nie maze spowodowaniekorzystnego wplywu na wiaiwosci gruntu
podiaza.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000WWymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczaniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania
podiaa, jest maliwe wytacznie za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwrzany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny
by¢ wezeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub
w inny sposOb zaakceptowany przezyimera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agbstch nie wikszych
niz co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrsoi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzonegsroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadbot o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by zaakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWlbwany w nasyp lub odwieziony na odkiad
W miejsce wskazane przezimiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oklenymi
wp. 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podike powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycleduaych podiga. Zaleca s, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniggnb wyzsze ni projektowane rgdne
podiaza.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukhni podiaze na gtbokas¢
zaakceptowan przez Imyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spelniggy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w §lb koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartsi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.
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Do profilowania podi#a naley stosowdé rowniarki. Sciety grunt powinien bg
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spozabkceptowany przezayniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢c do jego zagszczania.
Zagszczanie podim naley kontynuow#& do osagnigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wakl zag;szczenia nale okreslac zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podta (l)

Strefa korpusu Minimalna waido|.:
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiea 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podiaze uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontr@lzag:szczenia nale oprze na metodzie
obcizen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia pogihowedtug
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnegadutu odksztatcenia nie powinien
przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podtga podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno ky utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukfadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€zpodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozkenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez/hiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykogani
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podiaza
Lp.| Wyszczegdinienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiarow
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i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownd¢ poprzeczna | 10razy nalkm
4 | Spadki poprzeczné |10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokeciowe co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach
6 Uksztattowanie osi w | co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
planie”
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej n raz na 600 M
podiaza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szeroka¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndaci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy tata
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z
dokumentagj projektows z toleranci + 0,5%.

6.2.5.Rz¢edne wysokéciowe

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej xoe8j niz
+5cm.

6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookreélony wg BN-77/8931-
12 [5] nie powinien b§ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporOwnanie wartei modutow
odksztalcenia, to waréé stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksaztddce
okreslonych zgodnie z norsmBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad& wediug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnosé gruntu podtaa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+ 10%.
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6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie dglwikasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtOrne zagczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 0000\ymagania ogélne” p. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektoVST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
0golne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hkoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i ropplaamiem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podia,

— zag;szczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie tuoollksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie ptyt

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i fat

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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