Remont Placu Kifiskiego w Katuszynie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.02.01( CPV 45233320-8)

SWARSTWA PODSYPKOWO
- PIASKOWA”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecknej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem warstw agzapcych i odcinajcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wip03.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogolnych
Specyfikacji i dotyczy remontu placu Kikkiego w Katuszynie
- wykonanie warstwy podsypkowo — piaskoweggagzonej mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdlpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pomav SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatlem stosowanym przy wykonywaniu warstwy gqakowo-piaskowej jest:
- piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw podsypkowo-piaskowymbwinny spetnid nasgpujace
warunki:
a) szczelngci, okreslony zalenoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsway odaczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu wargt@edsypkowo-piaskowych warunek
szczelnéci musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana naiwée odcinajce;.

Piasek stosowany do wykonywania warstw podsypkpiskowych powinien spetria
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy ppkiswo-piaskowe] nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpi@dzruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Paetar miejscu sktadowania powinnodséwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy podsypkowo-piaskowe] poaimwykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- rowniarek,

— walcéw statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne”
pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzash
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymienmagami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podisa

Podiae gruntowe powinno spehdiawymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamie zag:szczaniem podi@”.

Warstwy podsypkowo-piaskowe powinnychyytyczone w sposéb unalwiajacy wykonanie
ich zgodnie z dokumentagcprojektows, z tolerancjami okégonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposo6b zaakceptowany przezyhiera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivaia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu réwniarki,

z zachowaniem wymaganych spadkéw é¢drzych wysokéciowych. Grubéé roztazonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubad¢ projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykoie warstwy podsypkowo-
piaskowych o grubiwi powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglevykona dwuwarstwowo.
Rozpoczcie ukladania kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa nalgy przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowo-piaskowejalery
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyna od krawedzi i stopniowo
przesuwdé pasami podinymi czsciowo naktadaicymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku mgleéozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podtuznymi cz$ciowo nakladajcymi sie, w kierunku jej gornej kraedzi.

Nieréwndci lub zagkbienia powstale w czasie zsgczania powinny ywyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanke dgung¢cie materiatu, 2 do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa podsypkowo-piaskowa powinmé
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanymi.

Zagszczanie naley kontynuowa& do osagnigcia wskéanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadgzowediug PN-B-04481 [1]. Wskaik
zag;szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe podsypkowo-piaskosy
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatrol
zag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgiken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-0R feosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraé232.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrigé kruszywa jest wgsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotna¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona
iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy podsypkowo-piaskowej

Warstwa podsypkowo-piaskowa po wykonaniu, a przeéozeniem nasipnej warstwy
powinna by utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakdrob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i
zag;szczenia warstwy odszapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow warstwy podsypkowo-piaskowej

Lp. | Wyszczegdlnieni Minimalna czstotliwos¢ badah
e badai i pomiaréw
pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rownda¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownda¢ poprzeczna | 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczne |10 razy na 1 km
5 | Rzxdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dlg

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m |dla
pozostatych drog

6 |Uksztalttowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dIg

planie” autostrad i drog ekspresowych, co 100 m |dla
pozostatych drég
7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatlce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziemiaz na 2000 fm

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa | rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroka warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm
6.3.3.RO6wnai¢ warstwy

Nierobwnaci podiuzne warstwy podsypkowo-piaskowej nafemierzye 4 metrovy tata,
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy podsypkowo-piaskowej aalmierzy¢ 4 metrovy tata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw podsypkowo-piaskowychprastych i tukach powinny gy
zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rz¢edne wysokéciowe

Ra&znice pomgdzy rzzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1l cmi-2 cm.
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6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogeej niz £ 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub @agj niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubé&¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraaci1
cm,-2 cm.

Jeeli warstwa, ze wzghbow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twarsh,
nalezy mierzy¢ taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertgm grubéci Wykonawca wykona
naprave warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wdeiwosciach, wyréwnanie i ponowne zggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomgkiu tych robot nagti ponowny
pomiar i ocena grulsoi warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag:szczenie warstwy

Wskanik zagiszczenia warstwy podsypkowo-piaskowej, élory wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporéwnanie warti
modutow odksztalcenia, to wafto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszhddce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad& wedilug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazupwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny iynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienikonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy podsypkowo-piaskowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1hwarstwy podsypkowo-piaskowej z kruszywa obejmuije:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi®nie na uprzednio przygotowanym padiowvarstwy materiatu o gruboi i
jakaosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji tetcznej,
- wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag;szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealndo
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo ‘famaneo d
nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo nhatwuzalndo
nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i padtqrzez
obcigzenie plyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehanawierzchni
planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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