Remont Placu Kifiskiego w Katuszynie
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,/FREZOWANIE NAWIERZCHNI
ASFALTOWYCH NA ZIMNO”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamghnicznej (SST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zawdanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych
na zimno.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stamtegowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy remontu pladii kskiego w Katuszynie.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno:
- jako frezowanie gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Recykling nawierzchni asfaltowej - powtérngydie mieszanki mineralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni.

1.4.2.Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kdottany proces skrawania gérnej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzaniapkrelona gtebokasé.

1.4.3.Pozostale okidenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigllne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umidiwiajace frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno na oldlena glebokas¢.

Frezarka powinna ldysterowana elektronicznie i zapewhimchowanie wymaganej
réwnasci oraz pochylé poprzecznych i podimych powierzchni po frezowaniu. Do matych
robét (naprawy cgci jezdni) Inzynier maze dopycic frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokéé¢ bebna frezujcego powinna by dobrana zalmie od zakresu robét. Przy
lokalnych naprawach szerakobebna mae by dostosowana do szerdkd skrawanych
elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdzerokéé bebna skrawajcego
powinna by co najmniej rowna 1200 m.
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Przy duych robotach frezarki muszdy¢ wyposaone w przenénik sfrezowanego
materiatu, podajcy go z jezdni ndrodki transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych nalgbkas¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem
odzyskanego materialu do recyklingu na agor w otaczarce, zalecacgsifrezowanie
wspoétbiene, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotowbima skrawajcego jest zgodny z
kierunkiem ruchu frezarki. Za zgedlnzyniera mae by dopuszczone frezowanie
przeciwbiene, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotowhma skrawajcego jest przeciwny
do kierunku ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowangzafki musg, a poza nimi
powinny, by zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgddzyniera mana dopycic
frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robot.

Wykonawca mee wywat tylko frezarki zaakceptowane przez zyniera.
Wykonawca powinien przedstavi dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek watpliwosci przeprowad@ demonstragj pracy frezarki, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinie gk zorganizowany, aby zapewni
prac frezarki bez postojow. Materiat m® by wywozony dowolnymi srodkami
transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna I8y frezowana do gbokasci, szerokéci i pochyle
zgodnych z dokumentagcprojektows i SST.

Jezeli frezowana nawierzchnia madgddana do ruchu bez aknia nowej warstwy
scieralnej, to jej tekstura powinna dyjednorodna, zkona z niecigtych przkow
podiwznych lub innych form geometrycznych, gwaramtych rowngé, szorstkéc i
estetyczny wygid.

Jezeli ruch drogowy ma hiydopuszczony po sfrezowanegéa jezdni, to wéwczas,
ze wzgkdow bezpieczestwa naley spetnt nastpujace warunki:

a) nalezy usumyg sciety materiat i oczyci¢ nawierzchng,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych pasow ruchu, wysdkpodiuznych pionowych
krawedzi nie mae przekracza40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegaych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii
kraweznika (cieku) dopuszcza siwiekszy uskok ni okreslono w pkt b), ale przy
glebokasci wiekszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zalazenie dnia roboczego powinnydilinowo scicte.
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5.3. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzeni

Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowabejmuje kilka lub wszystkie
warstwy nawierzchni na gibokas¢ okreslona w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Czstotliwosé oraz zakres pomiarow kontrolnych
6.2.1.Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowaneginao podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Cegstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni freaoej

na zimno
Lp. Wihasciwos¢ nawierzchni Minimalna extotliwos¢ pomiarow
1 | Réwnd¢ podiuzna taty 4-metrovg co 20 metréw
2 | Rownd¢ poprzeczna tat4-metrovy co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co50m
4 | Szerokéc frezowania co50m
5 | Gkbokas¢ frezowania na biaco, wedlug SST

6.2.2.R6wna¢ nawierzchni

Nieréwndaci powierzchni po frezowaniu mierzone gat-metrows zgodnie z BN-
68/8931-04 [1] nie powinny przekracz& mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powiny¢ zgodne z dokumentagj
projektows, z tolerancj = 0,5%.

6.2.4.Szerokd¢ frezowania

Szeroké¢ frezowania powinna odpowiaélazerokéci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadrieia £ 5 cm.

6.2.5.Glebokas¢ frezowania

Glebokas¢ frezowania powinna odpowiadlgtebokaosci okreslonej w dokumentacji
projektowej z doktadriia £ 5 mm.

Powyzsze ustalenia dotygee doktadnéci frezowania nie dotyazwyburzenia kilku
lub wszystkich warstw nawierzchni przy naprawactpitednych. W takim przypadku
wymagania powinny hy okreslone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikggh z
przyjetej technologii naprawy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektova, SST |
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy pfatrssi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frfrezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obepnu;j
- prace pomiarowe,
- o0znakowanie robot,
- frezowanie,
- transport sfrezowanego materiatu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehoawierzchni planografem
i tata.
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