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SZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:10

SZCZEGOt 1.1
KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI

© Som-Betonows kostica bruicowe

W 3 cm podsypia cemeniowo - plaskowa 1:4

o

=~ 23 em - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego
utozona w dwdch warstwach:

) - goma o uziarnienu 0/31,5 gr 10 cm

~ - dolna o uziarnienu 31,5/63 gr 13 cm

n

~ 15cm-warstwa odsgqczajaca z kruszywa naturalnego

szczegOly ustawienia kraweznika wtopionego
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(1) krawegznik betonowy 15x30x100 cm
@ 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
(3@ betonowa tawa z oporem C10/12 wym.10X33x25 cm
@ 8cm -betonowa kostka brukowa, szczeliny wypetnione piaskiem
&) 23 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego kamiennego
ufozona w dwéch warstwach:
- gorna o uziarnienu 0/31,5gr 10 cm Branza DROGOWA Re 6
- dolna o uziarnienu 31,5/63 gr 13 cm
i Budowa gminne) odcinek | od km 0+000,00 do km 0+1 SKALA
@ 15cm - warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego m’ wmmm 0+000,00 do hnm1ﬂ,mmum 1:50
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