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szczegOly konstrukcji parkingu
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_krawgznik betonowy 15x30x100 cm
podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm
fawa z betonu C12/15 10x33x25 cm
warstwa odsgczajgea z kruszywa naturalnego|

Plyta a2urowa 60x40x8 cm szara iona
humusem i piaskiem %&o&:»:gwﬂm%:my
_ 5 cm-podsypka piaskowa

25 cm - podbudowa z kruszywa {famanego kamiennego,
ufoZzona w dwdch warstwach.

- gorna o uziamieniu 0/31,5 gr 10 cm

- dolna o uziarmieniu 31,5/63 cm gr15 cm
15 cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
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konstrukcji jezdni

szczegOly konstrukcji chodnika
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— | 4 cm-warstwa Scieralna - AC 118 ik 15x30x100 cm
4 cm -warstwa wigzgca - AC 11W podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm
25 cm - podbudowa z kruszywa famanego kamiennego fawa z belonu C12/15_10x33x25 cm
ufozona w dwdch warstwach: warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

- géma o uziamieniu 0/31,5 gr 10 cm

- dolna o uziarnieniu 31,5/63 cm gr15 cm
15 cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

opomik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm

fawa z betonu C12/15 10x30x25 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

szczegot podziatu miejsc parkingowych wzdiuz parkingu
i%

Betonowa kostka brukowa (Holland) gr 8 cm
_&5 cm-podsypka piaskowsa

25 cm - podbudowa z kruszywa famanego kamiennego

15 cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

obrzeze betonowe 8x30 cm
\podsypka piaskowa 3 cm

8cm - betonowa kostka brukowa

\3cm - podsypka piaskowa

10cm - podbudowa z kruszywa naturalnego

15 cm - warstwa odsgczajgca

szczeg6t podziatu miejsc parkingowych w poprzek parkingu

Betonowa kostka brukowa (Holland) gr 8 cm

Plyta a2urowa 60x40x8 cm szara wypeiniona

f\f\ﬂm\u_, 5 cm-podsypka piaskows humusem I piaskiem w stosunku 4060 | obsiana trawq
& 7 25 cm - podbudowa z kruszywa famanego kamiennego |5 cm-podsypka piaskowa .
D/ L i 25 cm - podbudowa z kruszywa famanego kamiennego
t 15 em-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
1 15 cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego
A
| Branza DROGOWA Rys. 6
S|
, zmnﬁ- BUDOWA DROGI GMINNEJ PRZY CMENTARZU (UL CMENTARNA) | SKALA
ooieKty W MIEJSCOWOSCI KALUSZYN. 1:10
azurowa 60x40x8 cm szara iona
. musem w stosunku 40: trawq Przedmot SCZCZEGOLY KONSTRUKCY.NE
|5 cm-podsypka plaskowa
25 cm - podbudowa z kruszywa famanego kamiennego Inwesior | Gmina Kaluszyn
15 cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego Adres _|ul. Pocziowa 1, 05-310 Kaluszyn Nr uprawnie/ Data
Opracowal| mgrin2. Zbigniew Zbie¢ oty
Profsktant | mgrin. Ewa Zbisd ﬁﬂ% 2014r




