Przekréj normalny nr 1
km 0+000,00 do 0+007,00 i km 0+197,20 do 0+206,30
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fawa z betonu C12/15 10x33x25 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego|
4 cm -warstwa Scieraina - AC 118

4 cm -warstwa wig2aca - AC 11W

25 cm - podbudowa z kruszywa famanego kamiennego

15 cm-warstwa odsgczajgca z kruszywa naluralnego

Przekr6j normalny nr 2
km 0+007,00 do 0+085,10

\3cm - podsypka piaskowa

10cm - podbudowa z kruszywa naturalnego
15 cm - warsitwa odsgczajgca
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podsypka cem. piaskowa 1:4_gr. 3 cm lawa z betonu C12/15_10x33x25 cm Scm - podsypka plaskows
10cm - podbudowa z kruszywa naturalnego

fawa z betonu C12/15 10x3025 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego|

4 cm -warstwa Scieralna - AC 118

4 cm -warstwa wigzaca - AC 11W

25 cm - podbudowa z kruszywa famanego kamiennego

15 cm-warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego

Przekréj normalny nr 3
km 0+085,10 do 0+0+197,20

15 cm - warsiwa odsgczajgca
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Z podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3 cm fawa z betonu C12/15_10x33x25 cm -podsypka piaskowa
10cm - podbudowa z kruszywa naturalnego

podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 3cm

fawa z betonu C12/15 10x33x25 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

5 cm- a owa
25 cm - podbudowa z kruszywa famanego kamiennego

15 cm-warsitwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego

25 cm - podbudowa z kruszywa famanego kamiennego

fawa z betonu C12/15 10x30x25 cm

warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego

4 cm -warstwa $cieralna - AC 11S B

warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego|

15 cm - warstwa odsgczajgca

4 cm -warstwa wigzgqca - AC 11W|

15 cm-warstwa odsqczajgca z kruszywa naturalnego

Projekdant | mgrinz. Ewe Zbieté

DROGOWA Rys. 4
zmnﬁ BUDOWA DROGI GMINNEJ PRZY CMENTARZU (UL CMENTARNA) | SKALA
obiektu W MIEJSCOWOSC KALUSZYN. 1:10
s PRZEKROJE NORMALNE
Inwestor | Gmina Kaluszyn
Adres |ul. Pocziowa 1, 05-310 Kaluszyn Nr uprawnlef Podpls | Dela
Opracowsl{ mgrinz. Zbigniew Zbiad y

2014r




