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WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog, w zwigzku z remontem
nawierzchni na ulicy Trzcianka w Katuszynie.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punk-
cie 1.1.

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigza-
nych z rozbiérkg kraweznikow, chodnikow z ptyt betonowych, nawierzchni bitu-
micznej i podbudowy brukowe;.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne zamieszczonymi w
SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

MATERIALY
Nie dotyczy.
SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wyma-
gania ogolne”.

Do przeprowadzenia robot zwigzanych z rozbidrkg poszczegolnych elementow
wymienionych w punkcie 1.3. Wykonawca uzyje dowolnego sprzetu uzgodnio-
nego z Inzynierem i gwarantujgcego prawidtowe wykonanie robot.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wy-
magania ogolne”.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportu powinny spetnia¢ wyma-
gania podane w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca zapewni sukcesywny odwédz materiatdw i gruzu z rozbiorki zgodnie
z ustaleniami punktu 5 niniejszej SST. Srodki transportowe nalezy dostosowaé
do rodzaju przewozonych materiatow.



10.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

Materiat z rozbiérki po zatadowaniu na srodki transportowe wywiez¢ w miejsce
sktadowania wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne doty powstate po rozbiorce elementéw drég powinny by¢ tymcza-
sowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymaga-
nia ogoélne”

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia rozbieranych elementdéw i pozostajacej
konstrukgiji.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogél-
ne”.

Jednostkg obmiarowa jest:

e 1m? rozebranej nawierzchni,
e 1 m? rozebranego chodnika,

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogél-
ne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00.
,Wymagania ogélne”

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



