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Budowa drogi gminnej przy cmentarzu (ul. Cmentarna) w miejscowosci Katuszyn

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchhicznej (SST) as wymagania
dotyczce wykonania i odbioru oznakowania poziomego drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanstesowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaobot wyszczegélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogolnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy budowy drogiignej przy cmentarzu (ul. Cmentarna)
w miejscowdci Katuszyn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot azanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomegdgwarstwowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urmnEsze na nawierzchni w postaci
linii ciagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnystizatek, napiséw, symboli oraz
innych linii zwiazanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchyloné niej pod niewielkim
katem, wystpujace jako linie segregacyjne lub kregdziowe, przerywane lub qite.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wysijace jako strzatki kierunkowe stace do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatkprowadzajce, ktére uprzedzajo
konieczndci opuszczenia pasa, na ktoryra anajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznacazg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i
rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzyimaojazdow.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napisow, linii pramskowych oraz inne
okreslajace szczegolne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog - materiedyvierajce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskotore mog zost@& naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewamgtaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetoa lub w temperaturze podigzone;.
Materiaty te powinny b§ retrorefleksyjne.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farlaktadane warstyvgrubcci od 0,3
mm do 0,8 mm.

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgrisdktadane warstygrubdgci od
0,9 mm do 5 mm. Nakl do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zinmap masy
termoplastyczne.

1.4.9.Materiaty prefabrykowane - materialy, ktoegdy sk z powierzchny drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zaliczadsi nich masy termoplastyczne w arkuszach
do wtapiania oraz folie do oznakofvéymczasowych A6tte) i trwatych (biate) oraz punktowe
elementy odblaskowe.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczegdélnych
wypadkach do 25 mm, ktorey przyklejane lub wbudowywane w nawierzahnMaja rozny
ksztalt, wielk@¢ i wysoka¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementow odblaskowych, do
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ktorych nalea szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgtaku metylu i folie
odblaskowe.

1.4.11.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriateo barwiezoéttej, ktorego
czas uytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakezenia robaot.

1.4.12.0kresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktoozgs aytkowania wynosi do 6
mieskcy.

1.4.13.Kulki szklane - materiat do posypywania lub narazuagpod cénieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzaysk widzialnéci oznakowania w nocy.

1.4.14.Materiat uszorstniacy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu &wosci
antypglizgowe.

1.4.15.Pozostate okigenia & zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robdt

Ogodlne wymagania dotyaze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania palanSST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Kazdy material aywany przez Wykonawc do poziomego znakowania dr6g musi
posiadé aprobat technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdéé¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatow, ktore hudz
watpliwosci jego lub Imzyniera, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiadapne
wymaganiom okrdonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBOiM akredytowanemu
laboratorium. Badania powinny &yvykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi POD-B#”

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadac od producenta, aby oznakowanie opakowsateriatow do
poziomego znakowania drog byto wykonane zgodniblZ0P79252 [2], a ponadto aby nazklgm
opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zawigrgj
- nazwe producenta i materiatu do znakowania drog,

- mag; brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlaytkownikdw.

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialtdbw podano w punkcie 2.6, a szczegodtowe
wymagania okrdone g w ,Warunkach technicznych POD-97” [4].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drog

2.6.1.Materiaty do znakowania grubowarstwowego
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Materiatami do znakowania grubowarstwowego powilnyy materialy umaliwiajace
nakfadanie ich warstygrubdgci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalngostane na
zimno oraz masy termoplastyczne.

Masy chemoutwardzalne powinny dysubstancjami jedno- lub dwusktadnikowymi,
mieszanymi ze sabw proporcjach ustalonych przez producenta i nadgthi na nawierzchai
odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny twarzwarstwe kohezyjrm w wyniku reakciji
chemicznej.

Masy termoplastyczne powinny byubstancjami nie zawieesgymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszRrzy stosowaniu powinny élasie
podgrzewa do stopienia i aplikowargcznie lub maszynowo. Masy te powinny twarzyarstw
kohezyjm przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatow do znakowania grubowarstwgwe wykonanych z
nich elementéw prefabrykowanych o#lge aprobata techniczna, odpowiada wymaganiom
POD-97 [4].

2.6.3. Zawartce sktadnikow lotnych w  materiatach do znakoia grubo-
warstwowego

Zawartd¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznyolg powinna przekracéa
w materiatach do znakowania:
- cienkowarstwowego 30% (m/m),
- grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak
np. toluen, ksylen) w ikxi wigkszej ni 10%. Nie dopuszcza ¢sistosowania materiatow
zawieragcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4.Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnydh posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapa$wvidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu gaki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaig wspoétczynnikiem zatamania powsj 1,50,
wykazywa odporng¢ na woe i zawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wajaac stopiér hydrofobizacji co
najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych oki&ta aprobata techniczna, odpowiaga# wymaganiom
POD-97 [4].

2.6.5.Material uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniapy oznakowanie powinien sktaélaic z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego celu zapewnienia oznakowaniu
odpowiednie] szorstkmi (wiasciwosci antypalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae
zawierg wigce] niz 1% castek mniejszych @i 90 um. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniaggcego powinna hyokreslona w SST.

Materiat uszorstniacy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenonssziapcym
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4].

2.6.6.Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna ¢ byaklejana, kotwiczona lub
wbudowana w nawierzchpi ptytka z materialu  wytrzymagego przejazdy pojazdow
samochodowych, zawiergja element odblaskowy umieszczony w ten sposéb,zapgwniat
widzialnas¢ w nocy, a take w czasie opadéw deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektorkdacy czscia punktowego elementu odblaskowego
moze bye:
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- szklany lub plastikowy w casgi lub z dodatkow warstwa odbijapca znajdupca Sig na
powierzchni nie wystawionej na zewtre i nie naraona na przejedzanie pojazdéw,

- plastikowy z warstw zabezpieczaga przedscieraniem, ktory mee mie warstw odbijajca
tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktorywowierzchnie wystawione na ruch s
zabezpieczone warstwami odpornymisageranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie posnmmie€ zadnych ostrych kragdzi

od strony najedzanej przez pojazdy. depunktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu

lub wigce] czsci, kazda z nich powinna yusuwalna tylko za pomamarzdzi polecanych przez

producenta. Wysokd punktowego elementu nie b® by wigksza od 25 mm. Barwa, w

przypadku oznakowania trwatego, powinnac bigiata lub srebrzysta, a dla oznakowania

czasowego zo6tta.
Wiasciwosci  punktowego elementu odblaskowego @lae aprobata techniczna,

odpowiadajca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.7.Wymagania wobec materiatéw ze wadih na ochrogwarunkow pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni pevinny zawiera substancii
zagraajacych zdrowiu ludzi i powodgpych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania grubowarstwowego nawiemzghowinny zachowa statGé
swoich wigciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres cajmmiej 6 miesicy
sktadowania w warunkach oktenych przez producenta.

Materialty do poziomego znakowania drég ungleprzechowywd w magazynach
odpowiadajcych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpgyzdj je od napromieniowania
stonecznego, opaddw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozciéaczalnych od %do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,
c) pozostatych materiatow - poj 40C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od
zakresu robot, powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu,
zaakceptowanego przezymiera:

- szczotek mechanicznych (zalecag stosowanie szczotek wypasaych w urzdzenia
odpylapce) oraz szczotekecznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- malowarek,

- ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnyc

- sprztu do bada, okrelonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6Ilne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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4.2. Przewdz materiatdbw do poziomego znakowania dyéd

Materialy do poziomego znakowania drég ngleprzewozé w pojemnikach
zapewniagcych szczeln&, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych scmkasci
materiatow. Pojemniki powinny ldyoznakowane zgodnie z nogrRN-O-79252 [2].

Materialy do znakowania poziomego ngi@rzewozt krytymi srodkami transportowymi,
chronac opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnPN-C-81400 [1] oraz
zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-MMROO ,Wymagania ogélne” pkt
5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehei i powietrza powinna
wynosi co najmniej 8C, a wilgotng¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami
producenta lub wyno&ico najwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowane]

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtionawierzchni znakowanej.
Nierbwnomiernéci i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie réiaja sie od starej
nawierzchni i nie maj wickszego rozmiaru #i 15% powierzchni znakowanej, uznaje ga
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejedaosech naley ustalc w SST wymagania
wobec materiatu do znakowania nawierzchni.

5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni
malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejowmyich zanieczyszcae przy wyciu sprztu
wymienionego w SST i zaakceptowanego przeyrirera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaswaakowania poziomego musi
by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowadragi, mana wykong
przedznakowanie, stosgj sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgji
znakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazaniadiyniera.

Do wykonania przedznakowania #m@ stosowé nietrwah farkg, np. farlg silnie
rozcieaczory rozpuszczalnikiem. Zalecagswykonywanie przedznakowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Pocatek i koniec znakowania nalg zaznaczy mah kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy starakowanie jest wystarcaap
czytelne i zgodne z dokumentagrojektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zatepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetaieg¢ wymagania podane w punkcie 2, powinn§ by
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowystesowane zgodnie z zaleceniami SST,
producenta oraz wymaganiami znapyjmi Sk w aprobacie techniczne;.

5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwii

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatdw, a w
przypadku ich braku lub niepeinych danych - zgodpenizszymi wskazaniami.
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Materiat znakujcy nalery naktad@ réwnomier warstwy o grubdci ustalonej w SST,
zachowugc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca stontrolowa
przy pomocy grzebienia pomiarowego na piytce sajlamb metalowej, podktadanej na drodze
malowarki. llg¢ materialu zuyta w czasie prac, okilena przezsrednie zuycie na metr
kwadratowy, nie mze st rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekeze prace powinny kbywykonywane
przy wyciu uradzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypgsvaniem kulkami
szklanymi z ew. materialem uszorsta@jim. W przypadku mniejszych prac, wietkpwydajnaé
i jakos¢ sprzitu nalery dostosowéa do ich zakresu i rozmiaru. Decyzjotyczca rodzaju spretu i
sposobu wykonania znakowania podejmujeyimer na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowe] ngle zastosow& podktad (primer) poprawiagy
przyczepné¢ naktadanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzdinpcace ména wykonywa
recznie, przy uyciu prostych urzdzer, np. typu ,Plastomarker” lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

5.6.3.Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementanilaskowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatbw, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgozipenizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementamablaskowymi naley zwraca
szczeglla uwag; na staranne mocowanie elementéw do padtod czego zaky trwatcsé
wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienié ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagmaliwosé
uzyskania rénej jego przyczeprigi do nawierzchni i do materiatow, z ktérych wykooa
punktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych ayaastosowéa podktad (primer)
poprawiajcy przyczepngt przyklejanych punktowych elementéw odblaskowycmédwierzchni.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrici usungcia istniegcego oznakowania poziomego, czyfing
nalezy wykona jak najmniej uszkadzag nawierzchry.

Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metadfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalaniazamalowania,
- grubowarstwowego, metadrezowania,
- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywa ujemnie na
przyczepné&¢ nowego oznakowania do podé& na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wisCiwosci
podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robo6t drogowyckenbgé wykonane przez zamalowanie
nietrwah farba barwy czarnej.

Materialy pozostate po usugiu oznakowania naly usumé z drogi tak, aby nie
zanieczyszczatyrodowiska, w miejsce zaakceptowane przeygnrera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podhpa i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniziggnego musi b§ catkowicie
czysta i sucha.
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Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialn& w dzien

Widzialnai¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i baaw
oznakowania.

Do okr&lenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania
stosuje si wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wsp6tczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, med frix ™,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/fn
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wswietle rozproszonym wykonuje ¢siw praktyce miernikiem
luminancji wg POD-97 [4]. Wartdé wspotczynnika Q powinna wyndsidla oznakowania
swiezego, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13@dmi* Ix™,
- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me Ix™*,
- z06ltej, co najmniej 100 med fix™.

Pomiar wspofczynnika luminancji wéwietle rozproszonym ni@ by zashpiony
pomiarem wspotczynnika luminancfl, wg POD-97 [4]. Wart& wspoétczynnikaB powinna
wynosk dla oznakowaniawiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 0,60,
- z0kej, co najmniej 0,40.

Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:

- biatej, po 12 miegicach uywalnasci, co najmniej 0,30,
- z0ttej, po 1 miegicu wywalncsci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna dyokreslona wg POD-97 [4] przez wspOkune
chromatycznéci x iy, ktére dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym
przez cztery punkty nazoe:

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieoite: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialné& w nocy

Za miag widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku,,R
okreslany wg POD-97 [4].
Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym,
barwy:
- biatej, co najmniej 300 mcd frix™?,
- z0bltej, co najmniej 200 med fix™.
Wartas¢ wspotczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowaniaaywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 mieacach eksploatacji, co najmniej 100 mcd k?,
- z0bltej, po 1 miesicu eksploatacji, co najmniej 150 medf ™,
b) folii:
- dla oznakowa trwatych i diugotrwatych (biatych), co najmniej@@ncd n¥ Ix™?,
- dla oznakowa tymczasowychottych), co najmniej 300 mcd frix™.

6.3.1.3. Szorstkd oznakowania
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Miara szorstkdci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem angielskim, wg POD-97 Whrtag¢ SRT symuluje warunki, w
ktorych pojazd wyposany w typowe opony hamuje z bloka#6t przy prdkosci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- $wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
- uzywanym, w cagu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkéci nie wykonuje si.

6.3.1.4. Trwaté¢ oznakowania

Trwatoé¢ oznakowania oceniana jako stapieuwzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wydopo 12-miesicznym okresie
eksploatacji oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
- pozostatymi materialami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schgtia oznakowania (wzgl. czas przejezémmznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmuje ¢siczas upltywajcy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schrria oznakowania nie powinien przekraczezasu gwarantowanego przez
producenta, z tyme nie mae przekracza2 godzin.

6.3.1.6. Grub& oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad goarpowierzchng nawierzchni, powinna
wynosk dla:

a) oznakowania grubowarstwowego, co najejys mm,

b) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycbzsx&i jezdnej drogi, co najwgj 15
mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w mektacji projektowej, co najwgj 25
mm.

Wymagania te nie obowauja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z mategatbowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu grubowarstwowego
przeprowadza przed rozp@ciEm kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnrag
dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, ¢@gtce badania:

a) przed rozpoeziem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoragnowidocznych wad,

- pomiar wilgotndci wzglgdnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkgi farby

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schegia, wg POD-97 [4],

- wizualm ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych,

- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgaddna dokumentagj projektowy i
»Instrukcja o znakach drogowych poziomych” [3],

- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szeragkolinii,

- o0znaczenia czasu przejezdoiowg POD-97 [4].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jeda problkg na blasze (300 x 250 x 0,8
mm) Wykonawca powinien przechoéveo czasu uptywu okresu gwarancji.
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W przypadku wtpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomegozyimer
moze zlecé wykonanie bada
- widzialncici w dzie,
- widzialndéci w nocy,
- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanywediug metod
okreslonych w ,Warunkach technicznych POD-97” [4].z88 wyniki tych bada wykaza
wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiagy.

6.3.3.Badania wykonania znakowania poziomego z punktoveyementow odblaskowych

Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementow odblagkbw
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnistaleniem SST, napujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innycémehtow mocuicych, zgodnie z

zaleceniami SST,
- wizualm ocerg stanu elementow, w zakresie ich komplétnd braku wad,
- wilgotnosci wzglkdnej powietrza,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu (sehia),
- wizualm ocer liniowosci przyklejenia elementow,
- rownomierndci przyklejenia elementoéw na catej dhégolinii,
- zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projelgtow,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych” [3].

Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejanych elementéw, w liczbie
okreslonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptginesu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegazyimer
moze zlecé wykonanie bada
- widzialncsci w dzie,
- widzialndéci w nocy,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanywediug metod
okreslonych w ,Warunkach technicznych POD-97” [4]. sllewyniki tych bada& wykaza
wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badponosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym - Zamawiagy.

6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagala materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do
znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostkp  cienkowagsibowars-
- twowego
twowego
1 | Zawarté¢ sktadnikow lotnych W
materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych | % (m/m) <30 <2
- rozpuszczalnikdw aromatycznych % (m/m) <10 -
- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0 0
chlorowanych
2 | Wspotczynnik  zatamaniaswiatta wspoicz. >15 >15
kulek szklanych
3 | Wspdlczynnik luminancji Q w
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Swietle rozproszonym dlia

oznakowanigwiezego barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej | med m? Ix* | > 130 >130
- Z0Mej mecd ¥ Ix* | > 100 > 100

4 | Wspétczynnik luminancji B dla
oznakowani&wiezego barwy

- biatej wspoicz.3 > 0,60 >0,60
- 70ktej wspotcz.3 > 0,40 > 0,40
5 | Powierzchniowy wspotczynnik

odblasku dla oznakowanfaviezego
w stanie suchym barwy:

- biatej med n® Ix* | =300 > 300
- Z0Mtej mecd ¥ Ix* | =200 > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- wiezego SRT >50 =50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 | Trwalc¢ oznakowania
wykonanego: wskaznik >5 25
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >6 >6
- pozostalymi materiatami
8 |Czas schicia materialu na h <2 <2
nawierzchni
9 | Gruba¢ oznakowania naid
powierzchni nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych pm <800 -
- Z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres stakei wiasciwosci miesicy >6 >6

materiatbw do znakowania przy
sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiar6w oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomexgndnego z dokumentac)
projektowa i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpada
nastpujacym warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej & 5 mm,

- dtugaé¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwyej
0 150 mm,

- dla linii przerywanych, dtug@ cyklu sktadagcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wgej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie wigkszej odchyiki od
wymaganego wzoru st 50 mm dla wymiaru diugai i + 20 mm dla wymiaru szeroka.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, wsplmwanego zmianami
organizacji ruchu, naky doktadnie usuat zbedne stare oznakowanie.

6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istniegego oznakowania nale dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni
istniejacych znakdw, przy zachowaniu dopuszczalnych totgraoedanych w punkcie 6.4.1.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow, oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni
naniesionych znakow lub liczba umieszczonych pumith elementéw odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@OWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikapych i ulegajgcych zakryciu, w zalaosci od przygtego sposobu
wykonania robot, mee by¢ dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamderiatem grubowarstwowym,
usungciu istniepcego oznakowania poziomego,
wykonaniu podkitadu (primera) na nawierzchni betogjow

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokon& po catkowitym zakaczeniu roboét, na podstawie
wynikow pomiarow i badajakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w SST. Sprawdzeniu podlegajechy oznakowania okilene w POD-97 [4].
Zaleca si stosowanie nagpujacych minimalnych okreséw gwarancyjnych:
a)dla oznakowania grubowarstwowego lub znakowanigki@wymi elementami odblaskowymi:
€O najmniej 24 miesce.
W niektérych przypadkach nmoa rozwaaé ograniczenia okresOw gwarancyjnych dla
oznakowa:
a) grubowarstwowych
- na nawierzchniach bitumicznych aumych do 1 miegca przed wykonaniem oznakowania
masami chemoutwardzalnymi i termoplastycznymiapane jest skroé¢iokres gwarancyjny
dla linii segregacyjnych do 1 roku, dla prgejdla pieszych i drobnych elementéw do 9
mieskcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy pfatoi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 mwykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoe/aniot,
- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
- oczyszczenie podia (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchmirogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektows i ,Instrukcja o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i
transport

2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawario Znaki i

znakowanie. Wymagania podstawowe.
10.2. Inne dokumenty

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych.afahik do zarzdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P 18y poz. 120)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS@fia ,I” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997.
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