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Budowa drogi gminnej przy cmentarzu (ul. Cmentarna) w miejscowosci Katuszyn

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhnicznej (SST)aswymagania 0golneg
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkaid.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogoélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy budowy drogiignej przy cmentarzu (ul. Cmentarna)
w miejscowdci Katuszyn
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych hatcznie wg PN-S-06102 [21]
i obejmup
SST: D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniam
podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbudgemocnicz i podbudow zasadnicz wg
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych [31].

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegaacy na odpowiednim zg&gzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00aD, Wymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w
SST dotycacych poszczegoélnych rodzajow podbuddw z kruszywiltawanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiim@go mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudow z krwsztabilizowanych mechanicznie
podano w SST dotyazych poszczegolnych rodzajow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staltinego mechanicznie,
D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Budowa drogi gminnej przy cmentarzu (ul. Cmentarna) w miejscowosci Katuszyn

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé&
miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadpaymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérra warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@spomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicamgprnienia naasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowp.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa | Kruszywa .
Lp.| Wyszczegolnienie | naturalne | tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedlug
zasad; pom| zasa| pomo| zasa| pomo
nicza| oc- | d- Cc- d- Cc-
nicz | nicz | nicza| nicza| nicza
a a
1 | Zawart@¢ ziarn od2|od2lod2|od2|od2| od2 | PN-B-
mniejszych ni 0,075 | do 10| do | do (do 12| do |do 12| 06714
mm, % (m/m) 12 | 10 10 -15 [3]
2 |Zawarta¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wecej 5 10 5 10 5 10 06714
niz -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 35 | 45| 35 40 ) " | 06714
%(m/m), nie wecej -16 [4]
niz
4 | Zawartdé
zanieczyszcze 1 1|1 1 1 1 821451
organicznych,
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%(m/m), nie wgcej
niz

[1]

5 WSk?’?'k piaskowy od 30| od | od |od 30 BN-
po pkcio-krotnym 45 26) 30 | 30 |do70| T~ | T | 64/8931
zag:szczeniu metagd do | do 01 [26]
I lub Il wg PN-B- 20 | 70
04481, %

6 |Scieralng¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralna¢
catkowita po pelnej
liczbie obrotéw, nie 35 45 | 35 | 50 40 50
wiecej niz PN-B-
b) écieralng¢ 06714
czesciowa po 1/5 30 | 40| 30| 35 | 30 35 | -42[12]
petnej liczby obrotow
nie wiecej niz

7 | Nasakliwose, PN-B-
%(m/m), nie wgcej 2,5 4 3 > 6 8 06714
niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornéx, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10| 5 10 5 10 06714
cyklach zamrza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie
wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy F0)6N7?4
i zela- - - - - 1 3 37 [10]
zawy hcznie, % PN-B-
(m/m), nie wkcej niz 06714

-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow PN-B-
siarki w przeliczeniu 1 1 1 1 2 4 06714
na SQ, %(m/m), nie -28 [9]
wigcej niz

11 | Wskanik nosnosci
Wpe Mie-szanki
kruszywa, %, nie
mniejszy nk: 80 | 60| 80 | 60 | 80 60 PN-S-
a) przy zagszczeniu | 120 - | 120| - 120 - 06102
Is= 1,00 [21]

b) przy zagszczeniu

Is>1,03

2.3.3.Materiat na warstwodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],

— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstwodcinajca

Na warstwe odcinajca stosuje i

- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miat wg PN-B-11112 [15],

— geowldknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdaeiwosci kruszyw
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Do ulepszania wkiwosci kruszyw stosuje ei
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniengizdnych
efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniaphzyniera.
Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa& zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. OgdIne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéin
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania. W miejscag
trudno dosgpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub m
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem ainmaterialami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatlow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podto za

Poditae pod podbudowpowinno spetni@wymagania okridone w SST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”

Podbudowa powinna byutozona na podteu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdzé wzorem:

D

h
ate
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D15

<5 1
. 1)
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gblziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&2o&iarn gruntu podia, w
milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podiau utazy¢ warstwe odcinajca
lub odpowiednio dobrangeowtoknirg. Ochronne whciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczaest warunku:

9so0 1,2 (2)
O90
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@z¥oziarn gruntu podia, w
milimetrach,

Og - umownasrednica porow geowtdkniny odpowiades wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca sé na geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przeiera.

Rozmieszczenie palikbdw lub szpilek powinno utivaia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek

do wytyczenia rob6t w odgtach nie wgkszych nkz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarza w mieszarkach gwarantych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna
konieczné¢ zapewnienia jednorodia nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna liyod razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spcdpnie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnabyozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej,
aby jej ostateczna grukibopo zagszczeniu byla rowna grubc projektowanej. Gruhbig
pojedynczo uktadanej warstwy nie peoprzekracz&a20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roztazona w sposob zapewniay osiagniecie wymaganych spadkoéw igdanych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa skltadaesk wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna kywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokeéciowych. Rozpoozeie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢é mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatailgotnasci
optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-044B](inetoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelle
wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wadth, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdgetnos¢
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniepawiada
przyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek prébny

dni przed rozpocgiem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

mieszania, rozktadania i zgggczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.

prébnego przez kyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

utrzymywana w dobrym stanie. zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera,
gotowy podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawd wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnawkiych z niewtdciwego utrzymania
podbudowy obeiza Wykonaweg robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

pkt 6.

6.2. Badania przed przyst agpieniem do robot

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawiniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmbwazystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Ta

Jereli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3

stwierdzenia czy spe¢kz budowlany do mieszania, rozktadania i gamgzania kruszywa jest
wiasciwy,
okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubagci warstwy po zagszczeniu,
okreslenia liczby przej¢c sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryd takich materiatdbw oraz spitmi do

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna gy

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykér@dania kruszyw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
blica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badgprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ badan
Minimalna Mak;ymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada liczba bada 20W|erzchn|
na dziennej
dziatce podbudowy
roboczej |P'Y"
padajca na
jedno
badanie (rf)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
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3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa
przy kazdej zmianie
kruszywa

—

4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pl
2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prabki
nalezy pobierg w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na biegaco przekazywane fiynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodlazitoleranci +10% -20%.
Wilgotnosé¢ nalezy okresli¢ wedtlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasik az do osagnigcia wymaganego
wskaznika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nale sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadk
gdy przeprowadzenie badania jest nielmee ze wzgkédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag;szczenia nale oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i ni
rzadziej nk raz na 5000 f lub wedtug zaledelnzyniera.
Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtiowe, gdy
stosunek wtornego modukty do pierwotnego modutu odksztalcelgjest nie wekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2
Ey

£

[97]

< 22

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmo$vacery wszystkich wtdciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b pobierane przez Wykonawav sposob losowy w
obecndci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycz ace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusezyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw| Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 |Szerokaé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 [Rownac podana e B
3 | RoOwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 [Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
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7 | Grubag¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kKalej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziejiniaz na
400 nf

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegni
raz na 2000 m

8 | Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwoéch przekrojach na
kazde 1000 m

- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nadde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w
punktach gtownych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r&nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraamikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.ROWNG¢ podbudowy

Nieréwndaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomaocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukastinmy by zgodne z dokumentag]
projektows, z tolerancgj £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢edne wysokéciowe podbudowy

Ra&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nig
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pzalto

Os podbudowy w planie nie mie by przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBit zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa

Minimalny modut
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z kruszywa| Wskaznik _ Maksymalne ugicie odkszta%—cen!a mierzony
wekanica | e e | SPR2ySte pod kolem, mnf PO Oy SO
Whes Ni€ | Mniejszy ni
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegd
pierwszegol obciazenia
obciazenia E,
E
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazanjeksze odchylenia od oldlenych
w punkcie 6.4 powinny lynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbaitcsci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé¢ podbudowy jest mniejsza od szerébigqorojektowanej o wicej niz 5 cmi
nie zapewnia podparcia warstwomagylezacym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na petyruba¢ do potowy szerokiei pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werigim grubéci, Wykonawca wykona
napraw¢ podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedniglebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materiater
o odpowiednich wkciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wkasny koszt. Po wgkau tych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grugm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawc

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty nieziiine do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hgniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawodludowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nénosci podbudowy wynikto z niewkaiwego wykonania rob6t przez Wykonawc
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliaoego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektowa, SST | wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

=1
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagar
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnei objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowane
mechanicznie, podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staltinego mechanicznie,
D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartoi
zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.dzanie skladu
ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d8zanie wilgotngci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie
nasakliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartoi
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.dzanie zawartgi
siarki metod bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci
w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo
nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania i ocena zgod§t

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betiarapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmusz
stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z

tlucznia kamiennego

ia

go
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23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniesmmika
piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutooaldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obezenie ptyh

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnoawierzchni
planografem i tat

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaké&igodatnych
ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

31.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych, IBDIM - Warszaw
1997.
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