Budowa drogi gminnej przy cmentarzu (ul. Cmentarna) w miejscowosci Katuszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D 08.01.01 (CPV 45233222-1)
JKRAW EZNIKI BETONOWE’

58




Budowa drogi gminnej przy cmentarzu (ul. Cmentarna) w miejscowosci Katuszyn

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacichtécznej (SST) & wymaganig
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z ustawieniem krasnikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestgako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysegblnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogélnych Specyfikaciji
i dotyczy budowy drogi gminnej przy cmentarzu @inentarna) w miejscowoi Katuszyn

»  ustawienie opornikow betonowych 12x25x100 cm nddavetonowej z oporem
Z betonu C12/15 15x26x58x22x28 na podsypce cemen@iaskowej,

»  ustawienie krawznikbw betonowych 15x30x100 cm na fawie betonowaparem
z betonu C12/15 10x25x35x15 na podsypce cement@iaskowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Kraw ezniki i oporniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ograniaza) chodniki dlg
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.0Jymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
- krawezniki betonowe,
- oporniki betonowe
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe

Do wykonania robot wedtug niniejszej SST powinryy astosowane kraymiki uliczne
(V), rodzaju ,a" (prostoitne sciete) odmiany 2 (dwuwarstwowe), gatunku 1, wedilug BN-
80/6775-03/04 [15] o wymiarach wedtug rysunku ilitabl.

a) kraweznik rodzaju ,.a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawgznikéw, cm
kraweznika | kraweznik | b h c q h
a
U a 100 |*® | 30| min.3 | min.12 | 4
max. 7 | max. 15 '

prostych za zgadinzyniera.

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
I +8
b, h +3

2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

fakturze z formy lub zatartej. Kragzie elementéw powinny Byréwne i proste.

80/6775-03/01 [14], nie powinny przekra¢zmartaci podanych w tablicy 3.

* - dopuszcza sistosowanie kragznika o dtugdci 75 cm na tukach lub na odcinkach

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdéw betonowych

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny léybez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia lggaikow betonowych

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodze
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypuktcsé powierzchni krawznikow w mm 2

Szczerby i uszkodzenigggraniczajcych powierzchnie

> . niedopuszczalne
gorne gcieralne), mm P

krawedzi i narczy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2
- dlugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.3.2.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwarty
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, deitur wielkosci.

Krawezniki betonowe nalkey uklada& z zastosowaniem podktadek i przekia
drewnianych o wymiarach: grulio 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéé min. 5 cm weksza nk
szerokd¢ krawneznika.

2.3.3.Beton i jego skfadniki
2.3.3.1.Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawgznikow naley stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 3
W przypadku wykonywania kraynikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warst
kraweznikéw powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton wyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssie:
- nasakliwoscia, ponizej 4%,
- Scieralndcia ha tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dgat@14 mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngécia, zgodnie z noranPN-B-06250 [2].

2.3.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsezej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.3.3.3.Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagontymentow, gatunkow i marek.

2.3.3.4Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.4. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogv powinien odpowiada wymaganiom PN-Br

06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B106[4].
Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinien¢ bgementen

ch,

ek

0.

portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5”", odpowiadagcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
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Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiaddwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa beton klasy B 10, wg PN-B-06250 [2
ktérego sktadniki powinny odpowiadlatymaganiom punktu 2.3.3.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypeienia szczelin dylatacsiinpa gogco, powinna odpowiads
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technejz
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne
3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementow
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdllne wymagania dotygze transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@ne]
p. 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowe
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawgzniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm siszkodzeniami v
czasie transportu, a gbérna warstwa nie powinna awgst pozasciany srodka transportoweg
wigcej niz 1/3 wysokdci te] warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunka
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gninmmaterialami. Podcz3
transportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drelpreed
rozpyleniem.

Mas; zalewowa nalery pakow& w Iebny blaszane lub beczki drewniane. Trans
powinien odbywa si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenienghinéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D 0000WWymagania ogélne” p. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokaci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lu
bezpdrednio w korycie powinien Wy wyréwnywany warstwami. Betonowanie ftaw nale
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymema stosowa co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiezmas zalewova.

(=)

5.4. Ustawienie krav¢znikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikdow

Swiatlo (odlegiéé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno ky zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypabtkaku takich ustatepowinno wynosi od 10
do 12 cm, a w przypadkach vagkowych (np. ze wzgldu na ,wyrobienie”scieku) mae by
zmniejszone do 6 cm lub zykiszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika
obsypana piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushopa, starannie
ubitym.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikbw na tawie betonowej wykonujegsi na podsypce z piasku|o
grubagci 5 cm po zagszczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalg wypetni
zwirem, piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanje
spoin kravwgznikbw zapraw cementowo-piaskogv stosuje s wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprawnalery oczyci¢ i zmy¢ wody. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kraiki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapsavalezy zalewa& co 50 m bitumiczg mas, zalewow, nad
szczeli dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoimes.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykén®dadania materialow
przeznaczonych do ustawienia krgwikdw betonowych i przedstadviwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzeyskpujacych na powierzchniach i krgdziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomialygaci i gigbokasci uszkodzé nalery
wykona: za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcig do 1 mm, zgodnie |
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementow pglprzeprowadz z doktadnécia do 1
mm przy uwyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubngy zgodnie z wymaganiami tablicy| 1
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i 2. Sprawdzeniedtow prostych w narmach elementéw wykonuje¢sprzez przytaenie ktownika
do badanego nata i zmierzenia odchytek z doktadioig do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianiu krawgznikdw betonowych
powinny obejmowé wszystkie whaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w p. 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z p|
5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni faw z dokumentagjojektova.
Profil podtwny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost = 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nadea 100 m tawy
Tolerancje wymiaréw wynosz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerok€ci projektowane;.
¢) Rownda¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza; girzez przytéenie w dwoch punktach, nade
100 m tawy, trzymetrowej taty.
Prze&wit pomiedzy gorm powierzchn fawy i przytazong fata nie mae przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdgerunku nie mge przekracza £ 2 cm
na kade 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krgimikdw

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat
1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowane;
ktore wynosit 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przygnie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchn
kraweznika i przylazong fata nie mae przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin bada ¢sico 10 metréw. Spoiny muszby¢ wypetnione
catkowicie na pets gicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\@/magania ogoélne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D 0000ymagania ogélne” p. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wynik
pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod fagy
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w SST D 00.00.00 ,Wymaga
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kra@nika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragnikow zapraw,
- ew. zalanie spoin magalewovs,
- zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&twnzapraw
5.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. todle pomiaru cech

geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh&alo nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdaeawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

~
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14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchog, ulic,

03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahbadania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizchdg, ulic,
03/04 parkingbw i torowisk tramwajowych. Kra@gniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kraegniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt - Warszawa, 1979 i 19
r.
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