Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Patok , Szymony
gmina Katuszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D 04.03.01 (CPV 45233220-7)
,LOCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

NAWIERZCHNI”

57




Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Patok , Szymony
gmina Katuszyn

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) as wymaganig

dotyczice wykonania i odbioru robot zwdanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw

konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokuiment przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegolnionyeip. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna zostata opracawa podstawie Ogolnych Specyfikacii
i dotyczy modernizacji drogi dojazdowej do gruntd@nych we wsi Patok , Szymony gmina
Katuszyn

- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanégzn

- skropienie warstw konstrukcyjnych emalssfaltov.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i|z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagani@log” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoime
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes SST)|
D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw gwakcyjnych nawierzchnias
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - katioacemulsjesredniorozpadowe wg WT.EmA
1999 [5],
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw egsmanek mineralno-asfaltowych - kationgwe
emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia

Orientacyjne zeycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngelvierzchni podan
w tablicy 1.

[®)

Tablica 1. Orientacyjne 2zycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjngakvierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nt)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno ldyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i starju
jej powierzchni i zaakceptowane przezyniera.
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2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olmainia jegqg

jakosci.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie sina duej
powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleprzestrzega zasad ustalonych prz
producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne]

3.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azgk Sie
mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:
— szczotek mechanicznych,
zaleca si uzycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinng

by

wykonana z twardych elementéw czysgprech i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania

zanieczyszcze przylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powiposiada
migkkie elementy czyszaze i shiy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wyposanych
w urzadzenia odpylajce,

- sprzarek,

— zbiornikéw z wod,

— szczotek ¢cznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni ngle uzywaé skrapiarle lepiszcza. Skrapiarka

powinna by wyposa&ona w urzdzenia pomiarowo-kontrolne pozwale¢ na sprawdzanie
regulowanie nagpujacych parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozuafej lepiszcze,
— predkosci poruszania siskrapiarki,
— wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbgolowany termicznie tak, aby byto mlave
zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewiriozktadanie lepiszcza z tolerasmpej 10% od ilégci zatazone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagan@nej
p. 4.
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4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach
innych opakowaniach pod warunkietg nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i niegth
powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone @ewozu emulsji powinny l#yprzedzielone
przegrodami, dzigtymi je na komory o pojemioi nie wickszej nz 1 nt, a kada przegrod:
powinna mi€ wykroje w dnie umdiwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorn
przeznaczone do transportu lub skltadowania empidsjiinny by czyste i nie powinny zawiets
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na wsiniluznego materiatu, brudu, btotd
kurzu przy ayciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmml cénieniem. W miejscac
trudno dosipnych naley uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na tereng
niezabudowanych, bezfrednio przed skropieniem warstwa powinna lmczyszczona z kurz
przy wyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzeoasipic
dopiero po wyschiciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzat
moze byt wilgotna.

Skropienie warstwy ni@ rozpoczé sie po akceptacji przez myniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna ®yskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a \
miejscach trudno doginych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskove).

Temperatura lepiszcza powinna 8ai€ sic w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatuf&)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od @940”

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibya
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas rigrap dla umdliwienia penetracji lepiszcza
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zatexci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi ¢
1 godz. do 24 godzin.

Przed ulgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \GWyawca powiniel
zabezpieczy skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaéylko niezigdny
ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robé6t

Przed przyspieniem do robo6t Wykonawca powinien przeprowadaiébne skropieni
warstwy w celu okrdenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieslenia wymagane
ilosci lepiszcza w zalenosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gieaia.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna dyparta na atestach producenta z tym, Wykonawca
powinien kontrolowa dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. Whaciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’ro'lovv’ane Badanie
wiasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodicoskropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podan
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaloi€ci rozktadanego lepiszcza i kruszyw

[4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogodlne” p. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiamni

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6 daty wynik
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrci podano w SST D 00.00.00 ,Wymaga
ogolne” p. 9.
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczenie zBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
ewentualnym polewaniem wadub uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
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- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfaltow

2. PN-EN-12591:2002  Przetwory naftowe. Asfalty drug

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnioA&JN do nawierzchni

drogowych
10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zalec
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/6(#a 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afed EmA-99. IBDIM - 1999 r.
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