Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Patok , Szymony
gmina Katuszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-04.02.01( CPV 45233320-8)

JWARSTW A ODSACZAJACA”

39
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teciaznej (SST) $ wymagania dotycze
wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem warstw agzapcych i odcinajcych.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhk® dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymiemych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogoélnych
Specyfikacji i dotyczy modernizacji drogi dojazdgwle gruntow rolnych we wsi Patok , Szymo
gmina Katuszyn
- wykonanie warstwy odszapcej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obovgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agdlpkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poma SST)|
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvggrapcych s
— kruszywo naturalne

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw cgzapcych i odcinagcych powinny spetnia
nastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmstigy odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warswwdsiczapcych warunek
szczelnéci musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastmae odcinajce).
b) zagszczalnéci, okrelony zalenaoscia:

d
u=-"-455
le
gdzie:

U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

n
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dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw acdapcych i odcinagcych powinien
spetnigd wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacmacych i odcinajcych
powinny spetnia wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien spetniawymaganig
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtékniny

Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczapce powinny
posiadé aprobat techniczm wydamy przez uprawniopjednostk.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyozisacej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robét powinien zabezpiedauszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Padtav miejscu sktadowania powinno dy
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtdknin
Geowldkniny przeznaczone na warstwy gadsipca lub odcinagca nalery przechowywéa
w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystyachych i wentylowanych.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczapcej powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- rowniarek,
— walcéw statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zminmyateriatami, nadmiernyr
wysuszeniem i zawilgoceniem.

>

4.3. Transport geowtoknin

Geowldkniny mog by¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanirtechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesznasi w czasie przewozu,
— ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmierrggrzaniem,
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— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamisztzami oraz przedmiotami myymi
przebt lub rozcié geowtodkniny.
Kazda bela powinna liyoznakowana w sposéb untiviajacy jednoznaczne stwierdzen
ze jest to materiat do wykonania warstwy scsapcej lub odcinajce).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-NM@00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

5.2. Przygotowanie podtaa

Podl@e gruntowe powinno spehtiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Robof
ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowame zag;szczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umlbdwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentagprojektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do o
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przeyhiera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiveia¢ nachgniecie sznurkéw lub linel
do wytyczenia robot w odgtach nie wekszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej gré&ip przy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéwdrgch wysokéciowych. Grubéc roztazonej
warstwy lwnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oagnigto grubdé
projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najevykona dwuwarstwowo
Rozpoczcie ukladania kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze przez hyniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjsiywa nalgy przed zagszczenien
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich weavosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinacej naley
przysgpi¢ do jej zagszczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym pplezpoczyna od krawedzi i stopniowo
przesuwa pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku rgleozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwa pasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndaci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny lywyréwnywane
na bieaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanib lsungcie materiatu, a do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpbnych dla walcow warstwa odcimap i odgczapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagzszczanie nalg kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego

od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadg wedtug PN-B-04481 [1]. Wskiaik
zag:szczenia nalgy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe odsiczapca lub

odcinapca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby

Proctora, kontral zag;szczenia nalg oprz& na metodzie obgren ptytowych. Naley okresli¢

pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wagiBN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornedo i

pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.
Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warkoi. W przypadku, gdy wilgotnd kruszywa jest wisza od

(4

42

€,

y



Modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Patok , Szymony
gmina Katuszyn

wilgotnasci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypad
gdy wilgotng¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzyé
okreslong iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej n
dni przed rozpocgiem robot Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spgkbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Anym koniecznej do uzyskania wymaga
grubdici po zagszczeniu,
— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymagan
wskaznika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinietyd takich materiatow oraz spytu, jakie
beda stosowane do wykonywania warstwy odcicaj i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien I8yzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozktadanie geowtdknin

Warstwe geowtokniny naley rozktad@ na wyprofilowanej powierzchni podia,
pozbawionej ostrych elementéw, ktére mogpowodowd uszkodzenie warstwy (na przykt
kamienie, korzenie drzew i krzewow). W czasie radinia warstwy z geowtdkniny najespeint
wymagania okrdone w SST lub producenta dotyice szerokéci na jak powinny zachodZina
siebie gsiednie pasma geowtdkniny lub zasad igbzénia oraz ewentualnego przymocowd
warstwy do podiga gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcingiej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie m®
odbywa sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstve nawierzchni natey wykonywa rozktadajc materiat ,,od czota”, t(
znaczy takze pojazdy dowmce materiat i wykonuagce czynnéci technologiczne poruszasie po
juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinggca po wykonaniu, a przed ukniem nasipnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicgj lub
odsiczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sich pojazdoéw koniecznych d
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania o0g0l
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania kruszyv
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawyniki tych bada Inzynierowi. Badania tg
powinny obejmowéa wszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

Geowtdkniny przeznaczone do wykonania warstwy majgtej i odaczapcej powinny
posiadé aprobat techniczm, zgodnie z pkt 2.4.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych
zag:szczenia warstwy odszapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres badad pomiarow warstwy odgzapce] i odcinajcej

Lp.| Wyszczegdlnieni Minimalna czstotliwos¢ bada
ebadai i pomiaréw
pomiarow
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | ROownda¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzecznk |10 razy na 1 km
5 | Rzxdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dlg

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m |dla
pozostatych drog

6 |Uksztattowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dlg

planie” autostrad i drog ekspresowych, co 100 m |dla
pozostatych drog
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejmiaz na 2000 fm

8 | Zagsszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa | rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uk$atehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -
5cm.

6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndci podtwzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrovy fata, zgodnie z noranBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndaci poprzeczne warstwy odcinagj i odaczapcej naley mierzy
4 metrowy fata.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odci@j i odaczapcej na prostych i fukach powinny &
zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi ni¢

powinny przekracza+1 cm i -2 cm.

<
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6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cegj niz £ 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub @agj niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7.Grubag¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej
tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twmaash,
nalezy mierzy¢ taczmg grubcé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vextgm grubéci Wykonawca wykong
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnien
nowym materialem o odpowiednich \égdawosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po omghiu tych robot nagpi

ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag:szczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12

[8] nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie warti
modutéw odksztatcenia, to wafto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszdd;
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaszczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.3.9.Badania dotycxre warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtoknin

W czasie uktadania warstwy odcigegj i odgczapcej z geowtoknin nale kontrolowa:
a) zgodnad¢ oznaczenia poszczegollnych bel (rolek) geowtokniokeslonym w dokumentac]
projektowej,
b) réwnas¢ warstwy,
c) wielko$¢ zaktadu przylegltych pasm i sposob igbZenia,
d) zamocowanie warstwy do pod# gruntowego, o ile przewidziano to w dokument
projektowe;.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie naspito mechaniczne uszkodzenie geowtdkn
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowtOkninyyta do wykonania warstwy odcinagj i
odsiczapcej nie powinny miétakich uszkodze

6.4. Zasady posipowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych
okreslonych w p. 6.3, powinny kynaprawione przez spulchnienie dehlgkasci co najmniej 10
cm, wyrdéwnane i powtornie zaggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpk@nanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej
odsiczapcej.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiarni
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wynik

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrasi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1hwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruba i
jakaosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji tetcznej,
- wyroéwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zag;szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
— utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1Thwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z geowtdknin obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtdknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technajzn
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotngci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo nhatwuzalndo
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaneo d
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwalndo

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i padiqrzez
obciazenie plyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enanawierzchni
planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabymdigzu z  zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.
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