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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamghhicznej (SST)aswymagania

dotyczice wykonania i odbioru robot zydanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i

zag:szczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktpreetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkaid.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogdlny
Specyfikacji Technicznych i dotyczy modernizacjogir dojazdowej do gruntéw rolnych we W
Patok , Szymony gmina Katuszyn
Omawiana SST dotyczy wykonania koryta przeznaczorteg utzenia konstrukcji nawierzchr
jezdni i chodnikow.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIn
pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z @kie ustawianym lemieszem; Zynier maze
dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemiesz
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniwgskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.

Stosowany spez nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
poditaza bezpérednio przed rozpogeiem robot zwazanych z wykonaniem warstw nawierzchni
Wczesniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podta, jest
mozliwe wytacznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwreany bezpé&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowariaryta w planie i profilu powinny kiy
wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rgdach rownolegtych do osi drogi lub
inny sposéb zaakceptowany przezyinmiera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umazliwiaé nachgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wgkszych nk
co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypaolxot o matym zakresie. Sposob
wykonania musi by zaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wWbwany w nasyp lub odwieziony na odktad
miejsce wskazane przezzimiera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okienymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag eszczanie podto za

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdrych podiéa. Zaleca si, aby
rzgdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze ni projektowane r@ne
podiaza.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniguiehnt podtaze na gtbokas¢
zaakceptowanprzez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetnigy wymagania obowgzujace
dla gérnej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganychdzych
wysokasciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warkai wskanika zagszczenia, okrdonych
w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéakceptowany przeziyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania.
Zageszczanie podita naley kontynuowd do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszeg
od podanego w tablicy 1. Wskak zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (ls)

Minimalna wartéc¢ I dla:

~

W

Strefa Autostrad i | Innych drdog
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drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
Ciezki od ckzkiego
i bardzo
cigzki
Gorna warstwa o grukoi 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtma 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tw@y podize uniemaliwia
przeprowadzenie badania gzagczenia, kontr@lzag;szczenia naley oprze na metodzie obaren
ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poghiowediug BN-64/8931
02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu atldsenia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Iy rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag eszczonego podio za

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zvazanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
powinien on zabezpiecgypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztazenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez/ihiera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy rnaoa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i
zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanega

poditaza
Lp.| Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiarow
i pomiaréw
1 | Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownda¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rownda¢ poprzeczna | 10razy na 1l km
4 | Spadki poprzeczneé |10 razy na 1 km

o
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co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

Uksztattowanie osi w | co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla

5 | Rzdne wysokéciowe

6 planie” autostrad i drog ekspresowych, co 100am|d
pozostatych drog
Cd. tablicy 2
7 Zagzszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ gruntu rzadziej n raz na 600 M
poditaza

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej
0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.RO6wnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndaci podtwne koryta i profilowanego podita naley mierzy¢ 4-metrow tata
zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [4].

Nierébwndaci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentagj
projektowg z tolerancj + 0,5%.

6.2.5.Rz¢edne wysokéciowe

R&znice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej egj niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lulkeeeij niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrélony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje¢sporownanie wartei modutow
odksztatcenia, to warté stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksatgdcekrélonych
zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrdé
gruntu podtéa powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +
10%.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego
podto za)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej
10 cm, wyréwnanie i powtdrne zgggczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@PAPNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-Q0@AVymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projek{d®ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy pfatrioi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagar]
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roaphzamiem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntusroalki transportowe i odwiezienie na odktad
nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. przepisy zwi gzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zasie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeaizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnaawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkia zagszczenia gruntu
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