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nr 220635W i nr 220614W” w gminie Katuszyn

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagthnicznej (SST) as wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zwdAanych z przeciwerozyjnym umocnieniem skarp i
rowow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stanstwsowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t wyszczegoélnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna zostala oprasawna podstawie ogoélnych
specyfikacji technicznych i dotyczy usprawnieniahu drogowego w podregionie warszawskim
wschodnim poprzez przebudewrog gminnych nr 220635W i nr 220635W” w gminietigzyn
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zwanych z
trwatym powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéseiekOw nasgpujacymi sposobami:

- obsianie,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia sliana zawierajca co najmniej 2% @Zci
organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zespo6t czyndtd przygotowujicych powierzchri gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagwj z jej
grabieniem (bronowaniem) i deggczeniem.

1.4.4. Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotysze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdln
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podav
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, dami sciekdw obgtymi niniejsz
SST gq:
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz ébn motylkowatych,
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2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% agci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna kty wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniae
ziemia urodzajna odpowiada ngafijacym kryteriom:

a) optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartgé fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawart@¢ potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasowda¢ pH =55.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca s} stosowa mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-
R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].

Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stosy doyzmy. Wysokét stosu nie
powinna przekraczal m.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdélne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznegwinien

wykaza sie¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:

- rowniarek,

- ew. walcéw gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobimych,

— piyt ubijajacych,

— ew. sprztu do podwieszania i podgjania,

- hydrosiewnika z @ignikiem oraz ospetu do agrouprawy (np. wioki okrzowo-
pierscieniowej, brony chwastownika - zgrzebta, watow)oki

— cysterny z wod pod cknieniem (do zraszania) orazeky do podlewania (miejsc
niedosgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport nasion traw
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Nasiona traw mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NMDOO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno By wykonywane od goérnej krazi skarpy do jej dolnej
krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinnaga poza géra krawedz skarpy i poza podmé
skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzaja powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu i
zag:szczeniu, w zalaaosci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego poazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdgleni skarpy
nalezy wykonywa rowki poziome lub poddem 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5cm, w
odstpach co 0,5do 1,0 m. Ul@omg warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabé (pobronowd) i
lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow papraiesianie nasionami traw [
roslin motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejearz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z haniesionymi osadacikowymi za pomog osprztu
agrouprawowego, aby uzyskaawartd¢ cze$ci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i
bylin w ilosci od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych
(rodzaju podtaa, wystawy oraz pochylenia skarp),

€) naniesieniu na obsiampowierzchn¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz  pkt
5.4) metod mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych natesystematycznie zraszavodh obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gbIn
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jagiowykonanych roboét i ich zgod&a z SST,
oraz na sprawdzeniu daty mmsci sSwiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panaietych miejsc nie powinna lBywieksza
niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wyngiajedynczych nie zatrawionych
miejsc nie powinien przekraczeD,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie mag wystpowa:
wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANVymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest:

- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umasmnjch przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umoceidniowtokniry [
geosyntetykami,

— m (metr) utaonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST [
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pktu 6

daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndéci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fm umocnienia skarp i rowdéw przez humusowanie, olsjan
brukowanie, hydroobsiew oraz umocnienie biowtokriigeosyntetykami obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ew. piekgnacja spoin,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 m utzonegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— ulozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

— uporadkowanie terenu,

— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Materiaty kamienne. Brukowiec

11104:1960

2. PN-B- Kruszywa  mineralne. Kruszywo naturalne do

11111:1996 nawierzchni drogowyctZwir i mieszanka

3. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

11113:1996 nawierzchni drogowych. Piasek

4, PN-B- Urzadzenia  wodno-melioracyjne.  Umacnianie i

12074:1998 zadarnianie powierzchni biowtoknin Wymagania i
badania przy odbiorze

5. PN-B- Zagospodarowanie  pomelioracyjne. Wymagania i

12099:1997 metody bada
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6. PN-B- Zaprawy budowlane zwykie
14501:1990

7. PN-B- Cement. Cement powszechnegozythu. Skiad,
19701:1997 wymagania i ocena zgoéicio

8. PN-P-85012:1992Nyroby powrdnicze. Sznurek polipropylenowy do
maszyn rolniczych

9. PN-R- Materiat siewny. Nasiona §lin rolniczych

65023:1999

10. PN-S-02205:1998rogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

11. PN-S-96035:199Drogi samochodowe. Popioty lotne
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyea

13. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizch
03/04 drog, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzea chodnikowe

10.2. Inne materiaty

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt-Warszawa, 1979.
15Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfed EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.
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