Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie Wars#am Wschodnim poprzez przebudedrég gminnych

nr 220635W i nr 220614W” w gminie Katuszyn

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D 02.00.01 ( CPV 45111000-8)

,ROBOTY ZIEMNE.
WYMAGANIA OGOLNE”
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Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie Wars#am Wschodnim poprzez przebudedrég gminnych
nr 220635W i nr 220614W” w gminie Katuszyn

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikaehhicznej (SST) aswymagania
dotyczce wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymiemych w p. 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogélnych
Specyfikacji i dotyczy usprawnienia ruchu drogowegpodregionie Warszawskim
Wschodnim poprzez przebudewrdég gminnych nr 220635W i nr 220614W” w gminie
Katuszyn
a) wykonanie wykopoéw
b) budowe nasypéw drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

Wysokos¢ nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypd¥ozone w obebie pasa robét
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppelpzone poza pasem robét
drogowych.

Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegia)ntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowgsypéw oraz innych prac
zZwigzanych z trasdrogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

Os - OeStci¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfin

Pss - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmo optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8M[2], stikaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgozimierny BN-77/8931-12
[71, (Mg/m®).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzuyjca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych, okrdona wg wzoru:

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
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Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D 00.00.08ymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robo6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogofne”
1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav
SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntow i innych materiatdbw na kateggrad wzgedem trudnéci
ich odspajania jak réwniepod wzgédem wysadzinow&ei podano w PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzgllem przydatngci do budowy nasypow podano w SST
D-02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyc¢bprzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp@runty przydatne do budowy
nasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetvg nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniemzymiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybkwp nie kgdac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpthzyniera wywiezione przez Wykonawgoza teren
budowy z przeznaczeniem innymznbudowa nasypéw lub wykonanie prac g¥gh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntow
przydatnych zérédet wkasnych, zaakceptowanych przezyiiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypg@winny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad xyaledo obowazkdéw
Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej w kontrakcie. ynier mae nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérycasomva nieprzydatsé wynika jedynie z
powodu zamarzgcia lub nadmiernej wilgotriai.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 3.

3.2 Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykéazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurfsimycharki, zgarniarki, réwniarki
itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe itp.),
— sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiriig¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtaci transportu. Wydajnig srodkow transportowych powinna &yonadto dostosowana
do wydajndci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie nmie by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢asrone
odlegtaci nie zostaty wezaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000@Wymagania ogdolne” p. 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopdéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypas od osi projektowanej nie
powinny by wigksze nk +10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych robot
ziemnych nie mge przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r&ni¢ sig¢ od szerokéci projektowanej o wgicej niz £10
cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp
nie powinna przekraczalO cm przy pomiarze fat3-metrov, albo powinny by spetnione
inne wymagania dotygze rowndci, wynikajace ze sposobu umochienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowicych elementy systemow odwada@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniem ile wymagaj tego warunki
terenowe, wykonaurzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezptecgyunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obaaék takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaw catym okresie trwania robot spadki, zapewgtiaj
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwah nieprzydatné, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntow i
zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt jaichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istmaelych zbiornikbw naturalnych i uwidzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi u#liwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie agéw powinno pogpowa w kierunku
podnoszenia siniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udfiziajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagaspadek poprzeczny nie powiniercby
mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 26 w przypadku gruntow
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niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnéei i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robdt na spetréewiymaga dotyczicych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggti robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadz poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢bwykonane zgodnie z dokumentacj
projektowg i SST. Szerok& dna i gebokas¢ rowu nie mog rozni¢c sie od wymiarow
projektowanych o wgcej niz 5 cm. Doktadné¢ wykonania skarp rowéw powinna dygodna
z okrelong dla skarp wykopow w SST D 02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”
p. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega koatroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okénymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektowy.
Szczego6la uwag; nalezy zwrock na:
- wlasciwe ucie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wlasciwe ucie i odprowadzenie wysidéw wodnych.
6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania robot

Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jako wykonania robot oki&ono w
punkcie 6 SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaegstotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwmi korpusu
ziemnego

2 | Pomiar szerokai dna rowdéw | Pomiar taa, szablonem, fato dlugaci 3 m i poziomiq
lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 | Pomiar rgzdnych powierzchniprostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naakk

korpusu ziemnego 0 R=100 m co 50 m na tukach o<R1LO0 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktédzbwatpliwosci
5 | Pomiar réwnéci powierzchn
korpusu
6 | Pomiar rownéci skarp
7 | Pomiar spadku podioego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsipach co 200 m oraz

powierzchni korpusu lub dnav punktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia gruntu | Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypu
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6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie m® r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej
niz £10 cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5
cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.RO6wna¢ korony korpusu

Nierébwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzoneaté@-metrova, nie mog
przekraczéa 3 cm.

6.3.7.ROwnai¢ skarp
Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekracza+10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spzomy przez
pomiar niwelatorem kxdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagzszczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okékony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dy
zgodny z zatbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetiae wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. B materiaty nie spelniage wymaga zostan wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieyimera Wykonawca wymieni je na witawe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujvieksze odchylenia cech od oki@nych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny hiyponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wack za nie majca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne draggtali zakres i wielk& potracen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D 0000M@/magania ogolne” p. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000ymagania ogodlne” p. 8.
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Roboty ziemne uznajeesiza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg p. 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatriosi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania
0golne” p. 9.

Zakres czynn&i objtych cen jednostkowy podano w SST D 02.01.01 oraz D
02.03.01 p. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&rnioiernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymageadania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modabllksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyty

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu
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