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LUsprawnienie ruchu drogowego w podregionie Warstéam Wschodnim poprzez przebudedrég gminnych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania
dotyczce wykonania i odbioru przepustow pod zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegolnionyelp. 1.3..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna zostata opracawma podstawie Ogoélnych Specyfikaciji
i dotyczy usprawnienia ruchu drogowego w podregidfiarszawskim Wschodnim poprzez
przebudow drog gminnych nr 220635W i nr 220614W” w gminiet&zyn.

- utozenie przepustow rurowych betonowychrednicy 40 cm pod zjazdami (zalazenia
kotnierzowe skéne) na tawiezwirowej grubdgci 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dlugos¢ przepustu - odlegi@é miedzy pionowymi ptaszczyznami glowic przepustu, nmoee po
jego dnie.

Pozostate okéenia g zgodne z obowirzujacymi polskimi normami i definiciami podanymi
w SST D 00.00.00. ,Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkavykonanych robét oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektovs, SST oraz poleceniamidyniera.
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne™

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudes SST
D 00.00.00 ,wWymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepusiz typowych prefabrykowanych
rur betonowych, olkjych niniejsa SST, &:
- prefabrykaty rurowe @40 i @50
- cement,
- woda,
— mieszanka kruszywa naturalnegwit) pod tawe fundamentow,
— materialy izolacyjne,
- zaprawa cementowa.
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2.3. Prefabrykaty rurowe

Ksztatt i wymiary prefabrykatow powinny bygodne z dokumentacprojektowg i SST.
Odchyitki wymiaréw prefabrykatow powinny odpowiadaN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementéw powinny dgtadkie, bez gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne
pory jako pozostakei po pcherzykach powietrza i wodzie, ktérychelgbkas¢ nie przekracza 5
mm.

Prefabrykaty rurowe powinny byvykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaie na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau.

2.4. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementdmstkukcji przepustow powinny
spetnid wymagania PN-B-06712 [5].

Kruszywa nalgy sktadow& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jegidyami. Podtee sktadowiska powinno By
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementovstkakcji przepustow powinien
spetnigd wymagania PN-B-19701 [7].

Nalery stosowa cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy54@op betonu klasy B-
30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25 i B-15.

Cement naley przechowywa zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

2.6. Woda

Woda powinna b¥ ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [gez bada
laboratoryjnych mgna stosow&wodochgowa wock pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka kruszywa z@ir) do wykonania tawy fundamentowej powinna spadni
wymagania PN-B-06712 [5].

2.8. Materiaty izolacyjne

Do wykonania izolacji przepustéwégianek czotowych mma stosowé
- lepik asfaltowy na gaco bez wypeiniacza wg PN-C-96177 [10],

2.9. Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinng byarki nie nkszej nk M 12 i spelnia
wymagania PN-B-14501 [6].

3. SPRZET

Do wykonania przepustow nale stosowda nastpujacy sprzt zaakceptowany przez
Inzyniera:
- koparke do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykqQpow
- betoniark,
- zbiorniki do kruszywa,
- zagszczarki do zagpzczania zasypanych wykopdéw: ubijakicane, ubijaki mechaniczne,
zag;szczarki ptytowe.
- inny sprat - do transportu i pomochiczy

4. TRANSPORT
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Kruszywo naley przewozé w warunkach zabezpieczaych przed rozsypaniem,
rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniermngmii kruszywami. W/w zasad naje
przestrzegaprzy zatadunku i wytadunku.

Elementy prefabrykowane mogby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
sposob zabezpieczay je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekaza elementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co
najmniej 0,75 R (W).

Odnanie transportu pozostatych materiatdw obgmuia wymagania ogdélne zawarte w
SST D 00.00.00 p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robdt wykonawca robét powinien dgmeé przepust do punktéw
statych i charakterystycznych, twacych uklad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuagsin i
wysokaciowych. W czasie robo6t przygotowawczych nglevytyczy¢ o§ przepustu i kraedzie
wykopow. G przepustu naly wytyczye w ten sposéb, aby pokrywalae s osh cieku. Punkty
stabilizupce & przepustu nalg tak zabezpieczy aby w czasie trwania budowy istniata ineos¢
ciaglego domiaru sytuacyjnego.

5.2. Roboty ziemne
5.2.1. Wykopy pod budowle

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna lopbrana w zalaasci od wielkaci robét,
oiebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntazgoosiadanego sgta mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny byvykonywane w takim okresieeby po ich zakeczeniu ména
byto przystpi¢ do natychmiast do wykonania przewidzianych w midfot oraz szybko zasyfa

Wykopy pod budow przy gkbokasci do 1,5 m lub wykopow écianach pionowych natg
wykonywa je wg BN-83/8836-02 [5]. Wymiary wykopow fundamenwych powinny by
dostosowane do wymiaru fundamentéw w budowli w iplasposobu ich zatenia, gébokdci
wykopOw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej zor@o koniecznéti i maozliwosci
zabezpieczenia skarp wykopow.

W przypadku gdy nie ma miowvosci wykonania bezpiecznego nachylenia skarp wykopu,
nalezy uwzgkdni¢ w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezgajcej oraz
swobodm przestrzé na prae¢ ludzi pomidzy zabezpieczenieSciany wykopu a wykonywanym w
wykopie elementem budowli. Przestizea powinna wynosinie mniej nk 0,60 m, a w przypadku
scian izolowanych nie mniej £i0,80 m. Wykop pod fundament przewodu rurowegoyqaatkow
oraz umocnienia dna i skarp nalewykona na gkbokas¢ réwna sumie grubgfci umocnienia i
podsypki. Dno wykopu powinno byvyrownane z doktadidoia do 2 cm. Odkiad ziemi nie powinien
stanowé przeszkody w wykonywaniu budowli. Ziemia z wykopowinna by odtazona wzdhi
gornej kravedzi wykopu w odlegiéci przynajmniej 1 m, druga strona wykopu powinnanaoi
dostpna dla transportu materiatdw i komunikacji.

5.2.2. Odwodnienie wykopu

W przypadku przeptywu wody w cieku, na ktérym mg vykonany przepust, nedg
wykona row odprowadzagy wodt oraz grodzie (groble) ziemne paiey i ewentualnie ponej
budowli w korycie cieku. Przegiajaca wode do wykopu nalgy odprowadzi wewratrz wykopu
rowkiem w jedno zagbione miejsce, skl usuwa si ja za pomog pompy lub wiader, w zalaosci
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od ilosci naptywajcej wody. Dopuszcza sinne sposoby odwodnienia gwarantg prawidtowe
wykonanie przepustu.

5.2.3. Zasypywanie

Po uszczelnieniu stykow i sprawdzeniu prawidiowedmzenia rur mana przysipi¢ do
zasypywania wykopow. tyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowa@douszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ifiolsdo ochronnej i przeciwwilgociowe;.
Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinmynosé co najmniej 0,5 m.
Materialem zasypu w oklie strefy niebezpiecznej powinien dogrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lurednio ziarnisty wg BN-72/8932-01. Material zasypu
obrebie strefy niebezpiecznej powiniendgag:szczony ubijakiem po obu stronach rury.

5.3. Utazenie przewodu rurowego
5.3.1. Lawy fundamentowe z kruszywa

tawy fundamentowe z kruszywa (pospoiki liviru) powinny by starannie zagzczone,
wyrownane z odpowiednim spadkiem i powinny posiadarstw wyroOwnawcz z betonu klasy
B-30, o grubéci co najmniej 5 cm. Taksam, warstwe wyrownawca naley wykona w przypadku
bezpdredniego posadowienia na gruncie rodzimym. Dopassgzinne sposoby fundamentowania,
gwarantujce prawidtowé¢ funkcjonowania budowli.

5.3.2. Ukladanie przewodu rurowego

Uktadanie nalgy wykona wg BN-74/9191-01 z rur betonowych. Styki rur psainowaniu
zaprawa cementow nalezy uszczelni& lepikiem asfaltowym wg PN-58/B-24620 [8] lub wg
PN-57/B-24625 [9], paskami papy asfaltowej wg PX87B7617 [10], o szerokai nie mniejszej ri
20 cm; paski papy powinny przylegaszczelnie do rur i podkitadu, emulskationova wg
BN-68/6753-04 [27], roztworem asfaltowym do grunémia wg PN-74/B-24622 [28] oraz wszelkimi
innymi materiatami sprawdzonymi §leiadczalnie i za zgaedinzyniera. W przypadku wygbowania
wod agresywnych natg przewod rurowy zabezpieazprzed korozj wg PN-61/B-06253 [4].

5.4. Roboty wykaiczeniowe.

Do rob6t wykaczeniowych zalicza i rozebranie konstrukcji zabezpiecgsich,
rozplantowanie lub odwiezienie nadieek mas ziemnych oraz upadkowanie terenu w zataoici
od jego przeznaczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Rodzaje bada

- sprawdzenie zgodia z dokumentagj projektows,
- sprawdzenie jaléai materiatow,

- sprawdzenie przewodu rurowedo,

- sprawdzenie stykow.
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6.2. Opis bada
6.2.1. Sprawdzenie zgodrigi z dokumentacp projektow g

Sprawdzenie polega na zmierzeniu (z dokiddaodo 1mm) elementéw przepustu z
dokumentagj projektows przez ogidziny zewrtrzne oraz pomiary szczegotowe.

6.2.2.Sprawdzenie jakéci materiatow

Nalezy wykona pasrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowydczanych atestow.
Materiaty wyte do rob6t powinny kyzbadane w przypadku,z@i budz jakiekolwiek watpliwosci
lub nie mag dokumentdéw stwierdzagych ich jakéc.

6.2.3. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie wykonujegsprze zmierzeniu gzinych wlotu i wylotu oraz zmierzenie odchytek
na diugdci przewodu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny Rraezy¢ wielkosci podanych w
BN-74/8935-04 [2] i BN-74/9191-01 [15].

6.2.4. Sprawdzenie stykéw

Polega ono na zmierzeniu z doklagtigdo 2 cm szerokai paskow papy w trzech dowolnie
wybranych miejscach oraz na sprawdzeniu dokigdnorzyklejenia papy. Papa powinna na calej
powierzchni doktadnie przyle§ado kregoéw. W przypadku zastosowania innych materiatow,
sprawdzenie polega na wizualnej ocenie zgétrodokumentagj

6.3. Ocena wynikéw bada

Wykonany przepust uznajegsza zgodny z wymaganiami dokumentacji projektoyesgli
wszystkie badania daly wynik pozytywny.zék chocia jedno z bada dato wynik negatywny,
przepust natey uzna za niezgodny z wymaganiami normy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0@0Qymagania ogolne"”. Jednostk
obmiarowy jest m (metr) przepustu na podstawie dokumerpegjektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 0000MB/magania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platné¢ za 1 m (metr) naly przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakbrobot w
oparciu o wyniki pomiaréw i badgakasciowych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopu,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie faw fundamentowych pod rury,
- wbudowanie rur,
- wypetnienie paiczen rur zapraw cementow,
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- posmarowanie rur lepikiem i oklejenie paskamiypap
- Zasypanie wykopu gruntem i zsgczenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-02356
2. PN-B-04481
3. PN-B-06251
4. PN-B-06253
5. PN-B-06712
6. PN-B-14501
7. PN-B-19701
8. PN-B-24622
9. PN-B-32250

10. PN-C-96177

11. PN-D-95017

12. PN-D-96000

13. PN-S-96012

14. BN-88/6731-

08

15. BN-79/6751-

01

16. BN-88/6751-

03

17. BN-68/6753-

04

18. BN-74/9191-

01

19. PN-88/B36250

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja warowa elementow
budowlanych z betonu

Grunty budowlane. Badania prélgkintu

Roboty betonowegeibetowe. Wymagania techniczne

Konstrukcje betonowe. Warunkkaryania i ochrony wrodowisku
agresywnych wod gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniacysswany na gaco

Surowiec drzewny. Drewno tartadgtaste

Tarcica iglasta ogolnego przezeaia

Drogi samochodowe. Podbudowegisaione podie z gruntu
stabilizowanego cementem.
Cement. Transport i przechowywanie

Materiaty do izolacji przeciwwilgotriziowej. Papa asfaltowa naiaie
aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z wibkien szklanych

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwvaitgcsciowych
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betorabwyi

zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze
Beton zwykly.
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