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LUsprawnienie ruchu drogowego w podregionie Warstam Wschodnim poprzez przebudedrég gminnych
nr 220635W i nr 220614W” w gminie Katuszyn

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamghnicznej (SST)aswymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkaid.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogélnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy usprawnienialu drogowego w podregionie Warszawskim
Wschodnim poprzez przebudewrdég gminnych nr 220635W i nr 220614W” w gminiehl&zyn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego Bialwvanego mechanicznie:

- 20 cm jako podbudogwdolm i 15 cm jako podbudoywgorm pod konstrukej wjazdow.

Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagag@éee” pkt 1.3.

1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegthargcznie - jedna lub wiej
warstw zagszczonej mieszanki, ktora stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.@4,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kmusz
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojmid"2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczej zuskywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie, powinn& lnyieszanka piasku, mieszanki i/lairu, spetniagca
wymagania niniejszej specyfikacji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej zuskywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinn& logieszanka piasku, mieszanki i/liaviru z dodatkiem
kruszywa tamanego, spetriap wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo #ema mae
pochodzt z przekruszenia ziarwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 3.

4 TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudolwaszyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d004odbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podto za

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne5R.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa naley wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine 58.

5.4. Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkanyat odcinki probne, zgodnie z
zasadami okigonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyganaia ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigd&ymaganiom okrdonym w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolnd"5&.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwsz
Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszywmégania ogélne” pkt 6.2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w 5T
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine"g8.

6.4. Wymagania dotycz gce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w SST D-04.04.00 ,Bdawa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne 6ok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-040048£0dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawy
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-0404/0dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrioi podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmaprawe podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 10.
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