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TECHNICZNA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)swymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru zjazdéw do gospodarstw droayi boczne.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosowmhk® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymiemych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna zostata opraga na podstawie Ogoélnych Specyfikacji
i dotyczy usprawnienia ruchu drogowego w podregidfiarszawskim Wschodnim poprzez
przebudow drog gminnych nr 220635W i nr 220614W” w gminieti&zyn.

1.4. Okreslenia podstawowe

Zjazd - uramdzone miejsce dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzebskogi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zdean drogi. W zaleosci od petnionej funkciji,
rozr&nia sk dwa typy zjazdow: publiczne i indywidualne.

Zjazd publiczny - uradzone miejsce dagiu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktéryest
prowadzona dziataldé gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia ¢wgtdo parkingu, stacji paliw,
obiektow gastronomicznych, obiektéw przemystowyd innych obiektéw ogolnodaginych.

Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dogpu do drogi z obiektu, ktéry jest
uzytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewndostp do pojedynczych posesii,
zabudowa gospodarczych, na pole lub do innych obiektaytkowanych indywidualnie.

Pozostate okektenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,kvggania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podea SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Materiaty do konstrukcji nawierzchni zjazdow

Materialy wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na z@gdd powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich SST:
- materiaty do warstwy odszapcej z kruszywa naturalnego wedtug SST D-04.02.01,
- materiaty do podbudowy z kruszywa naturalnego Btawianego mechanicznie wedtug SST D
04.04.01,

3. SPRZET

Wymagania ogoélne dotyaze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
Do wykonania zjazddw natg stosowad ten rodzaj spktu, ktéry zostat podany w punkcie
3 odpowiednich SST, wyszczegolnionych w p. 2.2.

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganidnag.
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Transport materiatdw stosowanych do wykonania dgaz powinien odpowiada
wymaganiom wedtug punktu 4 odpowiednich SST, wymoieych w punkcie 2.2 niniejszej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne wymagania wykonania rob6t podano w SST D@OO0 ,Wymagania ogélne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wiéciwych robo6t nalegy wykona roboty przygotowawcze
zgodnie z wymogami podanymi w SST D-01.00.00 ,Rglmzygotowawcze”.

5.3. Wykonanie przepustéw pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami najewykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-
06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdéw na drogi boqamginny by z zasady wykonywane
mechanicznie. Przy budowie zjazdow do gospodargtizie wys¢puje niewielki zakres robat,
roboty ziemne magby¢ wykonywane ¢cznie.

Wykonanie robét ziemnych powinno odpowiadaymaganiom SST D 02.00.01 ,,Roboty
ziemne”.

5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Nawierzchnie zjazdow nale wykona& zgodnie z zapisami w p. 5 odpowiednich SST
asortymentowych, wyszczegdlnionych w p. 2.2.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowéci rob6t przygotowawczych

Kontrola jakaci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniegddndci z:
a) dokumentagj projektows - na podstawie ogtizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w SST D 01.00.00 ,Roboty potggvawcze”.
6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania przepustéw pod zjazdami

Kontrola jakdci wykonania przepustow pod zjazdami polega navegizaniu zgodnéti z
dokumentagj projektowy na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz zgod&oi z wymaganiami wg
SST D-06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania rob6t ziemnych

Kontrola jakadci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédimo
a) dokumentagj projektows - na podstawie oglizin i pomiaréw,

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwgbdndgci z:
a) dokumentagj projektova w zakresie: gruliei konstrukcji nawierzchni, szerokm, rzednych
wysokaciowych i spadkéw poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST asortymenth, wyszczegolnionych w  p.
2.2.

76



LUsprawnienie ruchu drogowego w podregionie Warstam Wschodnim poprzez przebudedrég gminnych
nr 220635W i nr 220614W" w gminie Katuszyn

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazyweickszych odchylé w zakresie cech
geometrycznych zjazdoéwnio podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefardow

Dopuszczalne odchylenia

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu NawierzchpiaNawierzchnia

ulepszona nie ulepszona
Szerokd¢, cm +5 +10 i -5
Réwnas¢ podizna, mm 9 12
Réwna¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubdi¢ konstrukcji nawierzchni, cm +0,5 +2,0
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dlacznej
grubdci warstw

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazuwjdstpstwa od postanowieSST, powinny b
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zggro SST, a po przeprowadzeniu bada
pomiarow mog by¢ ponownie przedstawione do akceptachyimiera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdwduje z
dokumentagj projektows i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa SST podlega
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien ldy dokonany po
wykonaniu:
- prac pomiarowych,
- robét przygotowawczych,
- robét ziemnych i ewentualnie przepustéw,
b) odbiorowi kaxcowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu nale przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgn
jakasci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardvada laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
- wykonanie robét ziemnych,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni ievualnie podbudowy),
- wykonanie rob6t wykaczeniowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przyavgich w niniejszej ogolnej
specyfikacji technicznej.
Dodatkowo obowizuije:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementéw drogowycBPBDIM ,Transprojekt”, Warszawa
1979-82.
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