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Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie Warskaw¥Vschodnim poprzez przebudewrdég gminnych
nr 220635W i nr 220614W” w gminie Katuszyn

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagtchhicznej (SST) as wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t zwydanych z wykonywaniem warstw konstrukciji
nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpezetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkaid.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna zostata opraca na podstawie Ogolnych
Specyfikacji Technicznych i dotyczy usprawnieniahu drogowego w podregionie Warszawskim
Wschodnim poprzez przebudewrdég gminnych nr 220635W i nr 220614W” w gminiell&zyn.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych z
wykonywaniem warstwyscieralnej, wazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-S-
96025:2000 [10].

- warstwa wazaca z BA o uziarnieniu 0/12,8 gr. 6 cm,

- warstwascieralna z BA o uziarnieniu 0/12,8 gr. 4 cm.

Nawierzchng z betonu asfaltowego moa wykonywé dla drog o kategorii ruchu od KR1
do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzé¢hpodatnych i potsztywnych”, IBDIM -
1997 [12] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

. liczba osi obliczeniowych

kategoria ruchu 100 kN/pas/dob

KR1 >12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okr&lenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peiiacza mineralnego o oklenym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowiedailoscia asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposéb, spemigga okrélone
wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asftaioutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czytiéra poprawia adhegjasfaltu do
materiatdbw mineralnych oraz zgiisza odporn& blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze byt dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podize pod warstw asfaltova - powierzchnia przygotowana do abmia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
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1.4.8.Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wiaciwosci sa zgodne z receptiaboratoryjn.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (ogdéci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pismytu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.4.11. Pozostate okeitenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@golne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIn
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, poma SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowd asfalt drogowy spetnigty wymagania okrdone w PN-C-96170:1965

[6].
W zalenosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowd asfalty drogowe
podane w tablicy 11 2.

2.3. Wypeiniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetniagy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9]
dla wypetniacza podstawowego i zgmizego.
Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec
materiatbw w zalenosci od
kategorii ruchu

nr normy KR 1lub KR 2

1 |Kruszywo tamane granulowane Wwg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B

Lp. Rodzaj materiatu

11115:1998 [4] KI. I, 1l; gat.1, 2
a) ze skal magmowych i jw.
przeobraonych

b) ze skat osadowych jw.

C) z surowca sztucznegaugle
pomie-dziowe i stalownicze)
2 | Kruszywo tamane zwykle

wg PN-B-11112:1996 [2] kI. I, II; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1] KL 1, 11
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego wg KI. I, II; gat.1, 2

WT/MK-CZDP 84 [15]
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5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
b) innego pochodzenia W popioty lotne
orzeczenia laboratoryjnego
7 | Asfalt drogowy D 70,
wg PN-C-96170:1965 [6]

1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak
dla kl. I;
2) gat. 1tylko dolomity Kl. I, gat.1 w ikzi < 50% m/m we frakcji grysowe
w mieszance z innymi kruszywami, wéido< 100% m/m we frakciji
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ogranieénsciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

—_—

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwyzadej, wyrbwnawczej [
wzmacniagcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec

Lp. Rodzaj materiatu materiatdw w zalenosci od
kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2

1 | Kruszywo ftamane granulowane wg BN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998

(4] k. I, II; gat.1, 2
a) z surowca skalnego
b) z surowca sztucznegaugle jw.

pomiedziowe i stalownicze)

2 | Kruszywo famane zwykle

wg PN-B-11112:1996 [2] KI. I, 1l; gat.1, 2
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KL 1, 11
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg KI. I, 1l; gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
b) innego pochodzenia popioty lotne

wg orzeczenia laboratoryjnego

7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 70

8 [ Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13] -

1) tylko pod wzgtdemscieralngci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla k.
[; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sitosowanie wypetniacza innego
pochodzenia, np. pyly z odpylania, popioly lothevggla kamiennego, na podstawie orzeczenia
laboratoryjnego i za zgadnzyniera.
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2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy naidg stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpieczaych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowd asfalt uptynniony spetniaggy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974
[7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehui@jwymagania ok&one
w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymaga nia dotyczgce spretu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprz et do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu astadigo
powinien wykaza sie mazliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:
- wytworni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
— ukiadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbvitypu zagszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkich,srednich i cezkich ,
- walcow stalowych gtadkich ,
- walcoéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych agdzen czyszcacych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesidw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1 Asfalt
Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych modbywé sig w:

— cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.

4.2.2 .Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalg przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM
[13] oraz w aprobacie technicznej.
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4.2.3.Wypehiacz

Wypetniacz luzem nahy przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, unidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenierkéva

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnm@gortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekisvaa roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do roztadunku nieimiew przekracza 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania terpgrabudowania.

Zaleca si stosowanie samochodéw termoséw z podwojnyfgianami  skrzyni
wyposaonej W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym zzynierem, Wykonawca
dostarczy laynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki emadno-asfaltowej oraz wyniki
bada laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikow i probkateriatbw pobrane w obeciod
Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadwic si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwycieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawsaitasfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maiveej do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjaevartagci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu
Wymiar KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
oczek
Sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartaé odO
asfaltu dol6
lubod 0O
do 12,8
Przechodzi
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przez: 25,
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+100
9,6 69+100
8,0 62+93
6,3 56+87
4,0 45+76
2,0 35+64

zawartdé

Ziarn > 2,0 (36+65)
0,85 26+50
0,42 19+39
0,30 17+33
0,18 13+25
0,15 12+22
0,07¢ 7+11

Orientacyjna

zawartdé

asfaltu w 5,0+6,5

MMA, %

m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla MM betohu
asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwyscieralnej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunku 1.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 A
¥ 10
80 4 20
= 4
g 70 / 0 .
= >
» ~
N y ]
o 60 a0 2
N - o
o ©
‘5 50 50 &
B 2
5 40 = 60 <
g Y 8
T 30 = 70 2
20 = 80
r//‘
-
10 . —
%
] 100
0,075 0,18 0,18 03 042 0.85 2 4 63 8 96 16 25 38,1

12,8 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maimeej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm
do warstwyscieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem KR1 lub KR2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert mgtalony na podstawie badprobek
wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny sjBétwymagania podane w tablicy 4 Ip. od
1do5.
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Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w
tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wizaca i wyrbwnawcza z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naingch do warstwy wizacej,
wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweairtasfaltu podano
w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyco warstwy wizacej,
wyroéwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunk&ech3.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lmgtalony na podstawie badarébek
wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny syt wymagania podane w tablicy 6 Ip. od
1do 5.

Wykonana warstwa wikaca i wyrOwnawcza z betonu asfaltowego powinna saetn
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu

asfaltowego
Wymagarta wobec MMA
Lp Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR 1llub KR 2
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla jw > 5
temperaturze 60C, kN =
Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0
Wolna przestrzew probkach jw., % viv od 1,5do 4,5

5 | Wypelnienie  wolnej  przestrzeni |w
prébkach jw., %
6 | Grubd¢ w cm warstwy z MMA o

od 75,0 do 90,0

uziarnieniu: od1,5do 4,0

od O mm do 6,3 mm od 2,0do 4,0
od O mm do 8,0 mm od 3,5do 5,0
od 0 mmdo 12,8 mm od 4,0do 5,0
od O mm do 16,0 mm 0od 5,0do 7,0
od O mm do 20,0 mm

7 | Wskanik zag;szczenia warstwy, % >98,0

8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16]
dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) prébki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

3) prébki zagszczone 2 x 75 udenzelbijaka

4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek darstwy whzacej,

wyréwnawczej i wzmacniagej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zaweirto
asfaltu
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci
od kategorii ruchu
Wymiar oczek si KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0
do 12,8
Przechodzi prze
315
25,0
20,0
16,0 100
12,8 85+100
9,6 70+100
8,0 62+-84
6,3 55+76
4,0 45+65
2,0 35+55
zawartdé
ziarn > 2,0 mm (45+65)
0,85 25+45
0,42 18+38
0,30 15+35
0,18 1128
0,15 9+25
0,07t +9
Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu 4,5:6,0
w MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnydo warstwy wizacej i
wyréwnawczej z betonu asfaltowego przedstawiongysanku 10.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 o]

20 i / / 10

80 20
/
70 / 30

60 A a0

50 50

60

40 -

Przechodzi przez sito, %

Pozostaje na sicie, %

70

30 v

80

20 s

90

10 [ & -

[ 2
0 100

0,075 015 0,18 03 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38.1
128 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy
wiazacej, wyrébwnawczej i wzmacnigej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1
lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtagfgch i warstwy wazace]
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
wiazacej i wyréwnawczej

Lp Wihasciwosc w zaleznoéci od kategorii ruchu
KR1 lub KR 2
1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si
2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w
temperaturze 60C, zagszczonych 2x75 >80 & 6,0)2)
uderzaé ubijaka, kN
Odksztalcenie prébek jw., mm od 2,0 do 5,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0

5 | Wypelnienie  wolnej  przestrzeni |w
prébkach jw., %
6 | Grubag¢ warstwy w cm z MMA o

od 65,0 do 80,0

uziarnieniu: od 3,5do 5,0
od 0O mmdo 12,8 mm od 4,0 do 6,0

od O mm do 16,0 mm od 6,0 do 8,0
od O mm do 20,0 mm -
od O mm do 25,0 mm

7 | Wskanik zag;szczenia warstwy, % >98,0

8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajcej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenhiwymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej miekzarineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe [
zautomatyzowane oraz zgodne z regeplopuszcza gi dozowanie olgjtosciowe asfaltu, przy
uwzglkdnieniu zmiany jego gptaéci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do
KR6 dozowanie sktadnikdw powinno bgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpgvynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz niegeej nz £ 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jereli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien onc¢bgozowany do
asfaltu w sposéb i w ikziach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob gedni, z ukladem
termostatowania, zapewrniaym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi

-dlaD 50 od 14%5C do 168 C,
-dlaD 70 od 140C do 160C,
-dla D 100 od 135C do 166 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepndodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wecej niz 3 C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgiaost:
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-zD50 od 14@ do 176 C,
-zD70 od 135C do 168 C,
-z D 100 od 130C do 166 C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna wyyprofilowane i
réwne. Powierzchnia podia powinna b¥ sucha i czysta.

Nieréwndci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnyébwieksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwé podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podize pod warstwy
scieralm | wiazaca i
wzmacniajca
1 | Drogiklasy A, SiGP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place |i 12 15
parkingi

W przypadku gdy nierownoi podiaza @1 wieksze od podanych w tablicy 7, pogéo
nalezy wyréwna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,tqi@dnaley skropt
emulsp asfaltow lub asfaltem uptynnionym w ikgi ustalonej w SST. Zalecane dtb asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podantalicy 8.

Powierzchnie czotowe kragmikow, wlazow, wpustéw itp. usdzer powinny by pokryte
asfaltem lub materiatem uszczelai@jm okr&glonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.
Tablica 8. Zalecane ifgi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdy uptynniacza z

asfaltu uptynnionego

Podiae do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu

Lp. Zz mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji l.Ub uplynniacza
z asfaltu uptynnionego, kgfm
Podtaze pod warstw asfaltove
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowang¢go od 0.5 do 0,7

mechanicznie
3 Podp.udowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do 05
stabilizowanego cementem
4 Nawlerzchnla asfaltowa o chropowatej 0d 0.2 do 0,5
powierzchni

5.5. Pokczenie mgdzywarstwowe

Kazda utozom warstwg nalezy skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nasfpnej, w celu zapewnienia odpowiedniegogoaknia mgdzywarstwowego, w ki
ustalonej w SST.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluéj uptynniacza podano

w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ifoi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowdj uptynniacza z
asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. Polczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/f
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1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza od 0,3do 0,5
lub wzmacniajca

3 | Asfaltowa warstwa wizaca 0od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orenjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmnie;j:
- 8h przy ildci powyzej 1,0 kg/mi emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy ildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia raagrqtaczarki.

5.6. Warunki przyst gpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nisza od +% C dla wykonywanej warstwy grubc > 8 cm i + 18 C dla wykonywane;
warstwy grubéci < 8 cm. Nie dopuszcza ¢siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podtau, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnegowiat (V> 16 m/s).

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest
zobowhzany do przeprowadzenia w obegétidnzyniera kontrolnej produkcii.

Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance okta sk wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawartei skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej wagm skiadu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaét sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wggm sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej grdb&tody ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp Sktadniki mieszanki mineralno- do nawierzchni drog o kategorli
asfaltowe] ruchu

KR 1lub KR 2| KR 3 do KR 6

1 | Ziarna pozostage na sitach o oczkaéh

mm: +50 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
40:;2,0

2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach #

mm: 0,85: 0.42: 0,30: 0,18: 0.15: 0,075  + 30 +20
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczka

#0,075mm +2,0 1.5
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoaziem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy iyty sprzt jest wigciwy,
— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowapgsci warstwy,
— okreslenia potrzebnej iléci przegé walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatow oraz spitn, jakie keda stosowane
do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
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Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawan
odcinka prébnego przezdyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bywbudowywana uktadask wyposaona w
uktad z automatycznym sterowaniem gréddowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna hyizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zagszczanie mieszanki powinno odbyivaic bezzwlocznie zgodnie ze schematem
przeg¢ walca ustalonym na odcinku probnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieegagzania powinna wyndshie mniej nk:

- dla asfaltu D 50 13aC,

- dla asfaltu D 70 127C,

- dla asfaltu D 100 12aC,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zagszczanie nalg rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia
utozonej warstwy powinien kiyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmad
do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesungte wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. Zkcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny by
w jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno byowno obagte i powierzchnia obetej krawgdzi powinna by
posmarowana asfaltem Iub oklejona samoprzyepama asfaltowo-kauczukoww Sposoéb
wykonywania zicz roboczych powinien ltyzaakceptowany przezayniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénebadania asfaltu,
wypeiniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkaszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minesaln
asfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2.Skfad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej galea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967 [8]. Wyniki powinny kyzgodne z receptlaboratoryja z tolerancy okrelona w
tablicy 10. Dopuszczagivykonanie badainnymi rownowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wiaciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zamytego wypetlniacza nalg okresli¢ uziarnienie i wilgotnéé
wypetniacza.
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Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwas¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana dziennej
dziatce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w 2 probki przy produkcji ponad 50(
wytworni Mg
2 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Tgmperatura sk’radn_lkow mieszanki dozor cagly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej
8 V\/_Ias'uwoéu probek r_meszankl_ jeden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w
wytworni
Ip.1 i 1p.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralsi@i¢owej

Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zaowenego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypatey i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopadpga na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnd¢ pomiarux 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi
w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemieualne; jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i winugwania.

6.3.9.Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych
metod, Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjn.
6.4. Badania dotycz gce cech geometrycznych i wka $ciwo $ci warstw nawierzchni z
betonu asfaltowego
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
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DO

DO

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diégol km
2 | Rowna¢ podiwzna warstwy | kady pas ruchu planografem lubdato 10 m
3 | Rownda¢ poprzeczna warstwynie rzadziej ni co 5m
4 | Spadki poprzeczne warstwy| 10 razy na odcinkuidratugasci 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe| pomiar rzdnych niwelacji podtanej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie| dokumentacji budowy
7 | Gruba¢ warstwy 22prc')bki Z kadego pasa o powierzchni do 30
m
8 | Zlacza podtune i poprzeczng cala diugozlacza
9 | Krawedz, obramowanigcata dlugec¢
warstwy
10 | Wyghd warstwy ocena agla
11 | Zagszczenie warstwy 22 probki z 2@ego pasa o powierzchni do 30
m
12 | Wolna przestrzew warstwie | jw.

6.4.2.Szeroka¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna lagodna z dokumentag]
projektow, z tolerangi +5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej riej potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierrechpowinna by szersza z Kalej

strony co najmniej o grulié warstwy na niej potanej, nie mniej jednak ni5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy

Nierébwndaci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mmerzeg BN-
68/8931-04 [11] nie powinny kBywigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierowdcowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place ‘,’V?‘rStwa W.ar.s twa
scieralna | wiazaca
1 | Drogiklasy A, SiGP 4 6
2 | Drogiklasy GiZ 6 9
3 |Drogi klasy L i D oraz place|i 9 12
parkingi

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegadh@nkach prostych i na tukach
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzdne wysokéciowe warstwy powinny hy zgodne z dokumentacjprojektows, z
tolerancy £ 1 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentagjrojektows, z
tolerancy 5 cm.
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6.4.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z grulimia projektows, z toleranc +10 %.
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grdbioprojektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgno
+5 mm i warstwy o grubwi od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynb& mm.

6.4.8.Ztacza podtane i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmad
do osi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunite wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. Zkcza powinny by catkowicie zwizane, a przylegeg warstwy
powinny by w jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystagva

od 3do5 mm ponad ich powierzchniWarstwy bez opornikbw powinny bywyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta konieczbobckcia pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éniednolity tekstue, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tusgcych sé i spekanych.

6.4.11.Zageszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagszczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje s8i za wykonane zgodnie z dokumengacprojektows i SST,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10]

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platriei

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,
— dostarczenie materiatléw,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej tfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzen obcych i krawznikow,
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- skropienie mgdzywarstwowe,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
11111:1996

2.
11112:1996

3.
11113:1996

PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzch
drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne zuzla

4.PN-B-11115:1998 stalowniczego do nawierzchni drogowych

5.
04024:1991
6.
96170:1965
7. PN-C-
96173:1974
8.
04001:1967

PN-C- Ropa naftowa 1 przetwory naftowe. Pakowanie,
znakowanie i transport

PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. uptynnione AUN do
nawierzchni drogowych

PN-S- Drogi samochodowe. Metody badamas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

Asfalty
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9. PN-S- Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas
96504:1961 bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
10. PN-S- asfaltowe. Wymagania
96025:2000
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rd&eno nawierzchni
planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltygone. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa, 1997

14 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfa@ EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jdkb gryséw i zwirbw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przemmmgo do nawierzchni drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego oekazonej odpornici na odksztatcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztyeinmieszanek mineralno-bitumicznych
metody pelzania pod obgieniem statycznym. Informacje, instrukcje - zesz@t BDiM,
Warszawa, 1995

17 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadfiogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYIJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORMA
PN-EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona tsasvania przez GeneralrDyrekcie
Drég Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI  3(2/3/03 z dnia
2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zagtatygta, metod
notyfikacji (bez ttumaczenia), do stosowania w Pelsorma
PN-EN 12591:2002 (U), okéljace metody badai wymagania wobec asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale raggvym niz dotychczasowa norma PN-
C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (W)dostpne w Polsce od poatku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniemaé dotychczas stosowanej normy PN-C-
96170:1965. Z chwil przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunfigayskania asfaltu produkowanego wg
PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltogyRN-EN 12591:2002 (U) w SST,
wydanych przez GDDP w 2001 r., uwaghiajacych zataenia ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (KTKNPP), GBD IBDiM, Warszawa 1997:

1. D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@mgj (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.
Niniejsza informacja dotyczy rowriénnych SST uwzgkniajacych roboty z
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

oukwnN

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instigatiawczy Drog i Mostow
w porozumieniu z GenerajiDyrekcjp Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenigbdou
lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfgtth w ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktory byldstawa opracowania OST wymienionych w
punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1.Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mimegdfaltowych wedtug
przeznaczenia mieszanki i olgaenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zal. Kategoria ruchu
A
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50

DE30 AB,C 35/50
Tablica C 50/70 DE8O A,B,C| DE30 A,B,C
DP30 DP30
DP80

Beton asfaltowy do
warstwy wizacej
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Mieszanki mineralno-

asfaltowe do warstwy 50/70 50/70

Scieralnej (beton Tablica E | DE80 A,B,C | DE30 A,B,C DE%OEQC’)B’C
asfaltowy, mieszanka DE150 DES80 AB.C
SMA, mieszanka AB,C A,B,C T
MNU)

Uwaga:! - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchrdatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasijacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,

50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsljiacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasoweyeygne techniczne. Polimeroasfalty
drogowe. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDWarszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instgatlawczy Drég i Mostow
w porozumieniu z GeneralDyrekcj Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci
dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkéw polskitdblica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wtwosci asfaltow drogowych o penetracji od
20x0,1 mm do 3380,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem doumkow
polskich

Lp Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu

badanig 20/3| 35/5| 50/7| 70/10{ 100/1| 160/2 | 250/3
0 0 0 0 50 20 30

WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

Penetracja w| 0,1m Pll\l4_2EGN 20- | 35- | 50- | 70- | 100- | 160- | 250-
25°C m 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 220 | 330
L‘?g‘(ﬁgﬁg”a °c Pl'\'AEN 55- | 50- | 46- | 43-51| 39-47| 35-43| 30-38
63 | 58 | 54

Temperatura | o | PN-ENJ 5/ 01 540| 230 230 230 220 22
zapto-nu, nie 22592

mniej niz

Zawartg¢ PN-EN

sktadni-kow %

rozpuszczal- | m/m
nych, nie
mniej niz

12592 99 |1 99| 99 | 99 99 99 99

Zmiana masy
po starzeniu % |PN-EN|O5(05(05| 08| 08| 10| 1,0
(ubytek lub m/m | 12607-

przyrost) nie 1

wiecej niz

Pozostata

penetra-cja po % P{\IL{EGN 55| 53 | 50 46 43 37 35
starzeniu, nie

mniej niz

Temperatura PN-EN

migk-nienia °C 57 | 52 | 48 | 45 41 37 32
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po starzeniu, 1427
nie mniej nk
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarta¢ 0 )
parafiny, & ;’;\I&I)EEIS\I 2212222 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wigcej niz 1

Wzrost temp.

mick-nienia | °C | NN g | 8 [ 9| 9 | 10 | 11 | 11
i 1427

po starzeniu,

nie wigcej niz

Temperatura i Nie

tamli-wosci, °C PN-EN ok-|{ 5| -8 | -10 | -12 | -15 | -16
A 12593 | -,

nie wigcej nz resla

Sie
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