1 2 3 4 5 6 7 8

Uwagat

1, NinieJszy projekt zostat wykonany wedtug projektu architektury na dzien 13.12.2019r;

2. Zastosowano klase instalacji odgromowej = LPS III;

3. Rysunki nalezy rozpatrywaé tocznie z projektem elektrycznymi instalacji elektrycznych i AKPiA;

4, Rysunkl nalezy rozpatrywaé tocznie z projektoml innych branz;

S. Opis i rysunek stanowia integralna catos¢ projektu instalacji odgromowe j;

6, Przed przystapieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;

7. Dla ochrony przed wytadowanio atmosferycznyml potoci dachowe ) projektuje sie zwody
instalacy jne na uchwytach dystonsowych;

8, Uchwyty instalacy jne dostosowaé do rodzaju potaci dachowe j;

9. Dla ochrony przed wytadowaniomi atmosferycznymi elementdédw wyniesionych ponad dach
projektuje sie maszty odgromowe)

10. Przewody odprowadza joce uklada¢ natynkowo na wspornikach;

11. Joko przewody odprowadzajace mozna wykorzystac stalowe stupy konstrukcyjne pod warunkiem,
ze bedo w nich wykonane wypusty do podtoczenio zwodbw poziomych na dachu | do podtoczenia
bednarki uziomu na dole;

12, Potaczenia uziomdw i potaczen wyrdéwnawczych z zastosowaniem bednarki wykonywaé przez
spawanie. Dopuszczo sie w uzasadnionych przypadkach taczenie Srubami (jedna MI0 lub dwoma
M6). Mie Jsco potoczen zokezpieczyt przed korozjo)

13, Catos¢ prac wykonaé zgodnie ze szczegbtami zawartymi w normie PN-EN 62305;

14, Okregi na rysunku przedstawia jo obszar chroniony przez maszty ocdgromowe;

Zestawienie danych z projektu

Opis Ilose

94341509, 43.15 AL, Maszt odgromowy z podstawo betonowa 1,5m 1 szt.

3.1/S OG 10G DR 8 OG- 30.1PL __3.1/S0G
3 7 90300202, 3.1/S 0OG, Ztacze rynnowe 4 szt
= 90100102, 1.1 OG, Ztacze krzyzowe 4-otworowe 8 szt.

94301009, 43.010 AL, Maszt Im 2 szt

95000108, S04 PL, Obudowa ztocza kontrolnego do gruntu (kompletno) 4 szt

96700105, 67.1/M8 NI, Obejma uniwersalna podwdjna do rurociagu 4 szt

90700101, 7.1 OC, Ztacze uniwersalne 2-elementowe 1 szt

- 7MA0AL 82504002, B 25x4 0OG, Bednarka 25x4 0G, 5.56 434 kg
110G h=1m
h1=0.5m 80000802, DR 8 OG, Drut odgromowy 8 0OG, 87.18 3419 kg

97400102, 74.1 OG, Uchwyt do bednarki ze sruba dociskowa 6 szt,

94143002, 41.11T OG, Uziom kompletny ‘“TERRA-GROM” @16 4 szt

93000111, 301 PL, Uchwyt betonowy w tworzywie 89 szt

-
o
g 94308221, 43.82 xx, Podktadka do podstawy betonowe j 1 szt
o
8' 97010001, 70.0A OC, Uchwyt Iglicy kominowe J 4 szt
o
o
a
Legendo
Blok Opis Ilos¢
110G
——————— Bednarka 25x4 OC, B 25x4 OC 3.94 kg
7110 AL
h=1m Uwaga: Legenda nie uwzglednia akcesoridéw, mocowan itp.
h1=0.5m
Zwody poziome - Drut odgromowy 8 0OG, DR 8 OG 31.28 kg
/ Przewody odprowadza joce - Drut odgromowy 8 0G, DR 8 0OG 012 kg
O Ztacze krzyzowe 4-otworowe, 11 0OG 10 szt.
11S0G 3.1/80G
N 1.10G . Uziom kompletny “TERRA-GROM” @16, 41.11T OG 4 szt
~-1-06 DR 8 OG - 30.1PL R =
1
110G 110G A L
- - Ztacze rynnowe, 3.1/S 0G 6 szt.
|:| Obudowa ztacza kontrolnego do gruntu (kompletnad, 501 PL 4 szt
@ Maszt odgromowy z podstawo ketonowa 1,5m, 43.15 AL 1 szt.
ﬁ%-ﬂgAL H Iglica gasiorowo podwdjna 1m, 7110 AL 2 szt
_B5X40G-74106 _ _ _____ L _ 4 h1=58m
1106 L1500 1106 Projekt:Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni $ciekdw wraz z przepompownig i zagospodarowaniem terenu
: oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Olszewice, gm. Katuszyn
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Uwagat
1. Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektem elektrycznymi instalacji elektrycznych i AKPIA
oraz projektami innych branz;
2. Instalacje wysokoprodowe zasilojoce oraz niskopradowe sterownicze nalezy separowa¢ od siebie
przegrodami lub oddzielnymi korytami i drabinami kablowymi;
3. Wewnatrz budynku technologicznego wzdtuz scion prowodzi¢ szyne uziemia jaco;
4, Wszystkie urzadzenia elektroenergetyczne oraz aparatury AKPIA przytaczyé do szyny
uziemia jace ji
S. Koryta oraz drobiny kablowe mocowat do scian | konstrukcji przy pomocy dedykowanych srub |
uchwy tow;
6. Oprawy oswietlenia podstawowego i awaryjnego montowa¢ nastropowo zgodnie z wytycznymi
producenta. Oprawy ewakuacyjne montowa¢ na drzwiami wy jsciowymi z budynku.
7. Elementy tras kablowych przytaczyc do instalacji wyréwanania potencjatéw. Zachowa¢ ciagtose
galvaniczna wszystkich elementéw metalowych.
Trosy kablowe - Zestowienie danych z pro jektu
Opis Ilose
Drakinka kaklowa, Czwérnik prostokatny, Prostokatna, A=300, B=100, A3=300, B3=100, 1 szt
A4=300, B4=100, L=415, L3=58, a=90°, 0665
Drabkinka kaklowa, Drobinka kablowa, Prostokatna, BAKS, DKC 200H100, 11, 31.442 5240 m
Drabkinka kaklowa, Drobinka kablowa, Prostokatna, BAKS, DKC 300H100, 29, 100.335 12542 n
Drakinka kaklowa, Oprawa oswietleniowa LED, Prostokatna, BAKS, DKC 200H100, 1, 3.385 564 n
Drabkinka kaklowa, Redukcjo, Prostokatna, A=300, B=100, A2=200, L=415, E,F=150, 0.572 1 szt
Drakinka kaklowa, Tréjnik prostokatny, Prostokatna, A=300, B=100, A3=200, B3=100, 4 szt
L=415, L3=58, a=90°, 1.828
Drakinka kaklowa, Tréjnik prostokatny, Prostokatna, A=300, B=100, A3=300, B3=100, 8 szt
L=415, L3=58, a=90°, 3.984
Drabinka kablowa, Luk prostokatny, Prostokatna, A=200, B=100, R=10, a=90°, E,F=150, 2 szt
0624
Drabkinka kaklowa, Luk prostokatny, Prostokatna, A=200, B=100, R=200, a=90°, EF=150, 4 szt
160
?ﬁcablnku kablowa, Luk prostokatny. Prostokatna, A=200, B=100, R=675, a=90°, E,F=150, 1 szt
Drabkinka kaklowa, Luk prostokatny, Prostokatna, A=300, B=100, R=200, a=90°, EF=150, 6 szt
800
Drabkinka kaklowa, Luk prostokatny, Prostokatna, A=300, B=100, R=300, a=90°, EF=150, S szt
4.800
Zestawienie danych z projektu
Opis Ilose
RTE, Szafa bez cokota, Wilk, M 500-180120 1 szt
§LE/AV/1, Oprawa oswietlenia owaryjnego, ESSYSTEM, Oswietlenie awary jne, 8770310, 6 szt.
RTE/AW/2, Oprawa ewakuacy jna z piktogramem, ES-SYSTEM, MONITORL IP6S LED, 2 szt
8796340, 4W
RTE/O/1, Oprawa oswietleniowa LED, PERFAND LED, RIMPA STANDARD 40W 2 szt
RTE/0/1, Oprawa oswietleniowa LED, PERFAND LED, RIMPA STANDARD 40W, 40W 1 szt
RTE/D0/1, Lacznik dwublegunowy z lampka 1 szt
RTE/O/2, Oprawa oswietleniowa LED, PERFAND LED, RIMPA STANDARD 40W 4 szt
RTE/0/2, Lacznik schodowy podwéjny 2 szt.
RTE/O/3, Oprawa oswietleniowa LED, PERFAND LED, RIMPA STANDARD 40W 4 szt
RTE/0/3, Lacznik schodowy podwéjny 2 szt.
RTE/O/4, Oprawa oswietleniowa LED, PERFAND LED, RIMPA STANDARD 40W 7 szt
RTE/0/4, Lacznik dwubiegunowy z lampka 1 szt
RTE/D0/4, tacznik z lampka sygnalizacy jna 1 szt
Symbole na rysunku - Legenda
Blok Nozwa Tlose
D Czwérnik prostokatny 1 szt
O Drabinka kablowa 177.82 m
Oprawa ewakuacyjna z plktogramem 2 szt.
> < Oprawa oswietlenia awaryjnego 6 szt.
s Oprawa oswletleniowa LED 18 szt.
=] Redukc ja 1 szt
E Szofa - rozdzielnia RTE pole 1-3 3 szt.
x Szofa - rozdzielnica RTE pole 4 1 szt.
(i} Tréjnik prostokatny 12 szt.
J tuk prostokatny 18 szt.
f Lacznik dwubiegunowy z lampka 2 szt.
f Lacznik schodowy podwéjny 4 szt,
f Lacznik z lampka sygnalizacy jna 1 szt
Projekt: Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni $ciekéw wraz z przepompownig i zagospodarowaniem terenu
oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Olszewice, gm. Katuszyn
Tytut rysunku: Trasy kablowe i rozmieszczenie opraw Rewizja:0
Obiekt: Budynek technologiczny Branza: Elektryczna
Numer projektu: 2019EW08 Rysunek: E-05
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Uwaga: 1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektem elektrycznymi instalacji elektrycznych i AKPiA Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektem elektrycznymi instalacji elektrycznych i AKPiA oraz projektami innych branż; 2. Instalacje wysokoprądowe zasilające oraz niskoprądowe sterownicze nalezy separować od siebie Instalacje wysokoprądowe zasilające oraz niskoprądowe sterownicze nalezy separować od siebie przegrodami lub oddzielnymi korytami i drabinami kablowymi; 3. Wewnątrz budynku technologicznego wzdłuż ścian prowadzić szynę uziemiającą; Wewnątrz budynku technologicznego wzdłuż ścian prowadzić szynę uziemiającą; 4. Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne oraz aparatury AKPiA przyłączyć do szyny Wszystkie urządzenia elektroenergetyczne oraz aparatury AKPiA przyłączyć do szyny uziemiającej; 5. Koryta oraz drabiny kablowe mocować do ścian i konstrukcji przy pomocy dedykowanych śrub i Koryta oraz drabiny kablowe mocować do ścian i konstrukcji przy pomocy dedykowanych śrub i uchwytów; 6. Oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego montować nastropowo zgodnie z wytycznymi Oprawy oświetlenia podstawowego i awaryjnego montować nastropowo zgodnie z wytycznymi producenta. Oprawy ewakuacyjne montować na drzwiami wyjściowymi z budynku. 7. Elementy tras kablowych przyłączyc do instalacji wyrówanania potencjałów. Zachować ciagłość Elementy tras kablowych przyłączyc do instalacji wyrówanania potencjałów. Zachować ciagłość galwaniczną wszystkich elementów metalowych.
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