UCHWALA NR VI1/54/2019
RADY MIEJSKIEJ W KALUSZYNIE

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (j.t. Dz.U z 2019 r.,
poz. 506) oraz art.19 ust.l iust.5ustawy zdnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z2018r., poz. 1152 zp6z. zm.), Rada Miejska w Katuszynie,
uchwala co nastgpuje:

§1.

Przekazuje si¢ opracowany przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kaluszynie projekt regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania Sciekow, ktory obowiazywac bedzie na terenie gminy Kaluszyn, do organu regulacyjnego tj.
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie, celem zaopiniowania.

§2.

Projekt regulaminu dostarczania wody i1 odprowadzania $ciekow stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3.

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Katuszyna.

§ 4.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej

Bogustaw Michalczyk
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Zatacznik do uchwaty Nr V1/54/2019
Rady Miejskiej w Katuszynie
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow obowigzujacy na terenie gminy Kaluszyn

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§1.

Regulamin okresla zasady prowadzenia i warunki korzystania z uslug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod¢
izbiorowego odprowadzania $ciekdéw za pomoca urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych na terenie gminy
Katuszyn, $wiadczonych przez przedsiebiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne.

§2.

1. llekro¢ w Regulaminie mowa jest o ,ustawie” nalezy przez to rozumie¢ ustaw¢ zdnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. 22018 r. poz. 1152).

2. Uzytym w Regulaminie pojeciom nalezy przypisywac znaczenie jakie nadajg im akty prawne wyzszego rzedy,
w tym w szczegolnosci ustawa.

Rozdzial 2.
Minimalny poziom ushug §wiadczonych przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne w zakresie
dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw

§3.

Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane do realizacji dostaw wody i odprowadzania
$ciekdw w sposob ciagly i niezawodny:

1) zapewni¢ wode zdatng do spozycia przez ludzi, odpowiadajaca jako$ciowo wymaganiom okreslonym
w przepisach wykonawczych do ustawy.

2) zapewni¢ dostarczanie wody u wylotu na zaworze za wodomierzem gtéwnym o ci$nieniu nie mniejszym niz
0,05 MPa,

3) dostarcza¢ odbiorcy ustug wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w ilo$ci, co najmniej 0,1 m3 na dobe,

§ 4.

W zakresie odbioru $ciekow, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane odbiera¢ $cieki
bytowe w ilosci co najmniej 0,1 m3 na dobe.

Rozdzial 3.
Warunki i tryb zawierania uméw z odbiorcami ustug

§ 5.

1. Postanowienia umow, zawieranych z odbiorcami uslug , nie moga ogranicza¢ praw iobowigzkow stron,
wynikajacych z przepisOw ustawy i przepisow wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowien
niniejszego regulaminu.

2. Podpisanie umowy z odbiorcg ustug nastgpuje po zlozeniu przez niego wniosku o zawarcie umowy. Umowa
z osobami korzystajacymi z lokali w budynku wielolokalowym zawierana jest na pisemny wniosek wiasciciela lub
zarzadcy budynku wielolokalowego, na warunkach okre$lonych w ustawie.

3. Umowa powinna zawiera¢ postanowienia wynikajace z art. 6 ust. 3 ustawy.
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§o.
1. Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie $ciekdw powinien zawierac:

1) imig, nazwisko (lub nazwe), numer PESEL Iub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca go posiada) oraz
adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2) rodzaj umowy (odprowadzanie $ciekow),

3) wskazanie nieruchomosci, co, do ktérej wnioskodawca wystapit z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy
poprzez okreslenie numeru porzadkowego lub ewidencyjnego wg ewidencji gruntéow i budynkéw lub numeru
ksiegi wieczystej,

4) oswiadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomos¢ jest podiagczona do sieci wodociggowej nalezacej do gminy,
czy tez posiada wlasne ujecie wody,
5) o$wiadczenie o planowanej ilosci pobieranej wody lub o ilosci zamieszkatych osob na terenie nieruchomosci,

6) o$wiadczenie, czy nieruchomos$¢ jest podtaczona do sieci kanalizacyjnej gminy, czy tez odprowadza §cieki do
zbiornika bezodptywowego lub przydomowej oczyszczalni Sciekow,

7) o$wiadczenie wnioskodawcy o miejscu lokalizacji wodomierza,

8) o$wiadczenie wnioskodawcy, jakiego rodzaju $cieki beda odprowadzane przez wnioskodawce na podstawie
zawartej umowy (przemystowe, bytowe albo komunalne),

9) o$wiadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do korzystania z nieruchomosci lub o korzystaniu
z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym,

10) o$wiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy przez gmine wylacznie
w celu zawarcia umowy.

2. Do wniosku okreslonego w ust. 1 nalezy dolaczy¢ zaswiadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON, aktualny odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego w przypadku podmiotéw podlegajacych wpisowi do tego rejestru — w razie
zawierania umowy na cele zwigzane z dziatalnoscig gospodarcza.

§7.

1. Wniosek wlasciciela lub zarzadcy budynku wielolokalowego lub budynkéw wielolokalowych o zawarcie umowy
na odprowadzanie S$ciekdw zosoba korzystajaca zlokalu, powinien zawiera¢ elementy wskazane w§
6 Regulaminu, a ponadto:

1) imig, nazwisko (lub nazwe), numer PESEL lub REGON, numer NIP, (jesli osoba taka go posiada) oraz adres
osoby korzystajacej z lokalu, co, do ktorej sktadany jest wniosek o zawarcie umowy, wraz z umocowaniem do
ztozenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,

2) wskazanie lokalu, co, do ktérego wnioskodawca wystgpit z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy,

3) oswiadczenie osoby korzystajacej z lokalu o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
gming wylacznie w celu zawarcia umowy,

4) oswiadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystajacej z lokalu o zasadach rozliczen, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy oraz o obowigzku regulowania dodatkowych optat, wynikajacych z taryf
za dokonywane przez gming rozliczenie,

5) schemat wewnetrznej instalacji wodociggowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem gléwnym, wraz
z okresleniem lokalizacji wszystkich wodomierzy przy punktach czerpalnych w budynku,

6) wskazanie ilosci lokali wbudynku wielolokalowym oraz wskazanie ilo$ci o0sob korzystajacych
z poszczegolnych lokali.

2. W terminie 14 dni od dnia zloZzenia kompletnego wniosku, przedsi¢biorstwo jest zobowigzane wyda¢ informacjg
techniczng okreslajacg wymagania techniczne.

§8.

1. Przedsigbiorstwo sporzadza projekt umowy na odbior $ciekéw, w terminie 14 dni od dnia ztoZzenia wniosku
0 zawarcie Umowy.
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2. Przedsigbiorstwo udostepnia zainteresowanym podmiotom informacje o szczegdlowych warunkach zawierania
umow, w tym o konieczno$ci przedstawienia przez odbiorcow ushug dokumentéw umozliwiajacych podpisanie
umowy oraz o czasie i miejscu, w ktorym mozliwe jest zawarcie umow.

§9.

1. Umowa jest zawierana rowniez z osobg, ktora korzysta z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym.
W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomosci przytaczonej do sieci gminnej, skutkujacej zmiang Odbiorcy,
przedsigbiorstwo zawiera umowe z nowym Odbiorcg, z zachowaniem dotychczasowych warunkéw technicznych
$wiadczenia ustug.

2. W przypadku nieruchomosci bedacych wspotwlasnoscia strong umowy sa wszyscy wspotwlasciciele jednoczesnie
lub osoba ustanowiona zgodnym pisemnym o§wiadczeniem ich pelnomocnikiem.

3. W razie braku zgodnego ustanowienia pelnomocnika dopuszcza si¢ zawarcie umowy z jednym ze wspotwlascicieli
na jego pisemny wniosek wraz zjego pisemnym o$wiadczeniem o samodzielnym rozliczaniu ustug pomiedzy
wspotwlascicielami.

Rozdzial 4.
Sposéb rozliczen w oparciu o ceny i stawki oplat ustalone w taryfach

§ 10.

1. Rozliczenia za ustugi zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekow sa prowadzone przez przedsigbiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne w oparciu o ogloszone taryfy cen istawek oplat oraz ilos¢ dostarczanej wody
i odprowadzanych $ciekow, ustalone zgodnie z postanowieniami umowy.

2. Stosowanie przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne cen Istawek optat wynikajacych znowych,
podanych do wiadomosci publicznej taryf, nie wymaga odrgbnego informowania odbiorcéw ustug o ich rodzajach
ani wysokosci.

3. Przedsigbiorstwo moze dolaczy¢é do umowy aktualnie obowiazujaca taryfe, zawierajaca ceny i stawki optat lub jej
wyciag wlasciwy dla Odbiorcy, bedacego strong umowy.

§11.

1. Podstawg obcigzenia odbiorcy ushug nalezno$ciami za ustugi dostarczania wody lub odprowadzania $ciekéw albo
dostarczenia wody i odprowadzania $ciekow $wiadczone przez przedsiebiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne jest
faktura.

2. W przypadku budynku wielolokalowego, w ktorym odbiorcami ustug sa roéwniez osoby korzystajace
z poszczegolnych lokali, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne wystawia odrebng fakturg zarzadcy lub
wiascicielowi takiego budynku oraz odrgbne faktury osobom korzystajacym z lokali, lub wyltacznie odbiorcom
ustug bedacych osobami korzystajacymi z lokali, z ktérymi przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne zawarto
odrgbne umowy.

3. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne stosuje miesigczne lub kwartalne okresy obrachunkowe chyba, ze
umowa zawarta z odbiorcg ustug stanowi inacze;j.

Rozdzial 5.
Warunki przylaczania do sieci

§ 12.

1. Przylaczenie nieruchomosci do sieci wodociagowej i /lub kanalizacyjnej odbywa si¢ na pisemny wniosek ztozony
przez osobe ubiegajacy si¢ o przylaczenie.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 powinien zawieraé:

1) imi¢ inazwisko (nazwe¢) wnioskodawcy, wzglednie sposob reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub
jego kopia) potwierdzajacym jej prawidtowo$¢, a w razie dzialania wnioskodawcy przez przedstawiciela -
podstawe umocowania, adres do korespondenciji;

2) adres nieruchomos$ci inumer dziatki, ktora ma by¢ przytaczona; rodzaj przylacza (wodociagowe,
kanalizacyjne);
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3) opis nieruchomosci, do ktorej bedzie dostarczana woda i /lub odprowadzane $cieki.

4) planowana wielko$¢ poboru wody, jej przeznaczenie lub planowang ilo§¢ odprowadzanych $ciekow
i okreslenie ich rodzaju, a w przypadku $ciekow przemystowych - wskazanie przewidywanych parametréw
1 jakosci odprowadzanych $ciekow oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Jezeli sa spelnione warunki techniczne umozliwiajace przylaczenie nieruchomosci do sieci, przedsigbiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem zalacznikéw wydaje
warunki przylgczenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunkow moze ulec wydtuzeniu
do 60 dni.

4. Wydane warunki techniczne przylaczenia nieruchomosci sg wazne 24 miesigce od dnia ich wydania.

5. Warunki techniczne przytaczenia do sieci powinny okreslac:
1) lokalizacj¢ nieruchomosci osoby ubiegajacej si¢ o przytaczenie;
2) miejsce i sposOb przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej;
3) maksymalne dobowe zapewnienie dostawy wody oraz dopuszczalng ilo$¢ odprowadzanych $ciekow;
4) miejsce zainstalowania wodomierza gtdéwnego i /lub miejsce zainstalowania urzadzenia pomiarowego;
5) wymagania dotyczace jako$ci odprowadzanych $ciekow;
6) termin wazno$ci warunkow przytaczenia.

6. Przedtuzenie okresu waznosci wydanych warunkéw technicznych, nastepuje na pisemny wniosek osoby ubiegajaca
si¢ o przytaczenie. Do wniosku nalezy zalaczy¢ o$wiadczenie wnioskodawcy w przedmiocie aktualnosci danych
okreslonych w ust. 2 pkt 1-4 oraz aktualno$ci danych zawartych w dokumentach wskazanych w ust. 3.

7. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o ktdrym mowa w ust. 1, w terminie
30 dni od daty zlozenia kompletnej dokumentacji techniczne;.

8. Dokumentacja techniczna powinna zawierac:
1) opis techniczny;
2) plan sytuacyjny;
3) profil przylacza;
4) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przylacza wodociagowego;
5) schemat studzienki wodomierzowej lub w przypadku przytacza kanalizacyjnego studzienki rewizyjnej;
6) uzgodnienia branzowe z uzytkownikami urzadzen podziemnych i wtascicielami terenu.

Rozdzial 6.
Warunki techniczne okreslajace mozliwos$ci dostepu do uslug wodociagowo-kanalizacyjnych

§ 13.
1. Ustala si¢ techniczne warunki okreslajgce mozliwo$¢ dostepu do ushug wodociggowo- kanalizacyjnych:

1) przytacza wodociagowe nalezy wykonywa¢ z rur PE lub PEHD o $rednicy dostosowanej do projektowanego
przeplywu o dopuszczalnym cis$nieniu roboczym min 1 MPa;

2) w uzasadnionych przypadkach przylacza moga by¢ wykonywane z innych materiatow przeznaczonych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

3) w miejscu wiaczenia do sieci nalezy zamontowaé zasuwe¢ odcinajaca, a obudoweg zasuwy wyposazy¢
w skrzynke uliczna;

4) skrzynke uliczna odpowiednio zabezpieczy¢ w zalezno$ci od rodzaju terenu, w ktérym bedzie usytuowana;

5) przylacza kanalizacyjne nalezy wykonywac z rur PCV o $rednicy dostosowanej do projektowanego przeptywu,
o grubosci Scianki dostosowanej do obcigzenia terenu i glebokosci

6) przewody wodociagowe i kanalizacyjne w gruncie nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrotszg i bezkolizyjng trasa
stosujac odpowiednie zaglgbienie wynikajace ze strefy przemarzania gruntu;
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7) przy odplywach zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ posredni sposob
odprowadzania $ciekéw za pomoca urzadzen typu mini przepompownie, rozdrabniarki.

2. Warunki zawarte wustl pkt1-5 nalezy uwzgledni¢ przy projektowaniu przylaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Rozdzial 7.
Sposéb dokonywania odbioru przez przedsi¢biorstwo wodociagowo-kanalizacyjne wykonanego przylacza

§ 14.
1. Odbiory czgsciowe oraz koncowy przytaczy sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron.

2. 0dbidr czgsciowy jest wykonywany przed zasypaniem przylacza. Wszelkie odcinki przylacza ulegajace
czgsciowemu zakryciu, nalezy zgtasza¢ do odbioru przed zasypaniem.

3. Odbiodr czesciowy nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz trzy dni od zgloszenia gotowosci do odbioru.

4. W ramach prac zwigzanych z odbiorem koncowym przylacza, przedsigbiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne
dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci oraz
z dokumentacja techniczng przytacza.

5. Odbior koncowy nastepuje w terminie 10 dni roboczych od zgloszenia gotowosci do odbioru.
6. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony w sporzadzonym protokole.
7. Protokot odbioru powinien zawiera¢, co najmnie;j:

1) uwagi dotyczace roznic pomi¢dzy projektem a realizacja przylacza;

2) date odbioru i podpisy 0s6b dokonujacych odbioru.

8. Zalaczniki do protokotu, o ktorym mowa w ust. 7 stanowig protokoty odbioru robdt zanikajacych oraz atesty
materiatowe i dopuszczajace zamontowane materialy instalacyjne do stosowania w kontakcie z wodg do picia i w
budownictwie.

9. W przypadku odbioru negatywnego sporzadzany jest protokot, ktory zawiera wykaz usterek wykonanych
przytaczy. Ponowny odbiér dokonywany jest po usuni¢ciu stwierdzonych uchybien.

Rozdzial 8.
Sposob postepowania w przypadku niedotrzymania cigglos$ci ustug i odpowiednich parametréw dostarczanej
wody i odprowadzanych $ciekow

§ 15.

1. Przedsigbiorstwvo wodociggowo-kanalizacyjne ma obowigzek poinformowania odbiorcow o planowanych
przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposdb zwyczajowo przyjety z wyprzedzeniem co najmniej
2 dniowym.

2. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ma réwniez obowigzek poinformowaé odbiorcow, w sposob
ZWYyCzajowo przyjety, o zaistnialych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile
przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynkéw wielolokalowych, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne moze o zdarzeniach
wskazanych w ust. 2 poinformowaé wlasciciela lub zarzadcg budynku (nieruchomosci) oraz osoby korzystajace
z lokali, z ktorymi przedsigbiorstwo zawarto umowy.

4. W razie planowanej lub =zaistnialej przerwy w dostawie wody przekraczajacej 12 godzin przedsigbiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne ma obowigzek zapewni¢ zastepczy punkt poboru wody i poinformowac o tym fakcie
odbiorcow ustug, wskazujac lokalizacje zastgpczego punktu poboru wody.

5. W przypadku przerwy trwajacej do 12 godzin przedsigebiorstwo wodociggowo- kanalizacyjne moze, w miare
swoich mozliwos$ci technicznych i organizacyjnych, zapewni¢ zastgpczy punkt poboru wody. O lokalizacji
zastepczego punktu poboru wody przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorcéw ustug.
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Rozdzial 9.
Standardy obstugi odbiorcéw ustlug, oraz sposoby zalatwiania reklamacji oraz wymiany informacji
dotyczacych w szczegolnosci zaklocen w dostawie wody i odprowadzaniu Sciekéw

§ 16.

1 Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane do udzielania odbiorcom ustug wszelkich
istotnych informacji w szczegdlnosci dotyczacych:

1) prawidlowego sposobu wykonywania przez odbiorce ustug umowy;

2) wystepujacych zaktocen w dostawach wody lub w odprowadzaniu $ciekow, w tym o planowanych przerwach
w $wiadczeniu ushug;

3) wystepujacych awariach urzadzen wodociggowych i urzadzen kanalizacyjnych.

§17.

1. Kazdy odbiorca ustug ma prawo zglaszania reklamacji dotyczacych sposobu wykonywania przez przedsigbiorstwo
wodociagowo-kanalizacyjne umowy, w szczeg6lnosci ilosci ijakosci $wiadczonych ustug oraz wysokosci
naliczonych optat za te ustugi.

2. Reklamacja jest zgtaszana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.

3. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane rozpatrzy¢ reklamacje bez zbednej zwtloki,
w terminie nie dluzszym jednak niz 14 dni od dnia zlozenia reklamacji w siedzibie przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego lub jej doreczenia przedsicbiorstwu  wodociggowo-kanalizacyjnemu. W sprawach
skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji moze ulec wydtuzeniu do 30 dni od dnia zlozenia reklamacji.

§ 18.

1 Wssiedzibie przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego winny by¢ udostgpnione wszystkim
zainteresowanym:

1) aktualnie obowigzujace na terenie gminy Katuszyn taryfy;
2) tekst jednolity ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na terenie gminy Kaluszyn”;
3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakosci wody;

4) aktualny wieloletni plan rozwoju imodernizacji urzadzen wodociggowych iurzadzen kanalizacyjnych,
z wylaczeniem przypadku, o ktorym mowa w art. 21 ust. 7 ustawy.

Rozdzial 10.
Warunki dostarczania wody na cele przeciwpozarowe

§ 19.

1. Woda do celéw przeciwpozarowych jest udostepniana z urzadzen wodociggowych przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego, a w szczegolnosci z hydrantow zainstalowanych na sieci wodociaggowe;.

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpozarowe zsieci bedacej w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego sg jednostki strazy pozarnej.

3. Rozliczenia pomigdzy przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym a gming Katuszyn za pobrang wod¢ na
cele przeciwpozarowe dokonywane sa w cyklach kwartalnych.
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