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Krzysztof Kruk
Wegréw, ul. Gdanska 21
tel. (0-25) 792-32-47

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

Zadanie:

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewid., dzialki nr:

Kategoria obiektu bud.:
CPV:

Inwestor:

Adres inwestora:

Jednostka projektowania:

Zespot projektowy:
Autor projektu:

Opracowanie:

I OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacyjne;j
w Katuszynie ul. Ogrodowa i Jutrzenki
Katuszyn ul. Ogrodowa, Jutrzenki

141209 4 Katuszyn

obreb Katuszyn dziatki nr ewid. 1660/2, 1976, 2018, 2016
obregb Szymony dziatka nr ewid. 163.

XXVI

45231300-8 ,,Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
i rurociagoéw do odprowadzania §ciekow”

Gmina Katuszyn

05-310 Katuszyn ul. Pocztowa 1
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07-100 WEGROW, UL. GDANSKA 21
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upr. budowlane

nr GT.4224/14/13/81, nr ew. MAZ/1S/2108/01
tech. Pawet Kruk

Data opracowania: sierpien 2016 r.
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1. Zakres robot.
1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego.
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiazania techniczne budowy sieci wodociagowej 1 kanalizacji
sanitarnej umozliwiajacych doprowadzenia wody i odprowadzenie §ciekéw sanitarnych z posesji
potozonej w miejscowosci Katuszyn przy ul. Ogrodowe;j 1 Jutrzenki
1.2. Zakres robot objetych opracowaniem.
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiazanie techniczne budowy sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w dziatkach dziatki nr ewid. 1660/2, 1976, 2018, 2016 (obrgb Katluszyn) oraz
dzialce nr ewid 163 (obrgb Szymony).
1.3. Kolejnos¢ realizacji obiektow.
Obiekty budowlane zadania inwestycyjnego beda realizowane w nastgpujacej kolejnosci:
sie¢ wodociagowa rozdzielcza, sie¢ kanalizacyjna.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na terenie zadania inwestycyjnego istnieja nastgpujace obiekty budowlane:
- drogi utwardzone
- drogi o nawierzchni asfaltowe;j
- istniejace uzbrojenie nadziemne: sie¢ energetyczna
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowic zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. Ust. Nr 120 poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robdt przewidzianych niniejszym opracowaniem
wystepuja zagrozenia przy wykonywaniu nastepujacych robot:
- wykonywania przeciskoéw
- wykonywanie wykopéw o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m
- wykonywanie robot pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych lub linii wysokiego napigcia
4. Wykaz niebezpiecznych miejsc realizacji robot.
W niniejszym opracowaniu przewiduje si¢ wystgpowanie niebezpiecznych miejsc realizacji robot:
¢ Wykonanie przecisku pod droga asfaltowa na odcinku S2 — S3 (szczegotowa lokalizacja wg
czesci graficznej opracowania).
e Wykonywanie wykopow o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m
Ze wzgledu na glebokos¢ wykonywanych robot ziemnych, ich lokalizacje, rodzaj gruntu
przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, szalowanych poziomo.
Szerokos$¢ wykopu 1,2 m.
Wykopy o glebokosci wigkszej niz 3,0m wystepuje w rejonie studni S11.

Dla montazu studzienek rewizyjnych 1000 wykona¢ wykopy obiektowe o wymiarach 2,0x2,0 m.
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e Prowadzenie robot w sasiedztwie linii energetycznych.
Do rob6t budowlanych stwarzajacych szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zaliczamy roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow linii energetycznych w odlegtosciach liczonych od skrajnych przewodow
mniejszej niz: - 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym < 1kV
5,0 m dla linii o napigciu znamionowym 15kV = 30kV
- 15,0 m dla linii o napigciu znamionowym 30kV + 110kV
- 30,0 m dla linii o napig¢ciu znamionowym > 110kV
Skrzyzowania i zblizenia projektowanego uzbrojenia z liniami energetycznymi ustali¢ w
oparciu o plany sytuacyjne i wizj¢ w terenie.
Przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ powyzsze
skrzyzowania.
5. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikow.
Instruktaz pracownikéw winna prowadzi¢ osoba posiadajaca ukonczone szkolenia bhp dla kadry
kierowniczej. Instruktaz powinien obejmowac:
- kolejnos¢ wykonywania robot
- zasady bezpiecznego wykonywania robot
- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot
- czynnos$ci niedozwolone podczas wykonywania robot
W prowadzonym instruktazu nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na:
- prawidtowos¢ zabezpieczenia §cian wykopow
- zastosowanie drabin do zej$cia na dno wykopu
- uzytkowanie sprawnych urzadzen i1 narzg¢dzi zgodnie z ich przeznaczeniem
- prowadzenie robodt pod linami energetycznymi (wykonywac recznie bez wprowadzania sprzetu
mechanicznego)
- prowadzenie robot przez minimum 2 pracownikow
- prowadzenie rob6t w ubraniach roboczych i ochronnych
- postgpowanie w razie wypadku
- udzielanie pierwszej pomocy

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwu.

Do wykonywania prac mozna przystapi¢ po:

- przeszkoleniu przeprowadzonym przez Kierownika robot

- spelnieniu warunkow do pracy opisanym w uzgodnieniach i zezwoleniach

- potwierdzeniu pisemnym zapoznaniu si¢ pracownikéw z planem BIOZ i Instrukcja bezpiecznego
wykonywania robot

W trakcie realizacji rob6t na terenie budowy powinien znajdowaé si¢ sprawny samochodéw do

ewentualnego przemieszczania ludzi.

Brygady budowlane wykonujace roboty powinny posiada¢ sprawny telefon komorkowy z

zaprogramowanym potaczeniem z numerami alarmowymi i kierownictwem zaktadu.



